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Oswiadczenie

Ja nizej podpisany projektant (sprawdzajacy) o$wiadczam , ze:
projekt wykonawczy
TECHNOLOGIA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

dla zamierzenia inwestycyjnego :

BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA PODSTAWOWEGO | GIMNAZJALNEGO
W KOLBUDACH, Kolbudy dz. nr 723/1, 723/2, jedn. ewid. 220403-2 obr. Kolbudy 0006, ul. Wybickiego 33

zostat sporzadzony zgodnie ze sztukg projektowa, zasadami wiedzy technicznej, z obowigzujacymi przepisami oraz

umowa,

Podstawa prawna: art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane / tekst jednolity Dz. U. z 2003 roku Nr

207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami/

PROJEKTANT:

Projektant: branza technologiczna Podpis
Marzenna Kozmian

Sprawdzajacy: branza technologiczna Podpis

Daniel Zarzycki
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji uzdatniania wody basenowej, atrakcji
wodnych i wyposazenia dla zadania ,,Budowa ptywalni krytej przy zespole ksztalcenia podstawowego i
gimnazjalnego w Kolbudach”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy wykonano na podstawie umowy z dn. 15.10.2020 z Zamawiajgcym: Reknica Sp. z 0.0. ul.
Lesna 12, 83-050 Kolbudy.

Dokumentacja wykonana zostata na podstawie:

-Ustalen z Zamawiajgcym
-Inwentaryzacji wykonanej przez Zamawiajgcego

3. CHARAKTERYSTYKA BASENOW.

Niecki basenéw wykonane sg w konstrukcji zelbetowej z wyktadzing ceramiczng. Wanna do hydromasazu
(whirlpool) wykonana jest z akrylu sanitarnego wzmocnionego laminatem poliestrowym. Trzy niezalezne

obiegi uzdatniania wody (I, 1l, Il ) obstugujg baseny zlokalizowane w hali basenowej.
Obieg | Opis basenu Lustro Gteb. Objeto$¢ | Obcigzenie | Temp. |Wydatek
wody niecki max. wody
[m?] [m] [m?] [os/h] [°cl [m /]
I Ptywacki 3125 1.2-1.8 |469 65 26-28 130
25x12.5m
I Rekreacyjny :
13.90 x 5.35m 74.4 11 82 30 30
6.80 x 5.35m 36.4 0.8 29 13 30
RAZEM obieg Il 110.8 111 43 105”7
11 Whirlpool 6.9 0.8 1.94 20 34-36 39
@2.97m
RAZEM 921.5 957 279 274

*)Uwzgledniono dodatki wody uzdatnionej na atrakcje basenowe przy jednoczesnosci 0k.0.5-0.6 w basenie
rekreacyjnym

4. DANE TECHNOLOGICZNE OBIEGOW WODY BASENOWEJ

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE

| PARAMETR | obieg | | obieg I | obieg Il
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Wydatek wody obiegowej | 130 m°h 105 m°/h 39 m°h
Dobowy czas pracy 24 h 24 h 24 h
instalacji

Czas napetniania uktadu |48 h 48 h 12 h
Czas oprozniania uktadu (48 h 48 h 6 h
Objeto$é wody do ptukanie | 9.2 m® 9.2m° 9.2m°
jednego filtra 3 x 91400 3 x @1400 1 x ¢1400
Wydatek wody 10.4 m°h 3.0m%h 1.5 m°h
napetniajgcej uktad

Wydatek wody podczas | 10.4 m°/h 3.0m%h 3.0m%h
oprézniania uktadu

Wydatek wody 2.3m%h 2.3m%h 2.3m%h
uzupelniajgcej (przez 4h)

Wydatek wéd poptucznych | 77 m%h 77 m°/h 77 m°/h

0,5-1,0 ml roztworu handlowego polihydroksychlorku glinu /m®
wody uzdatnionej

Dawka koagulanta

Dawka korektora pH (37%
H,S0,)

ok. 1,5 ml/ m*wody uzdatnionej

Dawka chloru 0,5-2,0 g Cl,/m®

Predkos¢ filtracji 28 m/h 22.7 m/h 25.3m/h
Czestotliwo$¢ ptukania min. min. min. .
filtrow 2 X ltydz. 2 X ltydz. 2 X ltydz. )
Wymiana wody w 6.7 w/d 22.7 w/d 20 w/h
nieckach

" Ptukanie filtra whirlpool’a w obiegu Ill zaleca sie wykonywaé codziennie

UWAGI:

Instalacja uzdatniania wody basenowej pracuje w ruchu cigglym. W trybie pracy normalnej przewiduje sie
zatrzymanie pracy instalacji w czasie ptukania filtréw — przerwa ok. 0,5-1,0 h. W ciggu roku przewiduje sie co
najmniej jedno zatrzymanie pracy instalacji w celu wymiany wody, oczyszczenia niecek basenowych, konserwaciji
urzadzen technologicznych i wyktadzin niecek . Wspoétczynnik wykorzystania obiektu: 0.95 w skali roku. Zaktada
sie, ze catkowite (obliczeniowe) dobowe obcigzenie basendéw jest rowne maksymalnemu obcigzeniu przez 16 h (w
godz.: 6-22).

5. OPIS PROCESU UZDATNIANIA WODY

Uzdatnianie wody odbywa sie wg schematéw technologicznych w obiegu zamknietym w oddzielnych obiegach
filtracyjnych. Proces uzdatniania rozpoczyna sie od odprowadzenia wody z basenu przy pomocy goérnego
czynnego przelewu w sposéb grawitacyjny z przerwg powietrzng do zbiornikobw ZP. Zbiorniki te przyjmujg rowniez
(z przerwa powietrzng) swiezg wode wodociggowg pokrywajgcg ubytki eksploatacyjne. Woda ze zbiornikéw
podawana jest na filtry warstwowe FI ze zlozem piaskowym za pomocg pomp obiegowych PO. Za pompami
dozowany jest koagulant/flokulant (dozowniki PD-X.1 gdzie ,X” oznacza numer obiegu: 1, 2, 3) , a za filtrami woda
jest podgrzewana w wymiennikach ciepta HE i dodatkowo dezynfekowana w lampach UV. Woda uzdatniona
wprowadzana jest do basenow za pomocg systemu dysz dennych.

Przed wprowadzeniem wody do basenéw podawany jest korektor pH (PD-X.2), podchloryn sodu (PD-X.4) w celu
dezynfekcji konserwujgcej. Dozowanie korektora pH i podchlorynu sodu odbywa sie automatycznie i jest
sterowane przy pomocy sond pH oraz Cl,,

Opisany powyzej sposéb wprowadzania i odbioru wody z basenu zapewnia dobre wymieszanie wody w basenie
oraz szybkie ujednorodnienie jej wiasnosci fizyko-chemiczych i bakteriologicznych. Oprécz efektywnego
uzdatniania wody i prawidtowej hydrauliki basenu czynnikiem decydujgcym o wiasciwej jakosci wody jest
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prawidtowe wykonanie niecki basenowej i wykladziny ceramicznej tak, aby nie wytwarzaly sie w niej siedliska
bakterii.

Z instalacji uzdatniana wody basenowej zasilane sg brodziki do ptukania stép przy wejsciu na basen. Przeptyw
wody zapewnia jej catkowita wymiane w brodziku w ciggu godziny. Woda zasilajgca brodziki jest dodatkowo
dochlorowywana za pomocg dozownika ($luzy dozujgcej) SD. Odptyw z brodzika kierowany jest do kanalizaciji
sanitarne;.

Srednice rurociggéw dobrano tak, aby szybkos¢ przeptywu wody utrzymaé w granicach 1 — 2 m/s. We wszystkich
instalacjach uzdatniania zastosowano rurociggi z PCW, PE, PP lub stali kwasoodporne;.

FILTROWANIE WSTEPNE

Filtrowanie wstepne odbywa sie przy uzyciu tapaczy widkien, w ktére wyposazone sg pompy obiegowe PO.
Wychwytujg one wigksze zanieczyszczenia mechaniczne i zabezpieczajg pompy przed zanieczyszczeniem lub
uszkodzeniem. Konstrukcja pomp umozliwia fatwy dostep do tapaczy widkien i szybkie ich oczyszczenie.

POMPOWANIE

Pompy obiegowe wymuszajg przeptyw w instalacji, podajg wode na filtry, a nastepnie do niecki basenowe;.
Zastosowano specjalistyczne basenowe pompy z filtrem wstepnym. Pompy obiegowe wyposazone sg w falowniki.

KOAGULACJA

Rodzaj koagulanta polihydroksychlorek glinu

Dawka koagulanta 0,5-1,0 ml roztworu handlowego /m* wody uzdatnionej (Dawka projektowa, dawka
rzeczywista zostanie dobrana w prébnym okresie eksploatacji basenu)

Miejsce dozowania Za pompami wody obiegowej, przed filtrami

Sposob dozowania Za pomocg dozownika z opakowania handlowego.

FILTROWANIE PRZEZ FILTRY WARSTWOWE

Filtrowanie przez zloze piaskowe ma za zadanie usuniecie z wody obiegowej zanieczyszczen mechanicznych,
zawiesiny i czastek koloidowych. Efektywnosé filtrowania jest zwiekszona przez proces koagulacji. Zastosowane
zloze filtracyjne umozliwia wysokg szybkosé¢ filtracji. Szybkos¢ filtrowania przyjeto do 30 m/h. Woda do plukania
filtra pobierana jest ze zbiornikéw ZP i odprowadzana do kanalizacji sanitarnej poprzez zbiornik poptuczyn.

PODGRZEWANIE

Podgrzewanie wody obiegowe] odbywa sie w plaszczowo-rurowych wysokowydajnych wymiennikach ciepta
zasilanych woda gorgca. Regulacja temperatury odbywa sie za pomocg zaworu 2/2 droznego z serwosterowaniem
oraz czujki temperatury umieszczonej na wlocie do wymiennika. Druga czujka umieszczona na wylocie z
wymiennika po stronie wody basenowej, zabezpiecza instalacje przed przegrzaniem.

KOREKTA pH

Srodki korygujgce:

- obnizenie pH 10 do 37% roztwor kwasu siarkowego

- ew. podwyzszenie pH 10% roztwér weglanu sodu (dozowanie reczne)

Kwas siarkowy dozowany jest do rurociggu wody obiegowej za filtrem. Sterowanie pompg dozujgcg automatyczne.
Srednie zuzycie $rodkéw korygujgcych pH zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

CHLOROWANIE KONSERWUJ ACE

Srodek chlorujgcy podchloryn sodu NaOCI

Stezenie chloru wolnego - nie mnigjsze niz 0,3 g Cl2 /m3 na odptywie wody z basenu
Miejsce dozowania - rurocigg zasilajgcy wloty denne do basenu

Sposob dozowania - za pomocg pomp dozujgcych. Sterowanie pompg automatyczne.
Dawka chloru wolnego -0.5do 2 g/m3

Rzeczywiste dobowe zapotrzebowanie chloru zostanie ustalone w czasie rozruchu technologicznego.

DEZYNFEKCJA LAMPAMI UV

We wszystkich obiegach zastosowano dodatkowg dezynfekcje sredniocisnieniowymi lampami UV o dawce
promieniowania 600J/m2. Lampy wyposazone sg w mechanizm automatycznego czyszczenia. Urzgdzenia sg
wigczone w instalacje na by-pass’ach gtéwnych rurociagéw wody obiegowej, za filtrami i wymiennikami ciepta.
Promieniowanie UV o dlugosci fali 200-290nm skutecznie niszczy $ciany komorek i DNA, proteiny i enzymy
pozwalajgc na obnizenie zuzycia chloru do dezynfekcji wody w nieckach basenowych.
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UKEAD STEROWANIA

Uklad sterowania (oddzielny dla kazdego obiegu) realizuje wszystkie wynikajgce z technologii regulacje i

blokady. Zlokalizowany jest wewnatrz szafy zasilajgco-sterujgcej SZ. Zasilanie urzadzen zlokalizowane jest w

szafach zasilajgco-sterujgcych. Podstawowe pomiary to:

Pomiar przeptywu wody uzupetniajgcej

Funkcje:

» kontrola ilosci uzupetnianej wody w ciggu kazdej doby (jezeli ilo$¢ dopuszczonej wody na potrzeby ptukania i
inne jest mniejsza od wymaganego minimum sygnalizowany jest stan ostrzegawczy)

» kontrola przeptywu wody po otwarciu zaworéw z napedem elektrycznym na wodzie uzupetniajacej do
zbiornika ZP

Lokalny pomiar przeptywu wody obiegowej w niecce
Funkcje:

» kontrola zachowania warunku minimalnego przeptywu zapewniajgcego wymagang ilo$¢ wymian wody w
niecce basenowej

Sygnalizacja poziomu w zbiorniku przelewowym

Funkcje:

» przy poziomie H wylgczany jest zawor wody uzupetniajgcej

» przy poziomie L zatgczany jest zawér wody uzupetniajgcej

e przy poziomie LL automatyka wytgcza pompy wody obiegowej, sygnalizowany jest stan awaryjny-suchobieg;
ponowne zalgczenie moze mie¢ miejsce po osiggnieciu poziomu L

Lokalne wskazanie cisnienia za filtrem
Funkcja: okreslenie straty cisnienia na ztozu, kontrola pracy filtra (wyposazenie fabryczne filtra)

Lokalne wskazanie cisnienia przed filtrem
Funkcja: okreslenie straty ci$nienia na ztozu, kontrola pracy filtra (wyposazenie filtra)

Pomiar potencjatu redox

Pomiar i regulacja pH wody basenowej

Funkcja:

* pomiar pH

* regulacja wydajnosci dozownika

» sygnalizacja przekroczenia zadanych wartosci granicznych (sygnalizacja stanu ostrzegawczego)

Pomiar i regulacja stezenia wolnego i catkowitego chloru w wodzie w niecce basenowej

Funkcja:

e pomiar stezenia wolnego i catkowitego chloru

* regulacja wydajnosci dozownika

» sygnalizacja przekroczenia zadanych warto$ci granicznych (sygnalizacja stanu ostrzegawczego)

Pomiar i regulacja temperatury wody wlotowej do niecek basenowych

* pomiar temperatury

» warto$é zmierzona w obwodzie regulacji temperatury wody basenowej

* regulacja temperatury poprzez sterowanie zaworu regulacyjnego, dodatkowy termostat zamyka zawor
regulacyjny w przypadku przekroczenia temperatury na wyjsciu wymiennika

UZUPELNIENIE WODA WODOCIAGOWA
Woda uzupetniajgca pobierana jest z sieci wodociggowej z przerwg powietrzng i kierowana do zbiornikéw ZP.
Calkowitg wymiane wody w basenie uzaleznia sie w od czystosci $cian, dna i przelewow niecek.
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6. PLUKANIE FILTROW

Plukanie filtrow odbywac sie bedzie poza godzinami uzytkowania basenu (w nocy). Kazdy filtr powinien by¢
ptukany co najmniej 2 razy w tygodniu, a filtr obiegu technologicznego whirlpool’a zaleca sie ptuka¢ codziennie.
Filtry nalezy ptuka¢ wodg z intensywnoscig 45-50m/h przez ok. 8min.

Zawory gtéwne filtrow (5 kpl przepustnic/filtr) sg sterowane dzwigniami recznymi.

7. WARUNKI SKEADOWANIA CHEMIKALIOW

Pomieszczenia chemikaliéw: podchloryn — ok.12m? kwas siarkowy - ok. 12m®Pomieszczenia magazynowe
pozwalajg na tworzenie zapasu chemikalibw na ok. 14 dni. Pomieszczenia magazynowe chemikalibw musza
spetnia¢ wymagania Rozp. Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie BHP przy stosowaniu
srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekbw — Dz.Ust. nr 21 poz. 73 z 27.01.94r.
Pomieszczenia chemikalibw sg dostepne tylko dla przeszkolonej obstugi. Dozowniki podchlorynu i kwasu
siarkowego umieszczone bedg w pomieszczeniach magazynowych w piwnicy budynku obok stacji uzdatniania
wody. Dozowniki koagulanta umieszczone bedg w pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej w poblizu
odpowiednich instalacji.

8. CZYSZCZENIE BASENOW

W celu prawidtowej eksploatacji basendw oraz spetnienia norm jakosci wody nalezy zachowac¢ odpowiedni
rezim czysto$ci w trakcie jego uzytkowania. Koryta przelewowe, kratki przelewowe oraz podioge
przybasenia (w tym ,nogomyjki”) nalezy codziennie czysci¢. Dno basenéw nalezy czysci¢ co najmniej raz
w tygodniu, a ich $ciany - raz na dwa tygodnie. Do czyszczenia basendéw nalezy stosowac “odkurzacze”
podwodne (proponuje sie zastosowac¢ jeden automatyczny oraz jeden reczny) umozliwiajgce dokfadne
oczyszczenie $cian i dna bez koniecznosci spuszczania wody z basenu. W powyzszych warunkach woda
w basenach (nie dotyczy wanny whirlpool) bedzie wymieniana nie czesciej niz dwa razy w roku. Wnetrza
zbiornikéw przelewowych muszg by¢ gruntownie myte raz na p6t roku, a zbiornik whirlpool’a min. 4 razy w
roku. Wanna whirlpool'a powinna by¢ codziennie oprézniana, myta i dezynfekowana. Codziennie nalezy
umy¢ i zdezynfekowac brodziki do stop.

SzczegoOlowe wytyczne uzytkowania basenu i eksploatacji stacji uzdatniania wody basenowej zostang
przedstawione w "Instrukcji eksploatacji instalacji uzdatniania wody basenowej" po wykonaniu instalacji.

9. DROGA TRANSPORTOWA

Chemikalia dostarczane bedg przez wejscie z zewnatrz budynku na poziomie piwnic.
Nalezy przewidzie ¢ droge transportow g filtréw @1400 (w_ podbaseniu) i wanny whirlpool na miejsce
posadowienia (w hali basenowe).

10. WYMAGANIA JAKO SCIOWE WODY NAPELNIAJ ACEJ | UZUPELNIAJ ACEJ

Jakos¢ wody napetniajgcej i uzupelniajgcej dla obiegbw basenowych musi spetia¢é wymagania stawiane przez
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagar dotyczgcych jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi z dn.7.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz 2294).

11. PERSONEL OBStUGUJ ACY

Do obslugi urzgdzen stacji uzdatniania wody basenowej przewiduje sie 2 osoby na zmiane, przeszkolone w
zakresie obstugi urzadzen technologicznych i pracy z chemikaliami. Pozadane jest $rednie wyksztatcenie
techniczne (elektryk, mechanik). Konieczne przeszkolenie prowadzone bedzie w czasie rozruchu instalacji przez
dostawcéw. Instalacja uzdatniania wody nie wymaga ciggtego nadzoru i jej obstuge mozna potaczyé z obstuga
innych instalacji obiektu. Obiekt bedzie posiadat zaplecze socjalne dla pracownikéw obstugi technicznej.
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12. WSKAZNIKI ZUZYCIA

Wyszczegolnienie llosé/tydzien Uwagi

Koagulant ok. 501 Produkt handlowy
Roztwér kwasu siarkowego ok. 701 Produkt handlowy
Podchloryn sodu ok. 1300 | Produkt handlowy

ODPADY STALE

Odpady state w procesie uzdatniania wody basenowej to opakowania po chemikaliach (wymienne pojemniki
z tworzywa sztucznego i worki papierowe). Odpady state poza wymiennymi opakowaniami bedg wywozone na
wysypisko smieci. Opakowania po chemikaliach (pojemniki po koagulancie, kwasie siarkowym) bedag
przechowywane w magazynie do czasu odbioru przez firme serwisujgcg instalacje.

ODPADY CIEKLE

Wyszczegolnienie Czas wystepowania llos¢

Scieki po ptukaniu filtréw | tygodniowo 175 m3/tydz — filtr whirlpool'a ptukany codziennie
woda po opréznieniu 1x narok objetosé basenéw z instalacjg ok.660 m®:
basenGw 1-500m? II-142m® lll-18m*

13. WYTYCZNE BRANZOWE

WYTYCZNE BUDOWLANE

=

Droga transportowa dla filtréw: szer 2,20 m, wys. 2,00 m.

2. Posadzki pod urzgdzeniami dostosowac¢ do mas urzgdzer podanych w zestawieniu urzadzen.
Fundamenty pod filtry wypoziomowac.

3. Pod zbiorniki przelewowe ZP wykona¢ fundamenty wys. 5 cm ponad poziom posadzki

4. W pomieszczeniach technicznych technologii posadzke wykona¢ z materiatdbw zmywalnych, nie sliskich ze
spadkiem do korytek odwadniajgcych lub kratek kanalizacji sanitarne;.

5. W magazynie korektora pH posadzke wykona¢ na warstwie cieczoszczelnej, z materiatow
chemoodpornych (kwasoodpornych), zmywalnych, nie sliskich ze spadkiem do studzienki bezodptywowej
0 poj. 100l .

6. W pomieszczeniu podchlorynu sodu posadzke wykonac na warstwie cieczoszczelnej, z materiatow
chemoodpornych (kwasoodpornych), zmywalnych, nie sliskich ze spadkiem do kratki kanalizacyjne;j.

7. W w/w pomieszczeniach stosowania chemikaliéw $ciany nalezy pokry¢ materialem zmywalnym.

8. Spadki posadzki przybasenia prowadzi¢ w kierunku odptywéw kanalizacji sanitarnej (w zadnym wypadku
nie prowadzi¢ sciekdw z posadzek w kierunku basenu!).

9. Krawedzie przelewowe zelbetowych niecek basenowych wykona¢ w poziomie z tolerancjg = 2 mm.

10. W wejsciach na hale basenowg przewidzie¢ brodziki do dezynfekcji stop. Nalezy wykona¢ przelew gorny i
odptyw denny z korkiem, podtaczy¢ do kanalizacji sanitarnej.

11. Zapewni¢ droge transportowg dla wanny whirlpoola na miejsce posadowienia.

12. Wanne whirlpool’a posadowié na stropie, obudowac¢, wykonaé¢ schody wejéciowe. Otwory instalacyjne

wykonywac¢ w czasie montazu wanny.

WYTYCZNE DLA INSTALACJI WOD-KAN.

1. Maksymalny wydatek wéd poptucznych z ptukania filtrow wynosi: ok. 77m3/h w czasie ok. 8 min. dla filtra
1400, objeto$¢ wody poptucznej dla jednego cyklu ptukania wynosi maks. 9.2 m3 (¢1400).

2. Maksymalna ilo$é $ciekéw z ptukania filtréw w czasie jednej nocy — ok. 27.6 m3 Srednia ilo$¢ $ciekow z
ptukania filtrow wynosi — ok. 175 m3/tydzien (tacznie 19 cykli ptukania w ciggu tygodnia).

3. Filtry plukane sg w godzinach nocnych. Czestotliwosé ptukania filtrow — kazdy min. dwa razy w tygodniu
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(dla filtra whirlpool'a zaleca sie ptukanie codzienne). Dokladny czas i czestotliwosé ptukania zostang
ustalone w czasie rozruchu technologicznego. Wody poptuczne odprowadzane bedg z przerwg powietrzng
do zbiornika na scieki, a stamtgd do kanalizacji sanitarne;.

4. W podbaseniu nalezy wykona¢ zbiornik na scieki (wody poptuczne) wymiary 5 x 2 x 1.2(H)m i odprowadzié¢
z niego Scieki do kanalizacji sanitarnej. Orurowanie zbiornika oraz odprowadzenie sciekéw do kanalizaciji
sanitarnej wg branzy wod-kan.

5. W podbaseniu nalezy przewidzie¢ kratki $ciekowe oraz kanaty odprowadzajgce $cieki do kanalizacji
sanitarne;.

6. Spust wody z basenow oraz instalacji basenowej (maksymalnie dwa razy w roku) odbywa sie grawitacyjnie
do ww zbiornika wod poptucznych . Wydatek wody spustowej max. 10.4 m3/h. Czas oprézniania obiegu | —
0k.48 h, obiegu Il — 48 h, obiegu Ill — 6 h,

7. W poblize zbiornikéw przelewowych ZP doprowadzi¢ wode zimng do napetniania basenéw i instalacji oraz
dla biezgcego uzupetniania obiegéw basenowych.

8. Napelnianie basenéw odbywac sie bedzie max. 2 razy w roku, czas napetniania 48 h (obieg 1), 48 h (obieg
I1) 12 h (obieg Ill), Zapotrzebowanie wody w trakcie napetniania — 10.4 m3/h (obieg 1), 3 m3/h (obieg 1),
1.5 m3/h (obieg ).

9. Spust wody po myciu przelewow (codziennie) oraz po myciu niecki basenowej (max. 2 razy w roku) do
korytek odwadniajgcych w posadzce podbasenia lub zbiornika wéd poptucznych.

10. W pomieszczeniu hali basenowej oraz pomieszczeniu stacji uzdatniania wody basenowej przewidziec¢
zawory czerpalne ze ztgczka do weza dla mycia posadzek.

11. Zapewni¢ odwodnienie posadzki przybasenia do kanalizacji sanitarnej. Zalecane jest odwodnienie liniowe
wokat basenow.

12. Magazyn korektora pH wyposazy¢ w zlew kwasoodporny, zawér czerpalny ze ztgczkg do weza i ratunkowy
natrysk wodny z oczomyjka, studzienke bezodptywowag 100I

13. Pomieszczenie podchlorynu sodu wyposazy¢ w zlew chemoodporny, zawér czerpalny ze zigczka do weza
i ratunkowy natrysk wodny z oczomyjkg, w kratki kanalizacyjne.

14. Brodziki do stép zasilane bedg woda uzdatniong (po dozowaniu podchlorynu). Nalezy przewidzie¢ przelew
gorny i odptyw z korkiem z brodzikéw do kanalizacji sanitarnej. Wymiana wody w brodziku — 1w/h.
Dostosowac brodziki dla oséb niepetnosprawnych.

15. Nalezy spemic¢ wszystkie wymagania zgodnie z Dz.U. nr 21 poz.73 z dn.27.01.94

WYTYCZNE DLA WENTYLACJI

1. Magazyny chemikaliéw nalezy wyposazy¢ w wentylacje mechaniczng zapewniajgce 5 wymian/h (wyciag
gorg i dotem - 30 cm nad posadzkg). W magazynie kwasu wykona¢ wycigg miejscowy w miejscu
usytuowania dozownikéw. Instalacja powinna byé w wykonaniu kwasoodpornym (PE, PP, PVC)

2. Wentylacja w pomieszczeniach chemikalibw musi spetnia¢ wymagania rozporzadzenia z 27.01.94 Dz.U. nr
21 poz. 73.

3. Whytaczniki wentylacji powinny by¢ zainstalowane zaréwno wewnatrz jak i na zewngtrz pomieszczen.

4. Pomieszczenie podbasenia wyposazy¢ wentylacje mechaniczng ok.1 w/h. Temp powietrza w podbaseniu
max 30°C.

5. Temperatura w hali basenowej w strefie basenu ptywackiego winna wynosié¢ 30°C przy zawarto$ci wilgoci
nie wiekszej niz 0,014 kg/kg.

WYTYCZNE DLA CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO
UWAGA: NALEZY ZAPEWNIC BEZWZGLEDNIE CALOROCZNA DOSTAWE CIEPLA.
Zapotrzebowanie ciepta dla podgrzewania wody basenowej:

a) Obieqg | HE-1
e pracadzien 90 kW
e uzupetnianie noc 80 kW
* napetnianie 250 kW
b) obieq I HE-2
e pracadzien 65 kW
e uzupetnianie noc 65 kW
* napetnianie 80 kW
c) obieg lll HE-3
» praca dzien 15 kw
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65 kw
40 kW

e uzupehianie noc
e napetnianie

Ciepto praca dzien (razem)= 170 kW
Ciepto uzupetnianie noc (razem)= 210 kW
Ciepto napetnianie (razem)= 370 kW

Wymienniki zlokalizowane sg w podbaseniu. Regulacja temperatury wody basenowej za pomocg zaworu 2/2
droznego z serwosterowaniem, umieszczonego ha zasilaniu czynnikiem grzewczym (z lokalnej kottowni) i
czujnika temperatury na rurociggu wody basenowej. Temp. czynnika grzewczego 80/60°C

WYTYCZNE DLA BRAN ZY ELEKTRYCZNEJ

Uktad sterowania dostarczany w komplecie stacji uzdatniania zawiera:

B catosc instalacji niezbednej do recznego (przyciski na szafie zasilajgcej) uruchomienia poszczegélnych
urzadzen instalacji uzdatniania wody

wszystkie niezbedne zabezpieczenia elektryczne

sygnalizacje pracy i awarii pomp

ochrone przeciwporazeniowg catej instalacji .

wszystkie uktady pomiarowe i regulacyjne wynikajgce z technologii
realizacje wspotzaleznosci technologicznych pomiedzy urzgdzeniami

zakres projektu przebiega na listwach zaciskowych w szafach zasilajgcych urzgdzen technologicznych i

rekreacyjnych.

W zakresie dostawy urzgdzen przewidziano prowadzenie kabli zasilajgcych i sterujgcych od szaf dla

poszczegolnych obiegéw. Przewidziano 3 szafy (SZ-1, SZ-2, SZ-3) dla urzgdzen stacji uzdatniania wody i

urzadzen rekreacyjnych.

W hali basenowej w poblizu niecek, przewidzie¢ gniazda do zasilania automatycznego odkurzacza
podwodnego (230V, 0.5kW, dtugos¢ kabla odkurzacza 25m)
W projekcie elektrycznym nalezy przewidzie¢ mozliwosé wigczania urzgdzen rekreacyjnych z poziomu hali
basenowej (pomieszczenie instruktora/ratownika).

ZESTAWIENIE URZADZEN ELEKTRYCZNYCH

Urzadzenie | Moc | Napiecie | Moc catk. | Oznaczenie
Obieg | - basen ptywacki (SZ -1)
Pompa obiegowa 3 x4 kW 400 V 12 kW PO-1.1,-1.2,-1.3,
Lampa UV 1x2.7kW 400 V 2.7 kW UV-1
Dozownik koagulantu 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-1.1
Dozowniki korektora pH 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-1.2
Dozowniki podchlorynu 1x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-1.3
Regulator poziomu 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW RP-1
Regulator basenowy 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW RB-1
Regulator temperatury 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW RT-1
Zawor elektr.(czynnik grzewczy) 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW -
Zawor elektr.(woda zimna) 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW -
Oswietlenie podwodne 12 x 0,064 kW 12/230 V 0,77 kW -
Razem obieg| 15.6 kW
Obieg Il - basen rekreacyjny (SZ -2)
Pompa obiegowa 3 x 2.6 kKW 400 V 7.8 kKW PO-2.1,-2.2,-2.3
Lampa UV 1x22kw 400 V 2.2 kW uv-2
Dozownik koagulantu 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-2.1
Dozowniki korektora pH 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-2.2
Dozowniki podchlorynu 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-2.3
Regulator poziomu 0,02 kW 230V 0,02 kW RP-2
Regulator basenowy 0,02 kW 220V 0,02 kW RB-2
Regulator temperatury 0,02 kW 230V 0,02 kW RT-2
Zawor elektr.(czynnik grzewczy) 0,02 kW 230V 0,02 kW -
Zawor elektr.(woda zimna) 0,02 kW 230V 0,02 kW -
Pompa masazu karku szerokiego 1x 3 kW 400 V 3 kw MKS
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Pompa armatki wodnej 1 1x1.1kw 400 V 1.1 kw MK-1
Pompa armatki wodnej 2 1x1.1kw 400 V 1.1 kw MK-2
Pompa armatki wodnej 3 1x1.1kw 400 V 1.1 kw MK-3
Pompa masazu dennego 2-dysz. 1x15kw 400 V 1.5 kw MD
Dmuchawa gejzera powietrznego 1x15kw 400 V 1.5 kw GP
Oswietlenie podwodne 5 x 0,064 kW 12/230 V 0,32 kW -
Razem obieg Il 19,8 kW

Obieg Il — whirlpool (SZ -3)
Pompa obiegowa 1x 3,0 kW 400 V 3 kw PO-3
Lampa UV 1x1.1kwW 400 V 1.1 kwW UV-3
Dozownik koagulantu 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-3.1
Dozownik korektora pH 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-3.2
Dozownik podchlorynu 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW PD-3.3
Regulator poziomu 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW RP-3
Regulator basenowy 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW RB-3
Regulator temperatury 1 x 0,02 kW 230V 0,02 kW RT-3
Zawor elektr.(czynnik grzewczy) 0,02 kW 230V 0,02 kW -
Zawor elektr.(woda zimna) 0,02 kW 230V 0,02 kW -
Pompa hydromasazu 2x2,2 kW 400 V 4.4 kW PH-3.1, PH-3.2
Dmuchawa hydromasazu 1x15 kW 400 V 1.5 kw DH-3
Oswietlenie podwodne 1 x 0,05 kW 12/230 V 0,05 kW -

Razem obieg Il 10.2 kW

RAZEM WSZYSTKIE OBIEGI

ok.

45.6 kW

14. MONTAZ URZADZEN | INSTALACJI TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY
BASENOWEJ

Zbiorniki przelewowe ZP z tworzywa sztucznego

Zbiornik wykonac¢ ze spawanych ptyt polipropylenowych wzmacnianych konstrukcjg stalowg. Zaleca sie

wykonanie zbiornika, a zwtaszcza rozmieszczenie kré¢cow na miejscu posadowienia. Zbiornik wyposazy¢ w
zdejmowang pokrywe dla okresowej inspekcji oraz czyszczenia wnetrza zbiornika, ktéra jednoczesnie
ograniczy straty ciepfa. Zbiornik posadowi¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie betonowym.

Niecki basenowe zelbetowe

W nieckach osadzi¢ elementy do zabetonowania. Elementy z brazu lub stali kwasoodpornej nie mogg stykaé
sie ze stalg zbrojeniowa, nalezy stosowaé przektadki z gumy lub tworzywa. Wszystkie elementy z brgzu i stali

kwasoodpornej zainstalowane w dnie lub $cianach niecki nalezy uziemic.

Urzadzenia technologiczne

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunku rozmieszczenia urzgdzenh.
Pompy obiegowe posadowi¢ na wczesniej przygotowanych fundamentach/wspornikach; pompy mocowac do
poditoza za pomocg $rub z kotkami rozpreznymi. Filtry posadowi¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie
Przy montazu urzagdzen stosowac sie do wytycznych producentéw.

Instalacja technologiczna

Montaz rurociggéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z rzutem instalacji oraz schematami technologicznymi
W instalacji doprowadzajgcej wode do basenu ptywackiego przewidziano krééce zakonczone zaworami DN15
do zasilania brodzikéw do dezynfekcji stop. Szczegodtowy przebieg tras tych rurociggéw ustalony zostanie w

trakcie montazu.

Pompy dozujgce chemikalia potaczy¢ z punktami dozowania wezami elastycznymi PVC @6 mm.
Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentdw rur i ksztattek z PVC oraz
armatury, za wyjgtkiem wielkosci cisnienia préby wodnej, ktére nie moze przekraczac 2,5 bar.
Rurociggi nalezy uklada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikéw stalowych i obejm do rur z wkladkami
gumowymi. Podpory i podwieszenia mocowac do konstrukcji budynku lub podiogi. Szczegéty wykonania
podpar¢ ustali firma wykonujgca montaz instalacji zgodnie z WTWIO producentéw rur i ksztattek z PVC oraz
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armatury.

Nalezy zwrécic¢ szczegblng uwage na bezpieczenstwo pracownikdw przy montazu ciezkich urzgdzen. Przy
klejeniu PVC zachowa¢ ostroznosé (wg WTWIO rurociggéw z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy

na stanowisku pracy.

Dane dla specyfikacii rurociggéw

Rury:
Zawory odcinajgce:

Zawory zwrotne :

PVC PN10, stal 304 (wg AlSI), stal 316 (wg AlSI), PE,

PP, R35;

dla DN10-50 z PVC kulowe z napedem recznym, dla DN= 65
przepustnice centryczne elastomerowe z napedem recznym
dla DN 10-50 PVC kulowe, dla DN65 i wiekszych - klapowe

stalowe 304;
Zawory odpowietrzajgce : stal 304;
Zawory elektromagnetyczne :  zeliwo, braz lub PVC;
Kompensatory: kotnierzowe PN10 pokryte EPDM,;
Uszczelnienia : PTFE, EPDM, CSM, FPM, silicon;
Potaczenia kotnierzowe : PN10;
Potgczenia klejone : PN210; klej agresywny do PVC;

15.SPECYFIKACJA URZ ADZEN INSTALACJI WODY BASENOWEJ

| OBIEG FILTRACYJNY — BASEN PLYWACKI Q=130m *h

Ozn. Charakterystyka techniczna llosé
ZP-1 zbiornik przelewowy wymiary: 9500 x 2200 x 1500mm (wys) 1 szt
materiak: PP, wyposazenie: kré¢ce instalacyjne, pokrywa, wiaz
Zb. wdd | zbiornik wéd poptucznych wymiary: 5000 x 2000 x 1200mm (wys) 1 szt.
poptucz. | materiat: PP, wyposazenie: kré¢ce instalacyjne, pokrywa, wtaz
FI-1.1 Filtr 3 kpl
FI-1.2 Zwojony, warstwowy, pospieszny, [11400; wysokos$¢ catk. H=2175mm;
FI-1.3 wlot i wylot Dn80 (D90), odpow. 2", spust 34", wyposazenie: dno
dyszowe, dysze, ztoze H=1200, tablica manometréw, zawory poboru
probek, orurowanie wewnetrzne, wziernik, otwor rewizyjny gérny D400,
otwar rewizyjny boczny D400, m:=4300 kg;
Ztoze piaskowe
PO-1.1 Pompa wody obiegowej , wydajno$é 43m°/h, H=16 mH,0 3 kpl.
PO-1.2 L=884mm, 2840 obr/min, 400V/4kW; D110/110; mat.: PP/GF/316
PO-1.3 uszczelnienia: Carbon/Ceramik/NBR, fapacz wtoséw
Falownik
uv-1 Lampa UV 1 kpl.
Sredniocignieniowa lampa UV, 600J/m2, max przeptyw wody 170m3/h,
m=45kg, DN200/DN200, mat. 316L, 2.7kW/400V, L=823mm,
automatyczny system czyszczenia, praca pozioma lub pionowa
skrzynka sterujgca TC, wymiary: 750x400x250mm, m=47kg,
PD-1.1 Zestaw dozujgcy koaqgulanta/flokulanta 1kpl.
Pompa dozujaca
wydajnos¢ 5 I/h przy 5 barach,
Zestaw ssacy
Zawor dozujacy
Przewdd dozujgcy 5m
PD-1.2 Zestaw dozujacy korektora pH 1 kpl.
Pompa dozujaca
wydajnos¢ 5 I/h przy 5 barach,
Zestaw ssacy
Zawor dozujacy
Przewdd dozujacy 50m
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PD-1.3

Zestaw dozujgcy podchlorynu sodu
Pompa dozujaca

wydajnos¢ 10 I/h przy 5 barach,
Zestaw ssacy

Zawor dozujacy

Zbiornik podchlorynu 250 dm?®
Przewdd dozujacy 50m

1 kpl.

SD

Suza dozujgca
Przytacza inline 1 %4", pojemnosc¢ 3.5kg tabletek chlorowych, mat. ABS

1 kpl

Wanna ochronna na chemikalia (kwas siarkowy, podchloryn sodu)
Mat.: PVC, wykonanie indywidualne

2 kpl.

HE-1

Wymiennik ciepta — rurowy; mat 316L,
Kroéce 2" zewn., L=969mm, D=139.7mm, m=18.5kg
Moc maksymalna 250 kW

1 kpl.

RB-1

Kompaktowy system pomiarowo-regulacyjny (Cl, catkowity, Clowolny, pH,

redox);

ze sterownikiem, z celg i sondami pomiarowymi

1 kpl.

RP-1

Regulator poziomu wody w zbiorniku przelewowym
Z elektromagnetycznym zaworem dopuszczania wody 2”
Sondy poziomu: 5 szt

1 kpl.

RT-1

Regulator temperatury z sondami pomiarowymi i elektrozaworem
czynnika grzewczego

1 kpl.

Q-1

Wodomierz
DN40 G2” z nadajnikiem impulséw, m=5.1kg, L=300mm

1 szt.

FQ-1

Przeptywomierz elektroniczny

Przeptywomierz kompaktowy (monitor zamontowany bezposrednio na
sensorze) na rure D225, wyjscia: 1 x (4-20 mA), 2 x SSR, 1 x przekaznik
mechaniczny; monitor 4”; m=0.5kg; mat.: ABS;

1 kpl.

Szafa zasilajgco-sterujgca; wykonanie indywidualne dostawcy technologii

1 szt.

Drabinka basenowa 3-stopniowa (gtebokos¢ basenu 1.2m)
Szerokos$¢ stopnia 500mm, mat. AlSI 316, pochwyty @43 x 1.5,
Kotwa AISI 316 (2szt/drabinke)

4kpl

Stupek startowy, typ niski h=400
Do montazu na murku $cianki szczytowej,
mat.: AISI 316, tworzywo sztuczne,

6 kpl

Lina torowa do basenu dt 25m
Ptywaki biato-czerwone, linka poliestrowa, napinacz
Kotwa $cienna (2szt/ling)

7 kpl

Liny nawrotowe do basenu szer 12.5m

Stupki h=1.8m, kotwy do mocowania stupkow
(w komplecie 2szt lin), (w komplecie 4 stupki), (w komplecie 4 szt kotew)

1 kpl

Lina falstartowa do basenu szer. 12.5m
Stupki h=1.8m, kotwy do mocowania stupkow
(w komplecie 2 stupki, 2 x kotwy)

1 kpl

Dysza wlotowa
1%", mat 316

40 szt

Dysza spustowa
2", mat 316

2 szt

Muszla probiercza
2", mat 316

1 szt

Reflektor
LED RGB 64W 12V 2544lm D250mm
Wraz niszg do montazu w betonie i zasilaczem 230/12V i sterowaniem

12 kpl

Il OBIEG FILTRACYJNY — BASEN REKREACYJINY Q=105m °h
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Ozn. Charakterystyka techniczna llosé

ZP-2 zbiornik przelewowy wymiary: 6800 x 2200 x 1500mm (wys) lszt. |WJ
materiat: PP, wyposazenie: kré¢ce instalacyjne, pokrywa, wiaz

Fl-2.1 Filtr 3 kpl Astral typ Oslo

FI-2.2 Zwojony, warstwowy, pospieszny, [11400; wysokos$¢ catk. H=2175mm; 04615

FI-2.3 wlot i wylot Dn80 (D90), odpow. 2", spust 34", wyposazenie: dno
dyszowe, dysze, ztoze H=1200, tablica manometréw, zawory poboru
prébek, orurowanie wewnetrzne, wziernik, otwér rewizyjny gérny D400,
otwor rewizyjny boczny D400, m.=4300 kg;

Ztoze piaskowe

PO-2.1 Pompa wody obiegowej , wydajno$é 35m°/h, H=16 mH,0 3kpl. |SPECK

PO-2.2 L=857mm, 2840 obr/min, 400V/2.6kW; D90/90; mat.: PP/GF/316 typ Badu

PO-2.3 uszczelnienia: Carbon/Ceramik/NBR, fapacz wtoséw Resort 45
Falownik

uv-2 Lampa UV 1kpl. |Astral
Sredniocisnieniowa lampa UV, 600J/m2, max przeptyw wody 120m3/h, Sita SMPT
m=32kg, DN150/DN150, mat. 316L, 2.2kW/400V, L=728mm, XL 20
automatyczny system czyszczenia, praca pozioma lub pionowa
skrzynka sterujgca TC, wymiary: 750x400x250mm, m=47Kkg,

PD-2.1 Zestaw dozujacy koagulanta/flokulanta 1 kpl. [Astral
Pompa dozujaca Optima
wydajnos¢ 5 I/h przy 5 barach,

Zestaw ssacy
Zawor dozujacy
Przewdd dozujacy 5m

PD-2.2 Zestaw dozujgcy korektora pH 1kpl. |Astral
Pompa dozujaca Optima
wydajnos¢ 5 I/h przy 5 barach,

Zestaw ssacy
Zawor dozujacy
Przewdd dozujgcy 50m

PD-2.3 Zestaw dozujacy podchlorynu sodu 1kpl. [Astral
Pompa dozujaca Optima
wydajnos¢ 10 I/h przy 5 barach,

Zestaw ssacy

Zawor dozujacy

Zbiornik podchlorynu 250 dm® 01315
Przewdd dozujacy 50m

--- Wanna ochronna na chemikalia (kwas siarkowy, podchloryn sodu) 2kpl. [WJ
Mat.: PVC, wykonanie indywidualne

HE-2 Wymiennik ciepta —rurowy; mat 316L, 1szt. |Artpol,
Kroéce 1"/ 1 %" zewn., L=646mm, D=101.6mm, m=8kg Typ WB300K
Moc max 80kW 1500zt

RB-2 Kompaktowy system pomiarowo-regulacyjny (Cl, catkowity, Clowolny, pH, |1 kpl. | Astral
redox); Controller
ze sterownikiem, z celg i sondami pomiarowymi 66170

RP-2 Regulator poziomu wody w zbiorniku przelewowym 1 kpl. |Astral
Z elektromagnetycznym zaworem dopuszczania wody 1 1/4”

Sondy poziomu: 5 szt

RT-2 Regulator temperatury z sondami pomiarowymi i elektrozaworem czynnika| 1 kpl.
grzewczego

Q-2 Wodomierz 1 szt. PoWoGaz SA,
DN32 G1 %" z nadajnikiem impulséw, m=3.1kg, L=260mm typ WS 6-NK

DN32 G1 "

FQ-2 Przeptywomierz elektroniczny 1kpl. |FIPFLS M9.02

Przeptywomierz kompaktowy (monitor zamontowany bezposrednio na
sensorze) na rure D160, wyjscia: 1 x (4-20 mA), 2 x SSR, 1 x przekaznik
mechaniczny; monitor 4”; m=0.5kg; mat.: ABS;
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SZ-2 Szafa zasilajgco-sterujgca ; wykonanie indywidualne dostawcy technologii | 1 szt. |WJ 55.000zt
MKS Masaz karku szeroki 1 kpl 4900€
Wylewka szeroka, szerokos$¢ wylotu 700mm, stal 316
Kréciec ssawny 2 15"
Pompa 3kW
MK-1 Masaz karku waski (armatka wodna) 1 kpl 2085€
Wylewka: rura @63, wylot szczelinowy 80x5mm, mat 316
Dysza ssawna $cienna DN65, pokrywa @200
Pompa 1.1kW/400V, 20m3/h
Zawory odcinajgce kulowe PVC, rury+ksztattki
MK-2 Masaz karku waski (armatka wodna) 1 kpl 2106€
Wylewka: rura @63, wylot punktowy, mat 316
Dysza ssawna scienna DN65, pokrywa @200
Pompa 1.1kW/400V, 20m3/h
Zawory odcinajgce kulowe PVC, rury+ksztattki
MK-3 Masaz karku waski (armatka wodna) 1 kpl 2273€
Wylewka: rura @63, wylot ,szeroki dzwonek”, mat 316
Dysza ssawna $cienna DN65, pokrywa @200
Pompa 1.1kW/400V, 20m3/h
Zawory odcinajgce kulowe PVC, rury+ksztattki
Drabinka basenowa 3-stopniowa (gtebokos$¢ basenu 1.1m) 1kpl Astral drabinka
Szerokos$¢ stopnia 500mm, mat. AlSI 316, pochwyty @43 x 1.5, 32654,
Kotwa AISI 316 (2szt/drabinke) 2x kotwa 00143
MD Masaz denny dwudyszowy 1 kpl 1690€
2 x Dysze masazu Dn50
1 x dysza ssawna Dn65
Pompa 1.5 kW
GP Gejzer powietrzny 1 kpl 2630€
Plyta denna z pokrywg D300, przytgcze D63, mat. 316
Dmuchawa bocznokanatowa 1.5 kW
Porecz 1 kpl wWJ
Zejsciowa do basenu rekreacyjnego, gt. 0.8m, mat 316
--- Reflektor 5 kpl Astral
LED RGB 64W 12V 2544lm D250mm Nisza 54102,
Wraz niszg do montazu w betonie i zasilaczem 230/12V i sterowaniem wkiad 54092
z zasilaczem
- Dysza wlotowa 26 szt |Hugo Lahme
1%" mat 316 3863020
-— Dysza spustowa 2 szt Hugo Lahme
2", mat 316 2003020
-— Muszla probiercza 1szt Hugo Lahme
2", mat 316 3800000
Il OBIEG FILTRACYJNY — WHIRLPOOL Q=39m °h
Ozn. Charakterystyka techniczna llosé
WH Wanna z masazami 1 kpl Astral
Pojemno$¢ wodna 1.94m3, $rednica 2.97m, liczba miejsc: 10, masa netto Coliseum

224 kg, dysze masazu wodnego, dysze masazu powietrznego, oswietlenie
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podwodne LED RGB, konstrulcja wsporcza, materiat wanny: tworzywo
sztuczne

ZP-3 zbiornik przelewowy wymiary: 6800 x 2000 x 1500mm (wys) 1szt. |WJ
materiat: PP, wyposazenie: kro¢ce instalacyjne, pokrywa, wiaz

Fl- 3 Filtr 1 kpl Astral typ Oslo
Zwojony, warstwowy, pos$pieszny, [011400; wysokosc¢ catk. H=2175mm; 04615
wlot i wylot Dn80 (D90), odpow. 2", spust %4, wyposazenie: dno
dyszowe, dysze, ztoze H=1200, tablica manometréw, zawory poboru
prébek, orurowanie wewnetrzne, wziernik, otwér rewizyjny gérny D400,
otwar rewizyjny boczny D400, m:=4300 kg;

Ztoze piaskowe

PO-3 Pompa wody obiegowej , wydajno$é 39m°/h, H=16 mH,0 1 kpl SPECK,
L=867mm, 2840 obr/min, 400V/3kW; D110/110; mat.: PP/GF/316 typ Badu
uszczelnienia: Carbon/Ceramik/NBR, fapacz wtoséw Resort 50
Falownik

Uv-3 Lampa UV 1 kpl Astral
Sredniocisnieniowa lampa UV, 600J/m2, max przeptyw wody 55m3/h, Sita SMPT
m=25kg, DN100/DN100, mat. 316L, 1.1kW/400V, L=730mm, XL 10
automatyczny system czyszczenia, praca pozioma lub pionowa
skrzynka sterujgca TC, wymiary: 500x400x250mm, m=33Kkg,

PD-3.1 Zestaw dozujgcy koaqulanta/flokulanta 1kpl. |Astral
Pompa dozujaca Optima
wydajnos¢ 5 I/h przy 5 barach,

Zestaw ssacy
Zawor dozujacy
Przewdd dozujacy 5m

PD-3.2 Zestaw dozujgcy korektora pH 1kpl. |Astral
Pompa dozujaca Optima
wydajnos¢ 5 I/h przy 5 barach,

Zestaw ssacy
Zawor dozujacy
Przewdd dozujgcy 50m

PD-3.3 Zestaw dozujacy podchlorynu sodu 1kpl. |Astral
Pompa dozujaca Optima
wydajnos¢ 10 I/h przy 5 barach,

Zestaw ssacy

Zawor dozujacy

Zbiornik podchlorynu 250 dm® 01315
Przewdd dozujacy 50m

--- Wanna ochronna na chemikalia (kwas siarkowy, podchloryn sodu) 2kpl. |WJ
Mat.: PVC, wykonanie indywidualne

HE-3 Wymiennik ciepta —rurowy; mat 316L, 1szt. |Artpol,
Kroéce 17/ 1 %" zewn., L=512mm, D=101.6mm, m=5.8kg Typ WB250K
Moc max 65kW 1200zt

RB-3 Kompaktowy system pomiarowo-regulacyjny (Cl, catkowity, Clowolny, pH, |1 kpl. | Astral Controller
redox); 66170
ze sterownikiem, z celg i sondami pomiarowymi [

RP-3 Regulator poziomu wody w zbiorniku przelewowym 1kpl. |Astral
Z elektromagnetycznym zaworem dopuszczania wody 1”

Sondy poziomu: 5 szt

RT-3 Regqulator temperatury z sondami pomiarowymi i elektrozaworem czynnika | 1 kpl.
grzewczego

Q-3 Wodomierz 1szt. |PoWoGaz SA,
DN25 G1 ¥4" z nadajnikiem impulséw, m=2.9kg, L=260mm typ WS 3.5-NK

DN25 G1 vo”
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FQ-3 Przeptywomierz elektroniczny 1kpl. |FIP FLS M9.02
Przeptywomierz kompaktowy (monitor zamontowany bezposrednio na
sensorze) na rure D110, wyjscia: 1 x (4-20 mA), 2 x SSR, 1 x przekaznik
mechaniczny; monitor 4”; m=0.5kg; mat.: ABS;

SZ-3 Szafa zasilajgco-sterujgca; wykonanie indywidualne dostawcy technologii |1 szt. |WJ 32.000z

DH Dmuchawa masazu powietrznego 1kpl. |Astral
Bocznokanatowa 400V/1.5kW, m=22kg, kroéce @45, thumik hatasu, filtr SC20C150T

Venture Ind.

PH-1 Pompa hydromasazu 2 szt. | Astral

PH-2 D63/D63 Victoria 38780
400V/2.2kW; 30m°h

16.SPECYFIKACJA WYPOSA ZENIA DODATKOWEGO

Ozn. Charakterystyka techniczna llos¢

--- Podnos$nik dla niepetnosprawnych 1 kpl Handi Move
2 tuleje, udzwig 135kg, akumulator zelowy, tadowarka 230V, masa 44kg, 3200
pilot pneumatyczny, kétka jezdne (do przemieszczania na basenie)

Odkurzacz basenowy automatyczny; 1szt Dolphin Wave
typ, 230V/29V, 180W, automatyczny, przewdd 30m, wozek, m=13/24.5kg; 100 Maytronics
4.5m°/min; pilot

Odkurzacz basenowy reczny; 1szt Typ James
230V, 0.22kW, przewod 15m, 4.3kg; szer szczotki 350mm

Fotometr przenosny; 1 szt Pooltest 25
Pomiary: chlor wolny, chlor catkowity, pH, twardos¢, zelazo, amoniak, Professional
mangan, azotany, fosforany 3650zt +VAT

Walizka, fiolki, mieszadetka

strona 18 z 18




