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ZAWOR GRZYBKOWY

ZAWOR KULOWY

ZAWOR ZWROTNY

PRZEPUSTNICA

ZAWOR Z NAPEDEM PNEUMATYCZNYM
KLAPA ZWROTNA

ELEKTROZAWOR

ZAWOR ODPOWIETRZAJACY

KIERUNEK PRZEPLYWU MEDIUM

ZAWOR DO POBORU PROBEK
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LEJEK, KANAL, KANALIZACJA %
REDUKCJA (ZWEZKA)

D><v
KONCOWKA DO WEZA
KOMPENSATOR AKPIA:
POLACZENIE ELASTYCZNE L{r

SYFON

SILNIK ELEKTRYCZNY

PRZEPUST STROPOWY LUB SCIENNY

POMPA

MIESZADLO
ZAWOR DO PROBEK

Oznaczenia wg PN —89/M-42007/01 oraz /02

FILTR SIATKOWY

OZNACZENIA RUR PVC

Srednica Srednica

nominalna zewnetrzna
DN370 D400 P
DN300 D315 PO
DN250 D280 PD-x.1
DN200 D225 fl
DN150 D160
DN125 D140 HE
DN100 D110 PD-x2
DN8D D90 PD-x.3
DN65 D75 sz
DN50 D63 RB
DN40 D50
DN32 D40 mﬂ
DN25 D32
DN20 D25 w
DN15 D20

Zbiornik przelewowy
Pompa obiegowa
Dozownik koagulanta

Filtr wielowarstwowy
Wymiennik ciepta
Dozownik korektora pH
Dozownik podchlorynu sodu
Szafa zasilajqco—sterujqca
Regulator basenowy
Regulator poziomu
Regulator temperatury
Lampa UV
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BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA
PODSTAWOWEGO | GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

Kolbudy dz. nr 723/1, 723/2, jedn.ewid.220403-2 obr. Kolbudy 0006
ul. Wybickiego 33

Branza

TECHNOLOGIA

Inwestor: RFKNICA SP z o.0.
ul. Lesna 12, 83-050 Kolbudy
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