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Kolbudy basen budowlane przedmiar

TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary na jednostke | f pro-
we cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-197 BUDYNEK BASENU 0.00 0.00%
1.1 1-197 Roboty budowlane 0.00 0.00%
1.1.1 1-11 Roboty ziemne , Scianki szczelne, roz- 0.00 0.00%
biorki
1.1.2 12-14 tawy i stopy fundamentowe 0.00 0.00%
1.1.3 15-18 Plyta fundamentowa zelbetowa 0.00 0.00%
1.1.4 19-27 Nlecki basenowe i stupy podbasenia 0.00 0.00%
1.1.5 28 - 29 Schody wewnetrzne 0.00 0.00%
1.1.6 30-37 Schody zewnetrzne 0.00 0.00%
1.1.7 38-40 Sciany zelbetowe 0.00 0.00%
1.1.8 41-43 Podkonstrukcje stalowe pod centrale na 0.00 0.00%
dachu - zrezygnowano z wykonania tych
elementoéw - przyjeto, ze centrale majg
posiadac¢ w rozwigzaniu systemowym ich
posadowienie na konstrukgji zintegrowa-
nej przez producenta centrali w systemie
np. BIG FOOT
1.1.9 44 - 50 Izolacje taw, stép, ptyty i $cian fund. 0.00 0.00%
1.1.10 51-52 Stupy i rdzenie zelbetowe 0.00 0.00%
1.1.11 53 -55 Belki nadproza i wiehce zelbetowe 0.00 0.00%
1.1.12 56 - 62 Ptyty stropowe zelbetowe monolityczne, 0.00 0.00%
piyty filigran
1.1.13 63-71 Sciany z bloczkéw silikatowych i $cianki 0.00 0.00%
dziatowe, GK
1.1.14 72-77 Stolarka drzwiowa 0.00 0.00%
1.1.15 78 - 80 Stolarka systemowe ustepowe z drzwiami 0.00 0.00%
1.1.16 81-84 Stolarka okienna aluminiowa 0.00 0.00%
1.1.17 85-89 Podtoza, izolacje, warstwy wyréwnawcze 0.00 0.00%
na gruncie
1.1.18 90 - 95 Podtoza, izolacje, warstwy wyréwnawcze 0.00 0.00%
na stropie nad piwnicg
1.1.19 96 - 102 Podtoza, izolacje, warstwy wyréwnawcze 0.00 0.00%
na stropie - plaza
1.1.20f 103-106 |lzolacje, warstwy wyrébwnawcze na stro- 0.00 0.00%
pie - niecki basenowe
1.1.21] 107 -111 |Posadzki z ptytek 0.00 0.00%
1.1.22] 112-119 |Posadzki z ptytek niecka basendw i 0.00 0.00%
plazy,
1.1.23] 120-121 |Posadzki wyktadzinowe winylowe 0.00 0.00%
1.1.24) 122 -122 |Dach na dzwigarach z drewna klejonego 0.00 0.00%
1.1.25| 123-140 |lzolacje, pokrycie dachowe, obrdbki bla- 0.00 0.00%
charskie nad zapleczem
1.1.26| 141-155 |lzolacje, pokrycie dachowe nad halg ba- 0.00 0.00%
senu
1.1.27, 156 - 161 Tynki wewn. maszynowe cem-wap 0.00 0.00%
1.1.28] 162-163 |Okladziny z ptytek 0.00 0.00%
1.1.29] 164 -166 |Sufity podwieszane z ptyt g-k modutowe 0.00 0.00%
1.1.30| 167 -168 |Dzwiekochtonne oktadziny sufitu i sciany, 0.00 0.00%
zgodnie z dokumentacjg projekowg
1.1.31 169 - 175 | Gtadzie, malowanie, odbojnice $cienne 0.00 0.00%
1.1.32] 176-185 |Elewacje 0.00 0.00%
1.1.33] 186-190 |Slusarka 0.00 0.00%
1.1.34| 191-195 |Podest wejsciowy zewn. 0.00 0.00%
1.1.35| 196 -197 |Nasadzenia w miejscu wanny SPA 0.00 0.00%
2| 198-236 |ZAGOSPODAROWANIE TERENU 0.00 0.00%
2.1 198 - 235 |Roboty drogowe 0.00 0.00%
211 198 - 207 |Roboty rozbiérkowe 0.00 0.00%
2.1.2] 208-210 |Roboty ziemne 0.00 0.00%
2.1.3] 211-220 |Podbudowy 0.00 0.00%
2.1.4| 221-235 |Nawierzchnie i krawezniki 0.00 0.00%
2.2| 236-236 |Mata architektura 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie:

zero i 00/100 zt
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Kolbudy basen budowlane przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. \ Razem
1 BUDYNEK BASENU
1.1 Roboty budowlane
1.1.1 Roboty ziemne , Scianki szczelne, rozbiorki
1|wycena indy- | Wycinka krzewdw z karczowaniem ( bez optaty administracyjnej za wycinke ) - |m2
d.1.1|widualna z rozdrobnieniem, wywozem dtuzyc na wysypisko i ewentualng optatg za skta-
.1|STB 1.1 dowanie.
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
2|wycena indy- |Wycinka drzew ( bez optaty administracyjnej za wycinke ) - z wywozem na wy- |szt
d.1.1|widualna sypisko i ewentualng
1|STB 1.1 optatg za sktadowanie.
szt 0.000
RAZEM 0.000
3|wycena indy- | Wyburzenie istniejgcego wejscia wraz z skuciem fundamentéw itp. (ilos¢ do  |kpl
d.1.1|widualna weryfikacji na budowie) - z wywozem na wysypisko i ewentualng optatg za
.1|STB 1.1 skladowanie.
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
4|wycena indy- |Rozebranie fragmentu rampy dla niepetnosprawnych po ostatniej podporze. kpl
d.1.1|widualna (ilos¢ do weryfikacji na budowie) - z wywozem na wysypisko i ewentualng opta-
1|STB 1.1 tg za skltadowanie.
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
5|wycena indy- | Scianka szczelna tymczasowa z grodzic AZ-19 L=12m + wykonanie platformy |m2
d.1.1|widualna roboczej + rozbidrka +odzysk+projekt techn.
.1/STB 1.3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
6/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transportem |m3
d.1.1/0206-03 urobku samochodami samowytad.5-10 t na odl.do 1km. Grunt kategorii I-II -
.1|STB 1.2 dokop pod fundamenty
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
7|KNR 2-01 Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu ponad|m3
d.1.1/0214-03 1km samochodami samowyt.5-10t po drogach utwardzonych.Grunt kat.I-
.1/STB 1.2 II(B.l.nr 8/96) ......... km (odlegtos¢ transportowg winien okresli¢ Wykonawca we
wiasnym zakresie)
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
8/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. m3
d.1.1/0122-01
.1/STB 1.2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
9|wycena indy- | Zakup i dostawa piasku na wykonanie zasypek m3
d.1.1|widualna
.1/STB 1.2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 KM. Prze- m3
d.1.1]0230-01 mieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11I (B.l.nr 8/96)
.1/STB 1.2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami. Grunt sypki kategorii I-lll (B.l.nr 8/96) |m3
d.1.1/0236-03
.1/8TB 1.2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
1.1.2 tawy i stopy fundamentowe
12|KNR 2-02 Podktady betonowe B10 m3
d.1.1/1101-01
2|z.sz.5.4.
9913
STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
13|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe B37 W8 z wykonaniem niezbed- |m3
d.1.1/0202-04 nych deskowan,oraz przerw roboczych z wykorzystaniem pompy do betonu
.2|STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
14|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kow i budowli
.2|STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
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1.1.3 Ptyta fundamentowa zelbetowa
15|wycena indy- |Wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej -z dokladnym zageszczeniem m3
d.1.1|widualna
.3|STB 1.2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
16|KNR 2-02 Podkiady betonowe B10 m3
d.1.1/1101-01
3|z.sz.5.4.
9913
STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
17|KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe B37W8- z wykorzystaniem pompy do betonu z |m3
d.1.1/0205-01 wykonaniem niezbednych deskowan oraz niezbednych dystanséw zbrojenia,
.3|STB 1.4 niezbednych elementéw taczeniowych przy przerwach roboczych, tasm bento-
nitowych, wezy iniekcyjnych itp.
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
18/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kow i budowli
.3|STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.1.4 Nlecki basenowe i stupy podbasenia
19/KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe, grubosci 30 cm ptaskie - z zastosowaniem pompy  [m2
d.1.1/0216-02 do betonu - ptyta denna basenu
.4/10216-05
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
20|KNR 2-02 Zelbetowe plyty stropowe B37 , grubosci 15 cm ptaskie - z wykorzystaniem m2
d.1.1/0216-02 pompy do betonu, z wykonaniem niezbednych deskowan ( oraz niezbednych
.4/0216-05 dystansow zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych przy przerwach
STB 1.4 roboczych, tasm bentonitowych , itp. ).- STROP PLAZY
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
21|wycena indy- | Wykonanie zelb. B37 gzymsu basenu, z wykonaniem koryta odptywowego, m3
d.1.1|widualna wspornika itp. + podktadka elastomerowa
4/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
22|KNR 0-32 Zabezpieczenie przerw roboczych poziomych w betonowaniu tasmami hydroi- |m
d.1.1]0626-01 zolacyjnymi PCV +sznur bentonitowy
4/STB 1.4
0 m 0.000
RAZEM 0.000
23|KNR 2-02 Schody zelbetowe B37- stopnie betonowe - z zastosowaniem pompy do beto- |[m3
d.1.1/0218-01 nu
4/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
24/NNRNKB Sciany zelb. B37 proste o gr. 30 cm - z wykonaniem niezbednych deskowan ( |m2
d.1.1]202 0267a- |oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementow taczeniowych
4103 + przy przerwach roboczych, tasm bentonitowych , itp. ).
NNRNKB Krotnosé = 20
202 0267a-
02
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
25|KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.1/0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
4/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
26|KNR 2-02 Belki, podciagi, gzymsy, nadproza zelb. B37 - z wykonaniem niezbednych de- |m3
d.1.1/0210-03 skowan ( oraz niezbednych dystanséw ).
4|ANALOGIA
STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
27|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 koéw i budowli
4/STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
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1.1.5 Schody wewnetrzne
28|KNR 2-02 Schody zelbetowe B37 proste na ptycie grubosci 18 cm z wykonaniem pode- |m2
d.1.1|0218-06 + |stoéw i spocznikdw- z wykorzystaniem pompy do betonu z wypetnieniem dylata-
.5/KNR 2-02 cji po obwodzie wetng min. gr 1cm
0218-02 Krotnosé = 10
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kéw i budowli
5/STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.1.6 Schody zewnetrzne
30|KNR 2-02 Podkiady betonowe B10 na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa|m3
d.1.1/1101-01 naturalnego (z zastosowaniem pompy do betonu).
.6/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
31|KNR 2-02 Podwalina zelbetowa B37, gr. 30 cm (z zastosowaniem pompy do betonu). m3
d.1.1/0240-03
.6/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
32|KNR-W 2-02 |Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1.1/0101-06
.6/STB 2.6
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
33|KNR 2-02 Schody zelbetowe B37 proste na ptycie grubosci 16 cm z wykonaniem pode- |m2
d.1.1|0218-06 + |stow i spocznikdw- z wykorzystaniem pompy do betonu
.6|KNR 2-02 Krotnosé = 8
0218-02
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
34/KNR 2-02 Belki podestowe i kotwigce na schodach zelbetowyc (z zastosowaniem pompy |m3
d.1.1/0218-07 do betonu)
.6/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
35|KNR 2-02 Stupy zelbetowe B37, prostokgtne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowane- |m3
d.1.1/0208-05 go obwodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
.6/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
36/KNR 2-02 Zelbetowe plyty B37, grubosci 16¢cm ptaskie - z wykorzystaniem pompy do be- [m2
d.1.1/0216-02 tonu
.6/0216-05
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
37|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 koéw i budowli
.6/STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
11.7 Sciany zelbetowe
38/ NNRNKB Sciany zelb. B37 W8 proste o gr. 24 cm - z wykonaniem niezbednych desko- |m2
d.1.1]202 0267a- |wan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw tacze-
7|03 + niowych przy przerwach roboczych, tasm bentonitowych , itp. ).
NNRNKB Krotnosé = 14
202 0267a-
02
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
39|NNRNKB Sciany zelb. B37 proste o gr. 24 cm - z wykonaniem niezbednych deskowan ( |m2
d.1.1|202 0267a- |oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elementéw taczeniowych
7|03 + przy przerwach roboczych, tasm bentonitowych , itp. ).
NNRNKB Krotnosé¢ = 14
202 0267a-
02
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 koéw i budowli
.7/STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.1.8 Podkonstrukcje stalowe pod centrale na dachu - zrezygnowano z wykonania tych elementéw - przyjeto, ze
centrale majg posiada¢ w rozwigzaniu systemowym ich posadowienie na konstrukcji zintegrowanej przez
producenta centrali w systemie np. BIG FOOT
41|/KNR 2-02 Stupy zelbetowe B37, prostokgtne pod konstrukcje central na dachu - z wyko- |m3
d.1.1/0208-04 rzystaniem pompy do betonu
.8/STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kéw i budowli
.8/STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
43|wycena indy- | Dostawa i montaz konstrukcji stalowej z zabezp. antykorozyjnymi - wg.proj-z |t
d.1.1|widualna wykonaniem podlewki oraz mocowaniem na kotwy do stupka zelbetowego
.8/STB 1,7
0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.1.9 I1zolacje taw, stop, plyty i Scian fund.
44|/KNR 9-15 Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni poziomych - podtozy betonowych na |m2
d.1.1/0301-02 gruncie - krotno$¢ 2x
.9/STB 1.6 Krotnosé¢ = 2
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
45/KNR 9-15 Izolacje z papy zgrzewalnej powierzchni pionowych - - krotnos¢ 2x m2
d.1.1/0301-03 Krotnosé = 2
.9/STB 1.6
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
46|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe kauczukowo -bitumiczne pionowe - z  |m2
d.1.1]0603-01 wykonaniem systemowego potgczenia izolacji pionowej z poziomg
.9|ANALOGIA |Krotnos¢ = 2
STB 1.6
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
47|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe kauczukowo-bitumiczne poziome - z  |m2
d.1.1]0602-01 wykonaniem systemowego potgczenia izolacji pionowej z poziomg
.9/STB 1.6 Krotnosé = 2
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
48|/KNR 0-41 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych. Wykonanie wyoblenh (fa- |m
d.1.1/0109-05 set)
.9/STB 1.6
0 m 0.000
RAZEM 0.000
49/KNR 0-41 Docieplenie $cian fundamentowych ptytami styropianowymi hydrofobowymi gr. |m2
d.1.1/0115-02 18cm, mocowanymi catopowierzchniowo masg uszczelniajgca bitumiczng
.9/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z foli kubetkowej HDPE m2
d.1.1/0604-10
.9|ANALOGIA
STB 1.6
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
111 Stupy i rdzenie zelbetowe
0
51/KNR 2-02 Stupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego ob- |m3
d.1.1/0208-05 wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu
.10|STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kow i budowli
.10|STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
111 Belki nadproza i wience zelbetowe
1

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Kolbudy basen budowlane przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
53|KNR 2-02 Belki, podciagi, gzymsy, nadproza zelb. B37 - z wykonaniem niezbednych de- |m3
d.1.1/0210-03 skowan ( oraz niezbednych dystanséw ).
.11|ANALOGIA
STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
54/KNR 2-02 Wience - Rygle i przekrycia $cian zelbetowe B37 w $cianach murowanych, m3
d.1.1/0211-04 dwustronnie deskowane,przy szerokosci przewigzek do 0,3 m.
11|STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
55|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kow i budowli
11|STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
1.1.1 Plyty stropowe zelbetowe monolityczne, ptyty filigran
2
56/ NNRNKB Sciany zelb. pod wspornik B37 proste o gr. 24 cm - z wykonaniem niezbed- |m2
d.1.1|202 0267a- |nych deskowan ( oraz niezbednych dystanséw zbrojenia, niezbednych elemen-|
12|03 + téw taczeniowych przy przerwach roboczych, tasm bentonitowych , itp. ).
NNRNKB Krotnosé¢ = 14
202 0267a-
02
STB 1.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
57|KNR-W 2-02 |Wspornik zelbetowy B37 m3
d.1.1/0220-03
12|STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
58|KNR 2-02 Belki kotwigca zelb. B37 - z wykonaniem niezbednych deskowan ( oraz nie- m3
d.1.1]0210-03 zbednych dystansow ).
.12|ANALOGIA
STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
59|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kow i budowli
12|STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
60|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (typ filigran) - ptyty stropowe wrazz |m?2
d.1.1/20226-01 akcesoriami (taczniki termiczne, rozpory teleskopowe itp.)
12|STB 1.3
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
61|KNR-W 2-02 |Stropy zelbetowe-ptytowe z nadbetonem (typ filigran) - wykonanie nadbetonu |m3
d.1.1/20226-05 B37
12|STB 1.3
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
62| KNR-W 2-02 |Zbrojenie nadbetonu stropow typ filigran (przyjeto 20 kg/m2) UWAGA: PRO- |t
d.1.1/20225-07 JEKT WARSZTATOWY
12|STB 1.5 PLYT STROPOWYCH, PREFABRYKOWANYCH FILIGRAN WRAZ Z WYLI-
CZENIEM ILOSCI STALI ZBROJENIOWEJ W NADBETONIE W ZAKRESIE
OFERENTA.
0 t 0.000
RAZEM 0.000
111 Sciany z bloczkéw silikatowych i $cianki dzialowe, GK
3
63|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 24cm klasy 15, na zaprawie klejowej Sciany  |m2
d.1.1/0104-09 przewigzane lub potgczone za pomocg tgcznikow mechanicznych w kazdej
.13|STB 2.6 spoinie muru. Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacnia¢ przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjetym systemem w celu uniknigcia zaryso-
wania.
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
64 KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 15 cm klasy 15, na zaprawie klejowej Sciany |m2
d.1.1/0104-03 przewigzane lub potgczone za pomocg facznikdw mechanicznych w kazdej
.13|/STB 2.6 spoinie muru. Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacniaé przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjetym systemem w celu unikniecia zaryso-
wania.
30.00 m?2 30.000
RAZEM 30.000
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65|KNR K-02 Sciany z blokéw silikatowych gr 12 cm klasy 15, na zaprawie klejowej Sciany |m2
d.1.1/0105-06 przewigzane lub potgczone za pomocg tgcznikow mechanicznych w kazdej
.13|STB 2.6 spoinie muru. Sciany w obszarach otworéw nalezy wzmacnia¢ przy pomocy
zbrojenia murowego zgodnie z przyjetym systemem w celu uniknigcia zaryso-
wania.
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
66|KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1.1/0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
.13|STB 2.6
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
67|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1.1/0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
13|STB 2.6
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
68|KNR 2-02 Utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1.1/0126-05
.13|STB 2.6
0 m 0.000
RAZEM 0.000
69|KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GKI z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m?2
d.1.1/2003-10 jedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo z wykonaniem ewentual-
.13|ANALOGIA |nych wzmocnienh pod zawieszenie elementéw wyposazenia pomieszczen, z
STB 2.12 wypetnieniem wetng mineralng ($cianka w pomieszczeniach wilgotnych do pro-
wadzenia instalacji, obudowa geberitow)
<0,0>4.18%*(1.05+0.24+2.7*4+1.04+0.24+0.95+3.45+1.14+1.14+2.1+1.6+0.1) |m2 99.693
RAZEM 99.693
70/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z ptyt GKI gr.12cm na rusztach metalowych pojedynczych z |m2
d.1.1/2003-05 pokryciem obustronnym dwuwarstwo 100-02 z wypetnieniem wetng mineralng
13|STB 2.12
<0,0>4.18*(2.1)-1.0*2.0 m?2 6.778
RAZEM 6.778
71/KNR-W 2-02 |Wypetnienie $ciany miedzy nad $cianka szklang a stropem z piyt GK ze stela- |m?2
d.1.1/2003-05 zem nosnym z wypetnieniem wetng mineralng
13|STB 2.12
8.04*1.75 m?2 14.070
RAZEM 14.070
111 Stolarka drzwiowa
4
72|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne w okleinie z HDF, o$cieznica stalowa < |m?2
d.1.1|widualna D1,D2,D3>
.14/STB 2.13
1.0*2.2*10 m?2 22.000
1.0%2.2%4 m?2 8.800
1.0"2.2*9 m?2 19.800
RAZEM 50.600
73|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi wewnetrzne w okleinie z HDF, oScieznica stalowa, m2
d.1.1|widualna EI60 <Dt2, Dt3>
14|STB 2.13
1.172.2*2 m?2 4.840
1.3*2.2*1 m?2 2.860
RAZEM 7.700
74|wycena indy- | Dostawa i montaz systemowe drzwi wewnetrzne aluminiowo-szklane, szklenie |m?2
d.1.1|widualna wedtug PW<Ds1>
.14/STB 2.13
1.0"2.2*3 m?2 6.600
RAZEM 6.600
75|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi stalowe zewnetrzne, PPOZ EI60 <Dz 1> m2
d.1.1|widualna
.14|STB 2.13
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
76|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi stalowe zewnetrzne<DD2> m2
d.1.1|widualna
.14|STB 2.13
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
77|wycena indy- | Dostawa i montaz drzwi stalowe wewnetrzne, <Dt1> m2
d.1.1|widualna
.14|STB 2.13
0 m?2 0.000
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RAZEM 0.000
111 Stolarka systemowe ustepowe z drzwiami
5
78| KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe systemowe z drzwiami - sanitariaty m2
d.1.1/1029-05
.15|STB 2.13
<L1>2.0*(1.02+1.22)*2 m?2 8.960
<L2>2.0*(2.7+2.09)*2 m?2 19.160
RAZEM 28.120
79| KNR-W 2-02 [Scianki prysznicowe m2
d.1.1/1029-05
.15|ANALOGIA
STB 2.13
<L3>2.0*(2.08+1.2+1.2)*1 m?2 8.960
<L4>2.0*(2.08)*1 m?2 4.160
<L5>2.0*(2.08)*1 m?2 4.160
<L6>2.0*(1.2)*1 m?2 2.400
<L7>2.0*(4.57+2.09)*1 m?2 13.320
<L8>2.0%(4.57+2.09*2)*1 m?2 17.500
RAZEM 50.500
80|KNR-W 2-02 |Scianki - przebieralnie m2
d.1.1/1029-05
.15|ANALOGIA
STB 2.13
<L9>2.0*(2.2+1.2+1.2)*10 m?2 92.000
RAZEM 92.000
111 Stolarka okienna aluminiowa
6
81|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowej fasady aluminiowo-szklanej, szklenie wedtug m2
d.1.1|widualna PW, <§S2,SS3,5S4,5S6,SS57,5S8,5S9,5S10,SS11, SS12>
.16|STB 2.13
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
82|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowej $cianki wewn. aluminiowo-szklanej, szklenie m2
d.1.1|widualna wedtug PW, <SS1,SS5,5S13>
16|STB 2.13
3.3*2.45 m?2 8.085
8.14*4 1 m?2 33.374
3.62*2.45 m?2 8.869
RAZEM 50.328
83|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowe okna aluminiowo-szklane, szklenie wedlug PW, |m?2
d.1.1|widualna <01>
.16|STB 2.13
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
84|KNR 2-02 Obsadzanie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci ponad 1 m - konglo- |m
d.1.1]0129-02 merat
16|STB 2.13
4.11+1.88+1.98*2+0.6*9+1.56 m 16.910
RAZEM 16.910
111 Podtoza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na gruncie
7
85|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Jedna warstwa. (razem z wywinie- |m2
d.1.1]0616-01 ciem na $ciany)
A7/STB 1.6
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
86|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe na sucho,z ptyt styropianowych. Izolacje |m?2
d.1.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr. 15 cm
17/STB 2.8
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
87|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe izolacja za-|m2
d.1.1/0609-10 giebien w ptycie
A7/STB 2.8
<-3,74 scianki niecki>1.95*(14.25*2+27.8*2) m?2 163.995
RAZEM 163.995
88|wycena indy- | Wykonanie posadzki betonowej gr 12 cm zbrojonej widknami syntetycznymi m2
d.1.1|widualna 48mm z wykonanie kompletnej dylatacji, naciec itp.
A7(STB 2.1
1450 m?2 1450.000
RAZEM 1450.000
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89|KNR 2-02 Impregnacja posadzki w podbaseniu -farbg niepylaca do betonu m2
d.1.1/1506-04
.17|ANALOGIA
STB 2.1
1339 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000
1.1.1 Podtoza, izolacje, warstwy wyrownawcze na stropie nad piwnica
8
90|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho. Jedna warstwa. m2
d.1.1/0616-01
.18|STB 1.6
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 709.060
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91+166.37+55+93.7+18.61
RAZEM 709.060
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne posadzek z ptyt styropian twardy EPS T gr 4cm poziome na |m2
d.1.1/0609-03 wierzchu konstrukgji - jedna warstwa
.18|STB 2.8
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 709.060
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91+166.37+55+93.7+18.61
RAZEM 709.060
92|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho. Jedna warstwa. m2
d.1.1/0616-01
.18|STB 1.6
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 709.060
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91+166.37+55+93.7+18.61
RAZEM 709.060
93|NNRNKB Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszo- | m2
d.1.1]202 1127-02 |nym zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomiesz-
.18|STB 2.1 czeniach ponad 8m2
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 709.060
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91+166.37+55+93.7+18.61
RAZEM 709.060
94 NNRNKB Dodatek za zmiane grub.warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej z wap- m2
d.1.1]202 1127-03 |nem suchogaszonym pod posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszcze-
.18|STB 2.1 niach ponad 8m2- do 5 cm
Krotnos¢ = 4
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 709.060
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91+166.37+55+93.7+18.61
RAZEM 709.060
95|KNR 2-02 Wykonanie jastrychéw cementowych - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1.1/1106-07 100x100x4,5mm
.18|STB 2.1
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 709.060
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91+166.37+55+93.7+18.61
RAZEM 709.060
111 Podtoza, izolacje, warstwy wyréwnawcze na stropie - plaza
9
96|KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych pomieszczen mokrych i wilgotnych pod |m?2
d.1.1]0115-01 oktadzing ceramiczng wykonanych ptynng folig uszczelniajgca
.19|STB 1.6
747-0.36*0.4*16 m?2 744.696
-14.24*25.76 m?2 -366.822
-126 m?2 -126.000
RAZEM 251.874
97/NNRNKB Warstwy wyréwnawcze gr.2cm z zaprawy cementowej z wapnem suchogaszo- | m?2
d.1.1]202 1127-02 |nym zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomiesz-
.19|STB 2.1 czeniach ponad 8m2
poz.96 m?2 251.874
RAZEM 251.874
98 NNRNKB Dodatek za zmiane grub.warstwy wyréwnawczej z zaprawy cementowej z wap- m2
d.1.1|202 1127-03 |nem suchogaszonym pod posadzki wykonywane"Miksokretem"w pomieszcze-
.19|STB 2.1 niach ponad 8m2(Orgbud) - do 8 cm

Krotnos¢ = 8
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poz.96 m2 251.874
RAZEM 251.874
99|KNR 2-02 Wykonanie jastrychéw cementowych - doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.1.1/1106-07 100x100x4,5mm
19|STB 2.1
poz.96 m?2 251.874
RAZEM 251.874
100|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Jedna warstwa. (razem z wywinie- |m2
d.1.1/0616-01 ciem na $ciany)
.19/STB 1.6
poz.96 m2 251.874
RAZEM 251.874
101/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe na sucho,z ptyt styropianowych. Izolacije |m?2
d.1.1/0609-03 poziome na wierzchu konstrukcji. Jedna warstwa gr. 10 cm
19/STB 2.8
poz.96 m?2 251.874
RAZEM 251.874
102|KNR 2-02 Izolacje poziome z folii izolacyjnej na sucho.Jedna warstwa. (razem z wywinie- |m2
d.1.1/0616-01 ciem na $ciany)
.19/STB 1.6
poz.96 m2 251.874
RAZEM 251.874
1.1.2 Izolacje, warstwy wyréownawcze na stropie - niecki basenowe
0
103|ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy wyréwnawczej przy uzyciu zaprawy wodoszczelnej na po- |m2
d.1.1/0308-06 wierzchni poziomej od gory przeciw przesaczaniu wody z wykoaniem uszczel-
.20|STB 2.3 nienia dylatacji, warstwy spadkowej itp.
<zbiornik przelewowy>6.1*2.5 m2 15.250
<basen duzy>13.55*25.06 m?2 339.563
<basen maty>110 m2 110.000
RAZEM 464.813
104/ZKNR C-2  |Wykonanie warstwy wyréwnawczej przy uzyciu zaprawy wodoszczelnej na po- |m2
d.1.1/0308-03 wierzchni pionowej przeciw przesgczaniu wody z wykoaniem uszczelnienia dy-
.20|STB 2.3 latacji, warstwy spadkowej itp.
<zbiornik przelewowy>2.00*(6.1*2+2.5*2) m2 34.400
<basen duzy>25.06*1.5*2+13.55*1.8+13.55%1.20 m?2 115.830
<basen maty>51*0.8 m2 40.800
RAZEM 191.030
105/KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych pod oktadzing ceramiczng wykonanych |m?2
d.1.1]0115-01 szczelng, mostkujgcg pekniecia, wigzaca hydraulicznie polimerowo-cemento-
.20|STB 1.6 wa powtokg izolacyjng
poz.103 m?2 464.813
RAZEM 464.813
106/ KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych pod oktadzing ceramiczng wykonanych |m?2
d.1.1/0115-03 szczelng, mostkujgcg pekniecia, wigzaca hydraulicznie polimerowo-cemento-
.20|STB 1.6 wa powtokg izolacyjng
poz.104 m?2 191.030
RAZEM 191.030
1.1.2 Posadzki z ptytek
1
107|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; uktadane na klej metodg kombino-  |m?2
d.1.1/1118-11 wang 3-4 kolory.
21\z.sz.5.7.c
STB 2.3
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 709.060
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91+166.37+55+93.7+18.61
RAZEM 709.060
108/ NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych na zaprawie klejowej w pomieszcze- m
d.1.1]/202 2809-03 |niach o pow.ponad 10 m2
.21|8TB 2.3
Parter
<1>(5.1+3.8+2.9+1+2.6+1.3+0.24*5) m 17.900
<2>(1.56+19.18+2.3+6.85+0.24*18)-1.0*4 m 30.210
<5>6.22-1.0*2 m 4.220
<6>27-1.0%4 m 23.000
<10>11.39-1.0*2 m 9.390
<14>11.39-1.0*2 m 9.390
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<15>14.2-0.9 m 13.300
<16>13.1-0.9 m 12.200
<17>28-1.0*2.02-0.9*2-1.2-4.0 m 17.000
<18>27.13-1.0 m 26.130
<21>18.82-1.0*2 m 16.820
<22>15.58-1.0*2 m 13.580
<24>15.58-1.0*2 m 13.580
<27>15.58-1.0*2 m 13.580
<29>15.58-1.0*2 m 13.580
<32>12.64-1.0 m 11.640
<33>(2.85*2+4)-1.0*2 m 7.700
<34>20-1.0"2 m 18.000
<35>14.12-1.0 m 13.120
<36>11.5-1.0 m 10.500
<37>(31+31)-1.0*9 m 53.000
RAZEM 347.840
109|KNR 2-02 Oktadziny schodow, podestéw , spocznikéw z ptytek gresowych m2
d.1.1/1121-06
.21|8TB 2.3
1.5"0.45*22+1.23*1.5 m?2 16.695
<schody zewn>1.55*3.5+1.55*3.5+2.15*0.47*38+1.42*2.15+4.52*2.15+1.42* |m?2 86.229
2.15+9.84*2.15
RAZEM 102.924
110|NNRNKB (z.VI) Cokoliki wysokosci 7 cm w klatkach schodowych z ptytek gresowych m
d.1.1/202 2809-03
.21|8STB 2.3
3.75+4.37 m 8.120
8.22+5.85 m 14.070
RAZEM 22.190
111|KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni poziomych pod oktadzing ceramiczng wykonanych |m?2
d.1.1/0115-01 ptynna folig uszczelniajgca
.21|STB 1.6
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 375.380
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91
RAZEM 375.380
1.1.2 Posadzki z ptytek niecka basenéw i plazy,
2
112|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1/0102-02 gruntowanie gruntem epoksydowym - dna niecek
.22|STB 2.3
<basen duzy>13.55*25.06 m?2 339.563
<basen maty>110 m2 110.000
RAZEM 449.563
113|KNR AT-24 |Oktadziny podtogowe z ptytek basenowych z kamieni sztucznych o regular- m2
d.1.1/0305-04 nych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
.22|STB 2.3 + ksztattki, narozniki i akcesoria
<basen duzy>13.55*25.06 m?2 339.563
<basen maty>110 m?2 110.000
RAZEM 449.563
114/ KNR AT-24 |Przygotowanie podioza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne grun- |m2
d.1.1]0101-02 towanie gruntem epoksydowym - $ciany niecek
.22|STB 2.10
<basen duzy>25.06%2.6+25.06*2.04+25.06*2.45+25.06*1.83+33*2 m?2 289.535
<basen maty>51*0.8 m2 40.800
RAZEM 330.335
115/KNR AT-24 |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach na |m2
d.1.1/0204-04 zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 10x20 cm + ksztattki,
.22|STB 2.10 narozniki i akcesoria
<basen duzy>25.06*2.6+25.06*2.04+25.06*2.45+25.06*1.83+33*2 m?2 289.535
<basen maty>51*0.8 m?2 40.800
RAZEM 330.335
116|KNR AT-24 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jednokrotne m2
d.1.1]0102-02 gruntowanie gruntem epoksydowym - plaza
.22|STB 2.3
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243 m?2 243.000
RAZEM 243.000
117/KNR AT-24 |Oktadziny podtogowe z ptytek basenowych z kamieni sztucznych o regular- m2
d.1.1/0305-04 nych ksztattach uktadanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej
.22|STB 2.3 + ksztattki, narozniki i akcesoria
243 m?2 243.000
RAZEM 243.000
118|kalk. wiasna |Dostawa i montaz kratki odwodnieniowej ( krawedz basenu) m
d.1.1/STB 2.7
22
25+25+6.06+21+2.7+4.6+6.8+4.7+4.9 m 100.760
RAZEM 100.760
119 kalk. wtasna |Dostawa i montaz kratki odwodnieniowej - odwodnienie liniowe plazy m
d.1.1/STB 2.7
22
27.5+22.91+27.5+22.9+27.5 m 128.310
RAZEM 128.310
1.1.2 Posadzki wyktadzinowe winylowe
3
120|KNR 2-02 Posadzki z wyktadziny rulonowej -wyktadzina winylowa, akustyczna 3mm z wy-|m?2
d.1.1{1112-05 konaniem wytogu na $ciane , cokolika
.23|ANALOGIA
STB 2.3
127.83 m?2 127.830
6.66+9.82 m?2 16.480
RAZEM 144.310
121|KNR 2-02 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych. m2
d.1.1/1112-09
.23|STB 2.3
127.83 m?2 127.830
6.66+9.82 m?2 16.480
RAZEM 144.310
1.1.2 Dach na dzwigarach z drewna klejonego
4
122 kalk. wtasna |Wykonanie dachu z drewna klejonego GL36h wraz z ptatwiami i stezeniami- | kpl
d.1.1|STB 1.9 dach nad basenem
24
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
1.1.2 Izolacje, pokrycie dachowe, obrobki blacharskie nad zapleczem
5
123|NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - paroizolacyjng + |m?2
d.1.1]202 0534-01 |wywiniecie na Sciany attyki 50cm
.25|STB 2.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
124|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 o wspotczynniku ?=0, |m?2
d.1.1/0609-03 034 W/m2K gr. min. 20cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
.25|STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
125/KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu m2
d.1.1/0609-03 konstrukcji na sucho - kliny spadkowe gr. 1-20cm
.25/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
126|KNR 2-02 Izolacja cieplna koryta z pianki PIR m2
d.1.1/0613-03
.25|ANALOGIA
STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
127|wycena indy- |Pokrycie dachu membrang dachowg PVC 2x warstwy grubo$¢ min 2mm + wy-|m?2
d.1.1|widualna winigcie na $ciany attyki 50cm
.25|STB 2.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
128/ KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt polistyren XPS30 SF gr. 10 cm na $cianach - attyki m2
d.1.1/0101-03
.25/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
129|wycena indy- | Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk , szachtow ) z ptyty OSB m2
d.1.1|widualna gr.32mm - mocowanych do attyki.
.25|STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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130|wycena indy- | Docieplenie Scian attyk poziomo ( na wierzchu ) z ptyt polistyren XPS30 SF gr. |m2
d.1.1|widualna 5cm
.25/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
131|NNRNKB Obrébki z blachy stalowej powlekanej (malowanej proszkowo) gr.0,7mm m2
d.1.1/202 0541-02
.25|ANALOGIA
STB 2.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
132|wycena indy- | Wykonanie przelewow awaryjnych na dachu z blachy stalowej szt
d.1.1|widualna
.25|8TB 2.7
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
133|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowego wpustu dachowego, podgrzewanego z wyko- |kpl
d.1.1|widualna naniem obrébek przy przejsciu przez dach
.25|STB 2.7
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
134|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt wetny mineralnej gr 20cm na $cianach szachtéw m2
d.1.1/0101-03
.25|STB 2.8
2.0%(1.7+1.45+1.45) m?2 9.200
2.0%(1.7+1.7+4.8+4.8)-1.68*0.96*2 m?2 22.774
RAZEM 31.974
135|wycena indy- |Wykonanie tynku sylikonowo-sylikatowego na zaprawie klejowo szpachlowej |m?2
d.1.1|widualna zbrojonej tkaning zbrojacg z wtdkna szklanego- barwiony w masie na kolor
.25|STB 2.5 wedlug PW- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych,
itp.
1.5%(1.7+1.45+1.45) m?2 6.900
1.5%(1.7+1.7+4.8+4.8)-1.68*0.96*2 m?2 16.274
<daszek facznika>1.0*37 m2 37.000
<dach niski>1.0%(103-39) m?2 64.000
<dach wysoki>0.5*65 m?2 32.500
RAZEM 156.674
136/ KNR 2-02 Nakrywa kominéw betonowa m2
d.1.1/0219-05
.25/STB 1.4
6.5+1.45*1.7 m?2 8.965
RAZEM 8.965
137|KNR 2-02 Zbrojenie nakryw kominéw siatkg stalowg 100x100x4mm m2
d.1.1/1106-07
.25|ANALOGIA
STB 1.5
6.5+1.45*1.7 m?2 8.965
RAZEM 8.965
138/ NNRNKB Obrobki z blachy stalowej powlekanej (malowanej proszkowo) gr.0,7mm - na- |m2
d.1.11202 0541-02 |krywy szachtéw
.25|ANALOGIA
STB 2.4
9.5 m?2 9.500
RAZEM 9.500
139|wycena indy- |Dostawa i montaz drabiny stalowej na dach kpl
d.1.1|widualna
.25|8TB 2.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
140|wycena indy- |Dostawa i montaz drabiny stalowej rewizyjnej ponad attyka kpl
d.1.1|widualna
.25|STB 2.7
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
1.1.2 Izolacje, pokrycie dachowe nad halg basenu
6
141/KNR 2-05 Montaz lekkiej obudowy dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach stalo- |m?2
d.1.1/1008-01 wych fatdowych bez ocieplenia metoda tradycyjna- blacha trapezowa wielo-
.26|STB 1.8 przestowa TR84/273 gr. 1,0mm
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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142/NNRNKB (z.V) Pokrycie dachéw o pow.do 100 m2 papg zgrzewalng - paroizolacyjng + |m?2
d.1.1]202 0534-01 |wywiniecie na Sciany attyki 50cm
.26|STB 2.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
143|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 o wspétczynniku ?=0, |m?2
d.1.1/0609-03 034 W/m2K gr. min. 20cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
.26/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
144 KNR 2-02 Izolacja cieplna koryta z pianki PIR m2
d.1.1/0613-03
.26|ANALOGIA
STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
145/ KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 o wspétczynniku ?=0, |m2
d.1.1/0609-03 034 W/m2K gr. min. 5cm, poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
.26/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
146|KNR 2-02 Izolacje cieplne dachu z ptyt styropianowych EPS 100 poziome na wierzchu m2
d.1.1/0609-03 konstrukcji na sucho - kliny spadkowe gr. 1-10cm
.26/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
147 |wycena indy- |Pokrycie dachu membrang dachowg EPDM warstwy grubo$¢ min 2mm + wy- |m2
d.1.1|widualna winiecie na $ciany attyki 50cm
.26/STB 2.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
148|KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt polistyren XPS30 SF gr. 10 cm na $cianach - attyki m2
d.1.1/0101-03
.26/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
149|wycena indy- |Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk , szachtéw ) z ptyty OSB m2
d.1.1|widualna gr.32mm - mocowanych do attyki.
.26|STB 2.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
150|wycena indy- | Docieplenie $cian attyk poziomo ( na wierzchu ) z ptyt polistyren XPS30 SF gr. |m?2
d.1.1|widualna 5cm
.26/STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
151NNRNKB Obrobki z blachy stalowej powlekanej (malowanej proszkowo) gr.0,7mm m2
d.1.1/202 0541-02
.26|ANALOGIA
STB 24
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
152|wycena indy- |Wykonanie przelewéw awaryjnych na dachu z blachy stalowej szt
d.1.1|widualna
.26|STB 2.7
0 szt 0.000
RAZEM 0.000
153|wycena indy- |Dostawa i montaz systemowego wpustu dachowego, podgrzewanego z wyko- |kpl
d.1.1|widualna naniem obrébek przy przejsciu przez dach
.26|STB 2.7
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
154|wycena indy- |Wykonanie tynku sylikonowo-sylikatowego na zaprawie klejowo szpachlowej |m2
d.1.1|widualna zbrojonej tkaning zbrojacg z wtdkna szklanego- barwiony w masie na kolor
.26|STB 2.5 wedtug PW- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych,
itp.
0.9*30.85 m?2 27.765
12+12 m?2 24.000
RAZEM 51.765
155/wycena indy- |Dostawa i montaz drabiny stalowej rewizyjnej ponad attyka kpl
d.1.1|widualna
.26|STB 2.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
1.1.2 Tynki wewn. maszynowe cem-wap
7
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156/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na stropach i m2
d.1.1/0804-02 podciggach -tynk cementowo-wapienny nanoszony mechanicznie systemowy,
.27|STB 2.2 zacierany, $rednia grubo$é: 10 mm (min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona,
narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy listew wzmacniajgcych ze stali
lub z usztywnionej siatki
<1>54.94 m?2 54.940
<2>166.37 m?2 166.370
RAZEM 221.310
157|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. IV -tynk cementowo-wapienny ~ |m2
d.1.1/0811-03 nanoszony mechanicznie systemowy, zacierany, srednia grubos¢: 10 mm
.27|STB 2.2 (min. 8mm), powierzchnia: wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykonczone
przy pomocy listew wzmacniajgcych ze stali lub z usztywnione;j siatki
Biegi schodow
1.5*8.5*2 m?2 25.500
1.2*6.55 m?2 7.860
RAZEM 33.360
158/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas-|m2
d.1.1/0804-01 kich i stupach -tynk cementowo-wapienny nanoszony mechanicznie systemo-
.27|STB 2.2 wy, zacierany, $rednia grubo$¢: 10 mm (min. 8mm), powierzchnia:
wygtadzona, narozniki zewnetrzne wykonczone przy pomocy listew wzmacnia-
jacych ze stali lub z usztywnionej siatki
Parter
<1>3.55%(5.1+3.8+2.9+1+2.6+1.3+0.24*5) m?2 63.545
<2>3.3%(1.56+19.18+2.3+6.85+0.24*18)-1.0*2.0*4 m?2 104.893
<5>2.6%6.22-1.0*2.0*2 m?2 12.172
<6>3.0%27-1.0*2.0%4-0.6*2.4*2 m?2 70.120
<10>2.6*11.39-1.0*2.0*2 m?2 25.614
<14>2.6*11.39-1.0*2.0*2 m?2 25.614
<15>3.0"14.2-0.9*2.0 m?2 40.800
<16>3.0*13.1-0.9*2.0 m?2 37.500
<17>3.0*28-1.0*2.0*2-0.9*2.0*2-1.2*2.0-4.0*2.4 m?2 64.400
<18>2.6*27.13-1.0*2.0 m?2 68.538
<21>3.0*18.82-1.0*2.1*2 m?2 52.260
<22>3.0*15.58-1.0"2.1*2 m?2 42.540
<24>3.0*15.58-1.0*2.1*2 m?2 42.540
<27>3.0*15.58-1.0*2.1*2 m?2 42.540
<29>3.0*15.58-1.0*2.1*2 m?2 42.540
<32>2.6*12.64-1.0*2.0 m?2 30.864
<33>2.6*(2.85*2+4)-1.0*2.0*2 m?2 21.220
<34>3.0*20-1.0*2.0*2 m?2 56.000
<35>3.0*14.12-1.0*2.0 m?2 40.360
<36>2.6*11.5-1.0*2.0 m?2 27.900
<37>3.0*(31+31)-1.0*2.0*9-0.6*2.4*7 m?2 157.920
<basen os 7>4.5*(30.9+0.35*14) m?2 161.100
<basen os 2>5.8*(0.4*8+0.6*14)+30.9*1.9 m?2 125.990
<basen os L>126-16.2*2.3 m?2 88.740
<basen os A>126-15.24*3.65 m?2 70.374
RAZEM 1516.084
159|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. IV na osciezach o m2
d.1.1/0807-08 szerokosci do 25
.27|STB 2.2
0.25%(0.6+2.4*2)*9 m?2 12.150
0.25%(1.56+2*2.4)"1 m?2 1.590
0.25%(1.98+2*2.4)*2 m?2 3.390
0.25%(1.88+270.8)*1 m?2 0.870
0.25*(4.11+2*0.6) m?2 1.328
RAZEM 19.328
160|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na stropach i pod- |m2
d.1.1/0801-03 ciggach -Podbasenie
27|STB 2.2
1339 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000
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161/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |m2
d.1.1/0801-01 pach -Podbasenie
.27|STB 2.2
<1>3.4%17.82-1.1*2.1*2 m?2 55.968
<2>3.4*51.66-1.1*2.1*2 m?2 171.024
<4>3.4*17.28-1.1*2.1 m?2 56.442
<5>3.4*27.6-1.1*2.1*2 m?2 89.220
<6>3.4%13.86-1.1*2.1 m?2 44.814
<7>3.4*14.23-1.1*21 m?2 46.072
<8>3.4%18.82-1.1*2.1*3 m?2 57.058
<9>3.4*23.6-1.1*2.1 m?2 77.930
<10>3.4*25.7-1.1*2.1*3 m?2 80.450
<13>3.4*51.12-1.3*2.1 m?2 171.078
<14>3.4*16.67-1.0"2.1 m?2 54.578
<11>3.4*(148+3.48+0.3%4+25) m?2 604.112
28.4*4+28.4*4+38+38 m?2 303.200
RAZEM 1811.946
1.1.2 Oktadziny z plytek
8
162|KNR 0-39 Uszczelnienie powierzchni pionowych pomieszczen mokrych i wilgotnych pod |m?2
d.1.1]0115-03 okfadzing ceramiczng wykonane ptynng folig uszczelniajgca
.28|STB 1.6
poz.163 m2 621.802
RAZEM 621.802
163|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymwym 60x60cm gr.1cm - KRAWEDZIE |m?2
d.1.1/0829-06 PRZY KATACH WYPUKLYCH FAZOWANE POD KATEM 45°
.28|STB 2.10
Parter
<4>2.6%6.12-1.0*2.0 m?2 13.912
<7>2.6%12.55-1.0*2.0*2 m?2 28.630
<8>2.6"5.1-1.0*2.0 m?2 11.260
<11>2.6*5.1-1.0*2.0 m?2 11.260
<13>2.6*12.55-1.0*2.0*2 m?2 28.630
<20>2.6*12.54-1.0*2.0 m?2 30.604
<23>2.6*28.46-1.0"2.0*3-1.54*2.2 m?2 64.608
<25>2.6*13.08-1.0*2.0 m?2 32.008
<26>2.6*9.5-1.0*2.0 m?2 22.700
<28>2.6*28.46-1.0*2.0*3-1.54*2.2 m?2 64.608
<30>2.6*15.58-1.0"2.1*2 m?2 36.308
<31>2.6*9.5-1.0*2.0 m?2 22.700
<32>2.6*12.64-1.0*2.0 m?2 30.864
<17>3.0%(4.7+1.22) m?2 17.760
<35>0.6*3.6 m?2 2.160
<basen>3.0%(0.55+0.6+0.24+2.6+0.4*7+0.35*11+2.3+0.35+0.12+1.5+1.5+4+ |m2 203.790
4+1.5+1.5+0.12+2.3+0.35+4+0.4+23.7+0.6+0.4+0.6+0.4+6.55+0.25+0.25+0.6)
RAZEM 621.802
1.1.2 Sufity podwieszane z plyt g-k modutowe
9
164/ NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.1.1|202 2702-01 |mineralnych- Sufit akustyczny konstrukcja czesciowo widoczna, podkreslajaca
.29|ANALOGIA |kierunkowos¢ pomieszczenia. System sktada sie z ptyt ze sprasowanej weiny
STB 2.9 szklanej o tacznej przyblizonej wadze 2,5 kg/m? <SUFIT TYP 1>
<parter>18.61+95 m2 113.610
RAZEM 113.610
165/NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.1.1]202 2702-01 |mineralnych-Panele akustyczne — pionowe. Plyty sg wykonane z wetny szkla-
.29/ANALOGIA |nej, wykonanej w technologi 3RD. system podwieszenia paneli przy uzyciu
STB 2.9 wieszaka ciegnowego. Powierzchnie ptyty sa pokryte powtokg z obu stron.
Krawedzie sg proste i pomalowane, <SUFIT TYP 2>
<parter>166.37 m?2 166.370
RAZEM 166.370
166|NNRNKB Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien |m2
d.1.1|202 2702-01 |mineralnych - Sufit akustyczny z widoczng konstrukcjg nosna. System sktada
.29|ANALOGIA |sie z plyt ze sprasowanej weiny szklanej o tgcznej przyblizonej wadze 2,5 kg/
STB 2.9 m? <SUFIT TYP 3>
<parter>2.04+2.14+5.79+1.6+1.96+8.11+1.6+1.96+5.79+8.11+12.59+10.5+ |m2 375.380
38.34+18.04+9.75+20.49+19.77+27+19.77+10.38+5.53+19.77+27+19.77+
10.38+5.53+9.89+11.64+19.77+12.46+7.91
RAZEM 375.380
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1.1.3 Dzwigkochtonne oktadziny sufitu i Sciany, zgodnie z dokumentacjg projekowa
0
167|NNRNKB Dzwiekochtonny sufit podwieszany np. typu Ecophon Focus E XL lub réwno- |m?2
d.1.11202 2702-01 |wazny w rozwigzaniu systemowym na wieszakach, zgodnie z dokumentacjg
.30|ANALOGIA |projekowg
630.00 m?2 630.000
RAZEM 630.000
168|Kalkulacja Montaz oktadziny dzwiekochtonnej $cian, np. System Ecophon Akusto Wall C |m?2
d.1.1|witasna Akutex HS lub réwnowazny
.30
24.00*2.70 m?2 64.800
RAZEM 64.800
11.3 Gtadzie, malowanie, odbojnice scienne
1
169|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stropach |m2
d.1.1|2009-04 na podtozu z tynku
.31|STB 2.2
<1>54.94 m?2 54.940
<2>166.37 m?2 166.370
Biegi schodow
1.5*8.5*2 m?2 25.500
1.2*6.55 m?2 7.860
PIETRO
RAZEM 254.670
170/KNR 2-02 Gtadzie jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na osciezach |m2
d.1.1/2009-05
.31|STB 2.2
0.25%(0.6+2.4*2)*9 m?2 12.150
0.25%(1.56+2*2.4)"1 m?2 1.590
0.25%(1.98+2*2.4)*2 m?2 3.390
0.25%(1.88+270.8)*1 m?2 0.870
0.25*(4.11+2*0.6) m?2 1.328
RAZEM 19.328
171|KNR 2-02 Gtadzie jednowarstwowe o grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane |m2
d.1.1/2009-02 recznie na $cianach,na podtozu z tynku.
.31|STB 2.2
Parter
<1>3.55*(5.1+3.8+2.9+1+2.6+1.3+0.24*5) m?2 63.545
<2>3.3%(1.56+19.18+2.3+6.85+0.24*18)-1.0*2.0*4 m?2 104.893
<5>2.6%6.22-1.0*2.0*2 m?2 12.172
<6>3.0*27-1.0"2.04-0.6*2.4*2 m?2 70.120
<10>2.6*11.39-1.0*2.0*2 m?2 25.614
<14>2.6*11.39-1.0*2.0*2 m?2 25.614
<15>3.0*14.2-0.9*2.0 m?2 40.800
<16>3.0*13.1-0.9*2.0 m?2 37.500
<17>3.0*28-1.0*2.0*2-0.9*2.0*2-1.2*2.0-4.0*2.4 m?2 64.400
<18>2.6*27.13-1.0*2.0 m?2 68.538
<21>3.0*18.82-1.0*2.1*2 m?2 52.260
<22>3.0*15.58-1.0*2.1*2 m?2 42.540
<24>3.0*15.58-1.0"2.1*2 m?2 42.540
<27>3.0*15.58-1.0*2.1*2 m?2 42.540
<29>3.0*15.58-1.0*2.1*2 m?2 42.540
<32>2.6*12.64-1.0*2.0 m?2 30.864
<33>2.6%(2.85*2+4)-1.0*2.0*2 m?2 21.220
<34>3.0*20-1.0*2.0*2 m?2 56.000
<35>3.0*14.12-1.0*2.0 m?2 40.360
<36>2.6*11.5-1.0*2.0 m?2 27.900
<37>3.0*(31+31)-1.0*2.0*9-0.6*2.4*7 m?2 157.920
<basen os 7>4.5*(30.9+0.35*14) m?2 161.100
<basen os 2>5.8*(0.4*8+0.6*14)+30.9*1.9 m?2 125.990
<basen os L>126-16.2*2.3 m?2 88.740
<basen os A>126-15.24*3.65 m?2 70.374
RAZEM 1516.084
172|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg lateksowg - |m?2
d.1.1/1505-03 sufity
.31|STB 2.11
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<1>54.94 m?2 54.940
<2>166.37 m?2 166.370
Biegi schodow
1.5*8.5*2 m?2 25.500
1.2*6.55 m?2 7.860
RAZEM 254.670
173|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,podiozy gipsowych farbg lateksowg - |m?2
d.1.1/1505-03 $ciany
.31|STB 2.11
poz.170 m?2 19.328
poz.171 m2 1516.084
RAZEM 1535.412
174|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg |m?2
d.1.1/1505-01 lateksowa - sufity podbasenia
.31|STB 2.11
poz.160 m?2 1339.000
RAZEM 1339.000
175/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie bez gruntowania tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg |m?2
d.1.1/1505-01 lateksowg - $ciany podbasenia
.31|STB 2.11
poz.161 m?2 1811.946
RAZEM 1811.946
11.3 Elewacje
2
176 KNNR 2 Docieplenie $cian budynku powyzej cokotu z przyklejeniem wetny mineralnej |m?2
d.1.1/1901-01 ana-|gr 18 cm + 1 warstwa siatki z widékna szklanego+ wyprawa elewacyjna z tynku
.32|logia lub sylikonowo-sylikatowego barwionego w masie na kolor wedtug PW- z osadze-
wyc.ind. niem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybranego systemu
STB 2.5 - Z wykonaniem rusztowan, pomostow itp
<A4>2.0*38.6+0.85*3.65+1.45"6.8+2.1*6.8+8.95*0.6 m?2 109.813
<A2>9.25%25.23+4.5"6.1+186.1 m?2 370.628
-1.9*2.4*2 m?2 -9.120
-0.6*2.4*2 m?2 -2.880
-24.3*2.4 m?2 -58.320
<A1>7.4*3.7+0.7*3.7+79-2.9*24 m?2 39.370
<A1 tgcznik>(4.6+4.7+4.23)*6.0 m?2 81.180
-4.15*2.4 m?2 -9.960
-1.5*2.4 m?2 -3.600
<A3>6.0"31.1+4.75*39.5 m?2 374.225
-0.6*2.4*7 m?2 -10.080
-1.9*0.5*7 m?2 -6.650
RAZEM 874.606
177|wycena indy- |Wyprawa elewacyjna osciezy okien i drzwi z tynku sylikonowo-sylikatowego m2
d.1.1|widualna barwionego w masie na kolor wedtug PW+ 1 warstwa siatki z wiékna szklane-
32|STB 2.5 go- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych, itp.-wybra-
nego systemu
<A2>
0.18*(1.9+2*2.4)*2 m?2 2412
0.18%(0.6+2*2.4)*2 m?2 1.944
0.18%(24.3+2*2.4) m?2 5.238
<A1>0.18%(2.9+2*24) m?2 9.162
0.18*(4.15+2*2.4) m?2 1.611
0.18%(1.5+2*2.4) m?2 1.134
<A3>
0.18%(0.6+2*2.4)*7 m?2 6.804
0.18*(1.9+2*0.5)*7 m?2 3.654
RAZEM 31.959
178|wycena indy- | Wykonanie tynku mozaikowego cokotowego na zaprawie klejowo szpachlowej |m?2
d.1.1|widualna zbrojonej tkaning zbrojacg z widkna szklanego- barwiony w masie na kolor
.32|STB 2.5 wedtug PW- z osadzeniem listew naroznikowych, dylatacyjnych startowych,
itp.
<A1>1.0%(37.4+1.6+1.6+31.2+3.9) m?2 75.700
<A2>3.4*(45.9) m?2 156.060
<balkon od spodu>35.12*2.0+3.0*0.24*4*5 m?2 84.640
<A4>2.8"0.24*4*6+2.8*40 m?2 128.128
RAZEM 444.528
179/KNR 2-02 Ro6zne obrébki z blachy powlekanej, grubosci 0,55 mm przy szerokos$ci w roz- |m?2
d.1.1/0506-02 winieciu ponad 25 cm - parapety zewnetrzne
.32|STB 2.5
(4.11+1.88+1.98*2+0.6*9+1.56)*0.4 m?2 6.764
RAZEM 6.764
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180|wycena indy- |Dostawa i montaz fasady szklanej wentylowanej instalowanej w systemie bez- |m2
d.1.1|widualna ramowym, z wykonaniem izolacji termicznej z wetny mineralnej gr 18cm moco-
.32|STB 2.5 wanej mechaicznie do podioza -z wykonaniem rusztowan, pomostoéw itp, nie-
zbednych obrébek blacharskich opierzen. listew startowych dylataciji, itp.
m?2 0.000
RAZEM 0.000
181|wycena indy- |Dostawa i montaz fasady szklanej wentylowanej instalowanej w systemie bez- |m2
d.1.1|widualna ramowym, z wykonaniem izolacji termicznej z wetny mineralnej gr 10cm moco-
.32|STB 2.5 wanej mechaicznie do podioza -z wykonaniem rusztowan, pomostoéw itp, nie-
zbednych obrébek blacharskich opierzen. listew startowych dylataciji, itp.
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
182|wycena indy- | Zadaszenie catoszklane na systemie ciegnowym z wykorzystaniem oku¢ do  |m2
d.1.1|widualna szkta punktowych ze stali nierdzewnej
.32|STB 2.7
19.5+14 m?2 33.500
RAZEM 33.500
183|wycena indy- |Przektadka usztywniajgca ( na wierzchu attyk , szachtéw ) z ptyty OSB m2
d.1.1|widualna gr.32mm - mocowanych do attyki.
.32|STB 2.4
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
184 |wycena indy- | Docieplenie $cian attyk poziomo ( na wierzchu ) z ptyt styropianowych EPS100 | m2
d.1.1|widualna gr. 5¢cm
.32|STB 2.8
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
185/NNRNKB Obrobki z blachy stalowej powlekanej (malowanej proszkowo) gr.0,7mm m2
d.1.1/202 0541-02
.32|ANALOGIA
STB 24
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
1.1.3 Slusarka
3
186|KNR 2-02 Balustrady zewn. stalowa ze stali nierdzewnej szlifowanej, malowanej proszko-|m
d.1.1/1207-01 wo h=1,1m
.33|STB 2.7
<schody zewn>1.6+3.5 m 5.100
<schody zewn>1.6+3.5 m 5.100
<schody gt>2.4+1.42+2.7+4.52+2.25+2.4+1.42+2.4+9.84 m 29.350
RAZEM 39.550
187|KNR 2-02 Balustrady wewn. stalowa ze stali nierdzewnej szlifowanej, malowanej prosz- |m
d.1.1/1207-01 kowo h=1,1m
.33|STB 2.7
<piwnica>3.0+3.4+13.84+0.55"2+2.48*2+2.5*2*7+2.71*2+1.7*2+6.1*2+0.5*2+ |m 93.720
2.6*4
<klatka>6.9+2.6+1.2+5.55+6.1+0.3+0.3 m 22.950
RAZEM 116.670
188|KNR 2-02 Porecze ze stali nierdzewnej szlifowanej, malowanej proszkowo m
d.1.1/1207-01
.33|ANALOGIA
STB 2.7
<schody gt>2.5 m 2.500
<klatka>6.9+2.6+1.2+5.55 m 16.250
RAZEM 18.750
189|wycena indy- |Dostawa i montaz wycieraczek zewnetrznych -w postaci krat stalowych ocyn- |m2
d.1.1|widualna kowanych o oczkach 55x11mm + szczotka- zagtebiona w posadzce
.33|STB 2.7
1.9%1.2*2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
190|wycena indy- | Dostawa i montaz wycieraczek wewnetrznych -wycieraczki aluminiowe syste- |m?2
d.1.1|widualna mowe o wysokosci catkowitej 22mm. Profil o wzmocnionej konstrukgji alumi-
.33|STB 2.7 niowej odpornej na wypaczanie (grubos¢: 2 mm) m zagtebiona w posadzce
1.9"1.2*2 m?2 4.560
RAZEM 4.560
1.1.3 Podest wejsciowy zewn.
4
191|wycena indy- | Wykonanie podestow, schodéw zewn na gruncie z kostki chodnikowej razem z|m?2
d.1.1|widualna warstwami podbudowy (warstwy wedtug PW)
.34/STB 2.3
0 m?2 0.000
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RAZEM 0.000
192|KNR 2-02 Podkiady betonowe B10 m3
d.1.1/1101-01
34|z.5z. 5.4.
9913
STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
193|KNR 2-02 Plyty zelbetowa pochylni m3
d.1.1/0205-01
.34/ ANALOGIA
STB 1.4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
194|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia prety gtadkie i zebrowane elementéw budyn-|t
d.1.1/0290-02 kow i budowli
.34/STB 1.5
0 t 0.000
RAZEM 0.000
195|wycena indy- |Dostawa i montaz muru oporowego prefabrykowanego h=2,6m m
d.1.1|widualna
.34/STB 1.4
0 m 0.000
RAZEM 0.000
11.3 Nasadzenia w miejscu wanny SPA
5
196|wycena indy- |Dostawa i montaz donicy polipropylenowej z wypetnieniem ziemig urodzajng, z | kpl.
d.1.1|widualna wykonaniem izolacji, warstwg drenazowa, odwodnieneim
.35
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
197 |KNR 2-21 Nasadzenia - zielistka czubiasta szt.
d.1.1/0311-02
.35|ANALOGIA
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
2 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
21 Roboty drogowe
211 Roboty rozbiérkowe
198|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw wtopionych 12x25 cm na podsypce cementowo-pias-|m
d.2.1/0814-05 kowej
.1|STB 1.1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
199/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1/0812-03
.1|STB 1.1
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
200|KNR 2-31 Rozebranie odwodnienia liniowego m
d.2.1/0817-01
.1|ANALOGIA
STB 1.1
0 m 0.000
RAZEM 0.000
201/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu _ ROZEBRANIE tAWY BETONO- m3
d.2.1/0812-03 WEJ POD SCIEK
.1|ANALOGIA
STB 1.1
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
202|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci 8/ m2
d.2.1/0805-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej
.1/z.0.2.13.
9902-02
STB 1.1
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
203|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o grubosci|m?2
d.2.1/0801-07 4cm
.1|STB 1.1
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
204 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - dalszy 1 |m?2
d.2.1/0801-08 cm grubosci (grubos$¢ warstwy do okreslenia na placu budowy)
.1|STB 1.1
0 m?2 0.000
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RAZEM 0.000
205|wycena indy- |Mechaniczne rozebranie podbudowy pod nawierzchnig bitumiczng oraz kostkg |[m2
d.2.1|widualna brukowg z wywozem gruzu na wysypisko z ewentualna optata za skladowanie
1(STB 1.1 - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
206 |wycena indy- | Wywoz gruzu niebudowlanego na wysypisko z ewentualna opfata za sktado- |m3
d.2.1|widualna wanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilosci na-|
1|STB 1.1 lezy zweryfikowa¢ w naturze.
poz.198*0.12¥0.25 m3 0.000
poz.199 m3 0.000
poz.200%0.1*0.2 m3 0.000
poz.201*0.3*0.35 m3 0.000
poz.202¥0.08 m3 0.000
RAZEM 0.000
207 |wycena indy- | Wywdz nawierzchni bitumicznej na wysypisko z ewentualna opfata za sktado- |m3
d.2.1|widualna wanie - lub do indywidualnego zagospodarowania przez OFERENTA -ilosci na-|
1|STB 1.1 lezy zweryfikowa¢ w naturze.
m3 0.000
RAZEM 0.000
2.1.2 Roboty ziemne
208/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.2.1/0121-01
.2|STB 2.15
0 ha 0.000
RAZEM 0.000
209/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.2.1/0202-07 gr.kat. I-1l z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
.2|STB 1.2
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
210/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.2.1/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) ......... km (odlegtosc
.2|STB 1.2 transportowg winien okresli¢ Wykonawca we wtasnym zakresie)
m3 0.000
RAZEM 0.000
21.3 Podbudowy
211/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2.1/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
.3|STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
212|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm |m?2
d.2.1/0109-03 + - kruszywo stabilizowane cementem gr. 20 cm, (klasa wytrzymatosci Rc C3/4
.3|KNR 2-31 wg. PN-EN 14227-1)
0109-04
STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
213|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza gr. 25 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/|m?2
d.2.1/0114-05 3, uziarnienie 0/31.5mm
.3/0114-06
STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
214/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza gr. 48 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/|m?2
d.2.1/0114-06 + |3, uziarnienie 0/31.5mm
.3|KNR 2-31 Krotnosé¢ = 33
0114-05
STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
215/KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza gr. 5-32 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.2.1/0114-06 + |C90/3, uziarnienie 0/31.5mm
.3|KNR 2-31 Krotnosé = 17
0114-05
STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
216|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza gr. 5-15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem m2
d.2.1/0114-05 C90/3, uziarnienie 0/31.5mm
.3|STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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217|KNR 2-31 Podbudowa zasadnicza gr. 15 cm z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/|m?2
d.2.1|0114-05 3, uziarnienie 0/31.5mm
.3|STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
218/ KNNR 1 Geowtoknina filtracyjno-separacyjna m2
d.2.1/0410-01
.3|ANALOGIA
STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
219|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkg m2
d.2.1/0101-02
.3|STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
220|KNR 2-31 Pielegnacja warstwy stabilizowanej cementem m2
d.2.1/0118-01
.3|ANALOGIA
STB 2.15
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
21.4 Nawierzchnie i krawezniki
221/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m?2
d.2.1/0105-08 + bosci warstwy po zageszczeniu
4|KNR 2-31 Krotnosé = 2
0105-07
STB 2.16
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
222|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1/0511-03 mentowo
4|STB 2.16
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
223|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.2.1/0511-03 mentowo - kostka z odzysku
4|STB 2.16
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
224|\KNR 2-11 Wykonanie umocnienie skarp ptytami azurowymi 60x40x10cm m2
d.2.1/0411-01
4|STB 2.16
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
225/KNR 2-31 Dostawa i montaz systemowego koryta odwodnieniae liniowego m
d.2.1/0606-03
4|ANALOGIA
STB 2.16
0 m 0.000
RAZEM 0.000
226|KNR 2-31 tawa betonowa z oporem pod krawezniki B15 m3
d.2.1/0402-04
4|STB 2.16
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
227|KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii IllI-IV o wymiarach 40x40cm pod krawezniki i tawy  |m
d.2.1/0401-08 kraweznikowe
4|STB 2.16
0 m 0.000
RAZEM 0.000
228/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.1|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
4|STB 2.16
0 m 0.000
RAZEM 0.000
229|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm typ uliczny na podsypcem cem- |m
d.2.1/0403-03 piask gr 5cm
4|STB 2.16
0 m 0.000
RAZEM 0.000
230|KNR 2-31 Krawezniki betonowe o wymiarach 15x22 cm typ uliczny na podsypcem cem- |m
d.2.1|0403-03 piask gr 5cm
4|STB 2.16
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
231|KNR 2-31 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
d.2.1/1004-04
4|ANALOGIA
STB 2.16
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
232|KNR 2-31 Skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych m2
d.2.1/0118-01
4|ANALOGIA
STB 2.16
996.4 m?2 996.400
RAZEM 996.400
233|wycena indy- | Znaki pionowe z folii odblaskowej 3M | generacji na podktadzie z blachy ocyn- |kpl.
d.2.1|widualna kowanej ogniowo, z podwdjnie gietg krawedzig
4|STB 2.16
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
234/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm szt.
d.2.1/0702-02
4|STB 2.16
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
235/KNR 2-31 Balustrada U-11a m
d.2.1/0701-03
4|ANALOGIA
STB 2.16
12 m 12.000
RAZEM 12.000
2.2 Mata architektura
236|wycena indy- | Dostawa i montaz stojakow rowerowych- przykrecona na state do fundamentu |szt
d.2.2|widualna z betonu
STB 2.7
20 szt 20.000
RAZEM 20.000
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