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wentylacja przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. Razem
1 Instalacja wentylacji mechanicznej
1/KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.ponad 0.1 do 0.5 m2 dla przewoddw wentylacyjnych |otw.
d.1/0205-07 w $cianach murowanych o grub. 1 ceg.
analogia
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR 7-28 Przebicie otworéw o pow.do 0.1 m2 dla przewodéw wentylacyjnych w $cianach |otw.
d.1/0205-02 murowanych o grub. 1 ceg.
analogia
50 otw. 50.00
RAZEM 50.00
3|KNR-W 4-01 |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1/0325-04
analogia
20+50 szt. 70.00
RAZEM 70.00
4 Uszczelnienie przej$¢ przewoddw wentylacyjnych przez przegrody budowlane |[szt
d.1|analiza indy- |bedace granica stref pozarowych EIS120, np. masa p.poz + tabliczka informa-
widualna cyjna
8 szt 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna (wykonanie basenowe) AHU1 nawiewno-wyciggowa, ze- |kpl.
d.1/0322-04 wnetrzna, stojgca o wydajnosci Vn=30 000m3/h, dp=300Pa, Vw=30 000m3/h,
analogia dp=300Pa z wymiennikiem krzyzowym, podwdjna filtracjg F4 i F9 na nawiewie,
filtrem F5 na wywiewie z nagrzewnicg glikolowg (glikol etylenowy 35%, 70/50°
C) o mocy 101,6kW (Tzewn=-16C, Tnaw=28T), dostawa automatyki i falow-
nikéw po stronie producenta urzadzenia, montaz na specjalnej konstrukcji wi-
bro-izolacyjnej, wymiary (BxHxL): 2220x4000x9075mm, masa:5800kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
6/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU2 nawiewno-wyciaggowa, zewnetrzna, stojaca o wy- |kpl
d.1/0322-01 dajnosci Vn=2050m3/h, dp=300Pa, Vw=2 000m3/h, dp=300Pa z wymienni-
analogia kiem krzyzowym, podwojng filtracjg F4 i F9 na nawiewie, filtrem F5 na wywie-
wie z nagrzewnicg glikolowa (glikol etylenowy 35%, 70/50C) o mocy 7,6kW
(Tzewn=-16<C, Tnaw=20% ), chtodnic g freonowg o mocy 17,2kW (Tzewn=35°
C, Tnaw=20C), dostawa automatyki i falownikéw po s tronie producenta urza-
dzenia, montaz na specjalnej konstrukcji wibro-izolacyjnej wymiary (BxHxL):
1025x1380x6340mm, masa:1200kg
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU3 nawiewno-wyciggowa, zewnetrzna, stojaca o wy- |kpl.
d.1/0322-01 dajnosci Vn=1 550m3/h, dp=300Pa, Vw=1 500m3/h, dp=300Pa z wymienni-
analogia kiem krzyzowym, podwojng filtracjg F4 i F9 na nawiewie, filtrem F5 na wywie-
wie z nagrzewnicg glikolowa (glikol etylenowy 35%, 70/50C) o mocy 5,4kW
(Tzewn=-16<C, Tnaw=20%), chtodnic g freonowg o mocy 12,2kW (Tzewn=35°
C, Tnaw=20C), dostawa automatyki i falownikéw po s tronie producenta urza-
dzenia, montaz na specjalnej konstrukcji wibro-izolacyjnej, wymiary (BXHXxL):
740x1380x6380mm, masa:1000kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU4 nawiewno-wyciggowa, zewnetrzna, stojgca o wy- |kpl.
d.1/0322-01 dajnosci Vn=3150m3/h, dp=300Pa, Vw=2 300m3/h, dp=300Pa z wymienni-
analogia kiem krzyzowym, podwdjng filtracjg F4 i F9 na nawiewie, filtrem F5 na wywie-
wie z nagrzewnicg glikolowa (glikol etylenowy 35%, 70/50C) o mocy 20,2kW
(Tzewn=-16T, Tnaw=24<T), dostawa automatyki i falo wnikéw po stronie pro-
ducenta urzadzenia, montaz na specjalnej konstrukcji wibro-izolacyjnej, wymia-
ry (BxHxL): 1025x1380x5100mm, masa:1100kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR-W 2-17 |Centrala wentylacyjna AHU5 nawiewno-wyciggowa, zewnetrzna, stojaca o wy- |kpl.
d.1/0322-01 dajnosci Vn=7 310m3/h, dp=300Pa, Vw=6 560m3/h, dp=300Pa z wymienni-
analogia kiem krzyzowym, podwojna filtracjg F4 i F9 na nawiewie, filtrem F5 na wywie-
wie z nagrzewnicg glikolowg (glikol etylenowy 35%, 70/50C) o mocy 29,6kW
(Tzewn=-16TC, Tnaw=20T), dostawa automatyki i falo wnikdw po stronie pro-
ducenta urzadzenia, montaz na specjalnej konstrukcji wibro-izolacyjnej, wymia-
ry (BxHxL): 1330x2180x6085mm, masa:1900kg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 7-24 Dostawa i montaz agregatow skraplajacych do central wentyacyjnych- agregat |kpl.
d.1/0132-01 skraplajacy inwerterowy chtodnicy centrali wentylacyjnej AHU2, Qcht=17,2kW,
analogia Pel=6,5kW, 400V/~3/50Hz, wymiary (BxLxH): 1080x480x1428mm, waga:
165kg, praca catoroczna w trybie chtodzenia (montaz na specjalnej konstrukcji
wibroizolacyjnej), automatyka wspotpracy z centralg po stronie producenta
agregatu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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11|KNR 7-24 Dostawa i montaz agregatow skraplajacych do central wentyacyjnych- agregat |kpl.
d.1/0132-01 skraplajacy inwerterowy chtodnicy centrali wentylacyjnej AHU3, Qcht=12,2kW,
analogia Pel=3,8kW, 230V/~1/50Hz, wymiary (BxLxH): 900x330x1290mm, waga: 86kg,
praca catoroczna w trybie chtodzenia (montaz na specjalnej konstrukcji wibroi-
zolacyjnej), automatyka wspotpracy z centralg po stronie producenta agregatu
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
12|KNR 7-24 Instalacja czynnika chtodniczego na zewnatrz, przewody prowadzone w otulinie [kpl.
d.1/0132-05 izolacyjnej z atestem do stosowania zewnetrznego (izolacja ze spienionego
analiza indy- |kauczuku) z wbudowanym zabezpieczeniem antybakteryjnym, instalacje za-
widualna bezpieczyé korytami stalowymi szczelnymi z pokrywa z atestem do stosowania
zewnetrznego, montaz 40cm n.p.dachu
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
13|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 120 kg. Konstrukcja stalowa pod szt.
d.1/0212-03 centrale wentylacyjna.
analogia
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
14|KNR-W 2-17 |Ramy stalowe pod wentylatory o masie do 60 kg. Konstrukcja stalowa pod szt.
d.1/0212-01 agregat skraplajacy- antywibracyjna.
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
15|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy chemoodporny W1, Vw=375m3/h, dP=200Pa, montaz na |szt.
d.1/0208-01 podstawie dachowej ttumigcej, praca z regulatorem obrotéw Pel=1kW, 400V/~
analogia 3/50Hz,
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
16|KNR-W 2-17 \Wentylator dachowy chemoodporny W2, Vw=375m3/h, dP=200Pa, montaz na |szt.
d.1/0208-01 podstawie dachowej ttumigcej, praca z regulatorem obrotéw Pel=1kW, 400V/~
analogia 3/50Hz,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
17|KNR-W 2-17 |Wentylator dachowy W4, Vw=850m3/h, dP=200Pa, montaz na podstawie da- |szt.
d.1/0208-02 chowej ttumiacej, praca z regulatorem obrotéw Pel=270W, 400V/~3/50Hz
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
18|KNR-W 2-17 |Wentylator kanatowy W3, Vw=100m3/h, dP=100Pa, praca z regulatorem obro- |szt.
d.1/0205-01 téw, Pel=30W, 230V/~1/50Hz
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
19/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m?2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia Przewody malowane proszkowo obustronnie.
((0.5+0.1)*80+(0.2+0.4)*4+(0.2+0.5)*10+(0.3+0.5)*9+(0.4+0.5)*4+(0.6+0.5)* m?2 1796.08
10+(0.5+0.5)*2+(0.6+0.6)*3+(0.71+0.6)*3+(0.71+0.71)*3+(0.8+0.71)*4+(0.8+
0.8)*4+(0.9+0.8)*3+(1.0+0.8)*3+(1.0+0.9)*9+(1.25+0.9)*5+(0.71+0.3)*3+(0.71+
0.4)*3+(0.71+0.5)*3+(0.71+0.56)*2+(0.71+0.6)*2+(0.71+0.76)*2+(0.71+0.75)*
2+(0.71+0.85)*2+(0.71+0.9)*3+(1.3+1.3)*32+(1.9+0.9)*24+(2.0+0.9)*20+(2.12+
0.8)*26+(1.8+0.4)*26+(0.6+0.4)*16+(0.9+0.6)*5+(0.9+0.9)*5+(0.9+1.25)*5+
(0.9+1.77)*3+(0.5+1.77)*3+(1.0+1.77)*13+(0.4+0.25)*13+(0.5+0.25)*5+(0.5+
0.35)*8+(0.6+0.35)*30+(0.35+0.25)*5+(0.4+0.3)*16+(0.4+0.35)*26+(0.3+0.3)*
28+(0.6+0.3)*12+(0.65+0.4)*5+(0.7+0.4)*26+(0.75+0.4)*37+(0.3+0.25)*8+(1.1+
0.4)*9+(0.55+0.8)*22+(0.2+0.3)*10+(0.45+0.3)*8+(0.6+0.4)*3+(1.0+0.3)*8+
(0.8+0.5)*25)*2
RAZEM 1796.08
20|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 100 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
analogia Przewody malowane proszkowo obustronnie.
1.1*3.14*0.1*26.0 m?2 8.98
RAZEM 8.98
21|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 125 mm - |m?2
d.1/0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
analogia Przewody malowane proszkowo obustronnie.
1.1*3.14*0.125*54.0 m?2 23.31
RAZEM 23.31
22|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 160 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
analogia Przewody malowane proszkowo obustronnie.
1.1*3.14*0.16*60.0 m?2 33.16
RAZEM 33.16
23|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 200 mm - |m?2
d.1/0122-02 udzial ksztaltek do 35 %
analogia Przewody malowane proszkowo obustronnie.
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1.1*3.14*0.20*120.0 m?2 82.90
RAZEM 82.90
24|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 315 mm - |m2
d.1/0122-03 udziat ksztattek do 35 %
analogia Przewody malowane proszkowo obustronnie.
1.1*3.14*0.315*2.0 m?2 2.18
RAZEM 2.18
25/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,prostokatne,typ A/l o obwodzie do m2
d.1/0101-06 4400 mm - udziat ksztattek do 35 %
analogia
((0.25+0.2)*13+(0.4+0.2)*10+(0.4+0.25)*20)*2 m?2 49.70
RAZEM 49.70
26|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 100 mm - |m?2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
analogia
1.1*3.14*0.1*6.0 m?2 2.07
RAZEM 2.07
27|/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 200 mm - |m2
d.1/0122-02 udzial ksztattek do 35 %
1.1*3.14*0.20*16.0 m?2 11.05
RAZEM 11.05
28|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 250 mm - |m2
d.1/0122-03 udzial ksztaltek do 35 %
1.1*3.14*0.25*6.0 m?2 5.18
RAZEM 5.18
29|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,kolowe,typ S(Spiro) o ér. 315 mm - |m2
d.1/0122-03 udzial ksztattek do 35 %
1.1*3.14*0.315*7.0 m?2 7.62
RAZEM 7.62
30|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. 400 mm - |m2
d.1/0122-04 udziat ksztattek do 35 %
1.1*3.14*0.4*60.0 m?2 82.90
RAZEM 82.90
31KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane 30mm o $r. 100 mm m
d.1/0210-01
13.0 m 13.00
RAZEM 13.00
32|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane 30mm o $r. 125 mm m
d.1/0210-01
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
33|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane 30mm o $r. 160 mm m
d.1/0210-01
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
34|KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane 30mm o $r. 200 mm m
d.1/0210-01
26.0 m 26.00
RAZEM 26.00
35/KNR-W 2-17 |Przewody elastyczne izolowane 30mm o $r. 250 mm m
d.1/0210-01
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
36| KNR-W 2-17 |Klapa p.poz kanatowa o $r. 200 mm EIS120 z sitownikiem elektrycznym. szt.
d.1/0136-02
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|KNR-W 2-17 |Klapa p.poz kanatowa o $r. 250 mm EIS120 z sitownikiem elektrycznym. szt.
d.1/0136-03
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa EI120 prostokgtna o wym. 250x300 mm z sitownikiem |szt.
d.1/0135-03 elektrycznym
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa EI120 prostokatna o wym. 650x400 mm z sitownikiem |szt.
d.1/0135-04 elektrycznym
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
40|KNR-W 2-17 |Klapa przeciwpozarowa EI120 prostokatna o wym. 750x400 mm z sitownikiem |szt.
d.1/0135-04 elektrycznym
analogia
2 szt. 2.00
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RAZEM 2.00
41|KNR-W 2-17 |Otwory kontrolne systemu zasuwowego lub drzwiowego do przewodow wenty- |szt.
d.1/0153-06 lacyjnych- wyczystki
analogia
50 szt. 50.00
RAZEM 50.00
42|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o $r. szt.
d.1/0131-01 100 mm
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
43|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o ér.  |szt.
d.1/0131-02 125 mm
analogia
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
44|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewodéw o $r. szt.
d.1/0131-02 160 mm
analogia
6+2 szt. 8.00
RAZEM 8.00
45|/KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe,typ B do przewoddéw o ér.  |szt.
d.1/0131-02 200 mm
analogia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
46| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $ér.  |szt.
d.1/0131-03 250 mm
analogia
8+1 szt. 9.00
RAZEM 9.00
47|/KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-02 déw o wymiarach 500x100 mm
analogia
45 szt. 45.00
RAZEM 45.00
48| KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-02 doéw o wymiarach 350x400 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-02 déw o wymiarach 450x300 mm
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-02 doéw o wymiarach 750x400 mm
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR-W 2-17 |Przepustnice wieloptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A i B do przewo-  |szt.
d.1/0134-06 déw o wymiarach 1800x400 mm
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 100 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
13 szt. 13.00
RAZEM 13.00
53|KNR-W 2-17 |[Anemostaty kotowe typ D o $r. 125 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
27 szt. 27.00
RAZEM 27.00
54| KNR-W 2-17 |Anemostaty kotowe typ D o $r. 160 mm szt.
d.1/0140-01
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
55|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wym. 300x100 mm z przepustnica, szt.
d.1/0138-01
analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
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56| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wym. 300x200 mm z przepustnica, szt.
d.1/0138-02
analogia
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
57/KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wym. 400x200 mm z przepustnicg szt.
d.1/0138-02
analogia
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
58| KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wym. 600x250 mm z przepustnica, szt.
d.1/0138-04
analogia
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
59|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wym. 800x250 mm z przepustnicg szt.
d.1/0138-04
analogia
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
60|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o wym. 1800x400 mm z przepustnicg szt.
d.1/0138-05
analogia
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
61 KNR-W 2-17 |Kratka wirowa ze skrzynkg rozprezng izolowang VDW/400x16 o $r.160 mm szt.
d.1/0140-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-17 |Kratka wirowa ze skrzynka rozprezng izolowang VDW/500x24 o $r.200 mm szt.
d.1/0140-03
analogia
26 szt. 26.00
RAZEM 26.00
63| KNR-W 2-17 |Kratka wirowa ze skrzynkg rozprezng izolowang VDW/600x48 o $r.250 mm szt.
d.1/0140-03
analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
64|KNR-W 2-17 |[Nawiewnik szczelinowy podtogowy z profili aluminiowych tgczonych srubami szt.
d.1/0141-05 nierdzewnymi w wykonaniu anodowanym, rozstaw szczelin 8 mm, wymiary
analogia 140x1500 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
65 /KNR-W 2-17 [Nawiewnik szczelinowy podtogowy z profili aluminiowych taczonych srubami szt.
d.1/0141-05 nierdzewnymi w wykonaniu anodowanym, rozstaw szczelin 8 mm, wymiary
analogia 140x1800 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66|KNR-W 2-17 |[Nawiewnik szczelinowy podtogowy z profili aluminiowych tgczonych srubami szt.
d.1/0141-05 nierdzewnymi w wykonaniu anodowanym, rozstaw szczelin 8 mm, wymiary
analogia 140x1950 mm
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
67 KNR-W 2-17 [Nawiewnik szczelinowy podtogowy z profili aluminiowych taczonych srubami szt.
d.1/0141-05 nierdzewnymi w wykonaniu anodowanym, rozstaw szczelin 8 mm, wymiary
analogia 140x2000 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
68|KNR-W 2-17 | Thumiki akustyczne rurowe proste i optywowe o $r. do 100 mm szt.
d.1/0155-01
analogia
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
69 KNR-W 2-17 |Wyrzutnia dachowa pionowa typu pochodniowego o $r. 100 mm, montaz ha szt.
d.1/0144-01 podstawie dachowe;j
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatow wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |m2
d.1/0312-01 na folii aluminiowej o gr.30 mm
analiza indy-
widualna
1.2%(49.70+2.07+11.05+5.18+7.62+82.90)-68.35 m?2 121.87
RAZEM 121.87
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wentylacja przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
71|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |m?2
d.1/0312-01 na folii aluminiowej o gr.40 mm
analiza indy-
widualna
1.2%(1796.08+8.98+23.31+33.16+82.90+2.18)-566.33 m?2 1769.60
RAZEM 1769.60
72|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja kanatéw wentylacyjnych matami z wetny mineralnej |mz2
d.1/0312-01 na folii aluminiowej o gr.100 mm
analiza indy-
widualna
[1.2*2*((0.6+0.5)*5+(2.12+0.8)*10+(1.8+0.4)*26+(0.6+0.4)*5+(0.9+0.6)*5+(0.9+| m2 634.68
0.9)*5+(0.9+1.25)*5+(0.9+1.77)*3+(0.5+1.77)*3+(1.0+1.77)*13+(0.6+0.35)*12+
(0.4+0.35)*12+(0.55+0.8)*12+(0.8+0.5)*12)+1.2*3.14*(0.2*3+0.25*20)] +[1.2*2*
(0.4+0.25)*10+1.2*3.14*0.4*35]
RAZEM 634.68
73|KNR-W 2-16 |Ptaszcze ochronne z blachy ocynkowanej - kanaty prowadzone na zewnatrz m2
d.1/0601-04 budynku.
analogia
634.68 m?2 634.68
RAZEM 634.68
74|/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chtodniczych freonowych o wydaj. kpl.
d.1/0513-08 15.0 tys.kcal/h
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
75|/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instal.obiegu freonu itp. o wydaj. 15.0 tys.kcal/h  |kpl.
d.1/0514-08
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
76|/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikowczynni- |kpl.
d.1/0515-08 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
77/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnos¢ 15.0 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-08
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
78 Uruchomienie uktadu wentylacji mechanicznej, przeszkolenie przedstawicieli  |kpl.
d.1l|analiza indy- |uzytkownika
widualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
79 Badanie wydajnosci zespotu wentylacji mechanicznej kpl.
d.1|analiza indy-
widualna
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00

Norma STD Wersja 4.50a Nr seryjny: 14996 Uzytkownik: TECH-SAN




