PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA
PODSTAWOWEGO | GIMNAZJALNEGO W KOLBUDACH

ADRES INWESTYCJI : KOLBUDY, UL .WYBICKIEGO 33, DZIALKA NR EW.: 723/2, 723/1

INWESTOR : Gmina Kolbudy

ADRES INWESTORA : ul. Staromtynska 1, 83-050 Kolbudy

BRANZA : zewnetrzne sieci wodno - kanalizacyjne i deszczowe

DATA OPRACOWANIA : dd.mm.rrrr.

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0.00 zt
Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
dd.mm.rrrr.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kolbudy basen zewnetrzne sieci wod-kan ra8fhidanWVARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Wartos¢ Jedn. llos¢ jedn.| Wskaznik Udzia

kosztoryso- miary na jednostke | f pro-

we cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-29 Sie¢ wodociggowa i hydrantowa 0.00 0.00%
1.1 1-12 Roboty ziemne 0.00 0.00%
1.2 13-29 Roboty montazowe 0.00 0.00%
2 30 -45 Studnia wodomierzowa 0.00 0.00%
2.1 30-37 Roboty ziemne 0.00 0.00%
2.2 38 -45 Roboty montazowe 0.00 0.00%
3 46 - 66 Sie¢ kanalizacji sanitarnej 0.00 0.00%
3.1 46 - 59 Roboty ziemne 0.00 0.00%
3.2 60 - 66 Roboty montazowe 0.00 0.00%
4 67 - 89 Sie¢ kanalizacji deszczowej 0.00 0.00%
4.1 67 -79 Roboty ziemne 0.00 0.00%
4.2 80 -89 Roboty montazowe 0.00 0.00%
RAZEM 0.00 0.00%
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Kolbudy basen zewnetrzne sieci wod-kan przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz. Razem
1 Sie¢ wodociggowa i hydrantowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociggu km
d.1.1/0120-03
0 km 0.000
RAZEM 0.000
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na m3
d.1.1]0217-03 odktad w gruncie kat. I-Il
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1]0317-0501 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
4|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. llI-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
5/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1/0501-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
6/KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.1.1/0501-09
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
7/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1.1/0108-06 grunt.kat. Ill
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
8/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotnosé = 4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
9|kalkulacja Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.1.1|wtasna
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
11/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0236-01
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
12|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.1.1/0605-01 mm
0 godz. 0.000
RAZEM 0.000
1.2 Roboty montazowe
13|Kalkulacja Demontaz sieci wodociggowej wg PW kpl
d.1.2|\wtasna
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
14/ KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociagi z rur PE o $r. 90 mm wcin.
d.1.2/0804-02
0 wain. 0.000
RAZEM 0.000
15/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2/0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
0 m 0.000
RAZEM 0.000
16| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2|/0111-03 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewnetrznej 90 mm
0 ztgcz. 0.000
RAZEM 0.000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1.2/0110-03 metoda zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
0 ztgcz. 0.000
RAZEM 0.000
18/ KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm montowane na rurocig- |kpl.
d.1.2|0212-02 gach PVC i PE z nasuwka
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
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Kolbudy basen zewnetrzne sieci wod-kan przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowa o $r. 80 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1.2/0213-02
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
20|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.2/0114-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
21|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.2/0114-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
22|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.2/0114-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
23|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0219-03
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
0 m 0.000
RAZEM 0.000
25|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
0 kpl. 0.000
RAZEM 0.000
26|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
1.94 odc.20 1.940
Om
RAZEM 1.940
27|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
1.94 odc.20 1.940
Om
RAZEM 1.940
28|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, |200m -
d.1.2/0704-01 PEHD o $r.nominalnej 90-110 mm 1 préb
1.94 200m - 1.940
1 préb
RAZEM 1.940
29|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.1.2|0530-01 elementy betonowe
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
2 Studnia wodomierzowa
21 Roboty ziemne
30{KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.2.1/0221-06 gruncie kat. 11l
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
31|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.1|0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
40.00 m?2 40.000
RAZEM 40.000
32|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.2.1/0108-06 grunt.kat. Il
40.00 m3 40.000
RAZEM 40.000
33|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.2.1/0108-08
160.00 m3 160.000
RAZEM 160.000
34|kalkulacja Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.2.1|\wiasna
43.169 m3 43.169
RAZEM 43.169
35|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1|0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
35.384 m3 35.384
RAZEM 35.384
36|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11I m3
d.2.1/0236-01
35.384 m3 35.384
RAZEM 35.384

Norma STD Wersja 4.54 Nr seryjny: 15989




Kolbudy basen zewnetrzne sieci wod-kan przedmiar

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
37|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.2.1/0605-01 mm
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
2.2 Roboty montazowe
38|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r. 80 mm monto- |kpl.
d.2.2|0206-02 wane w komorach z nasuwka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
39|KNR-W 2-18 |Zasuwy zeliwne - zawor antyskazeniowy EA fi 80 kpl.
d.2.2/0206-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2.2/0114-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.2.2/0114-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNNR 4 Wodomierze srubowe o $r. nominalnej 50 mm kpl.
d.2.2/0141-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.2.2/0511-01
0.434 m3 0.434
RAZEM 0.434
44| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2.2|0530-03 elementy zelbetowe
0.265 m3 0.265
RAZEM 0.265
45/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2|0513-01 gtebokosci 3m
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
3 Sie¢ kanalizacji sanitarnej
3.1 Roboty ziemne
46|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci kanalizyjnej |km
d.3.1/0120-03
0 km 0.000
RAZEM 0.000
47|KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.3.1/0221-06 gruncie kat. 11l
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
48|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.3.1/0217-06 odktad w gruncie kat. Ill
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
49/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.1|0317-0501 |gruntach suchych kat. Ill-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
50{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.3.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
51/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m?2
d.3.1/0322-04 kami w gruntach suchych kat. 1lI-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
52|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.1/0501-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
53|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.3.1/0501-09
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
54|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.3.1/0108-06 grunt.kat. Ill
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
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55/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.3.1/0108-08 Krotnosé = 4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
56 |kalkulacja Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.3.1|wtasna
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$é¢ |m3
d.3.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
58/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.1/0236-01
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
59/KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.3.1/0605-01 mm
0 godz. 0.000
RAZEM 0.000
3.2 Roboty montazowe
60|Kalkulacja Demontaz siecikanalizacyjnej wg PW kpl
d.3.2|\wtasna
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
61|Kalkulacja  |Wiaczenie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej rurociggiem o srednicy kpl
d.3.2|wtasna DN200 wigczenie szczelne
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
62| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/0408-03
0 m 0.000
RAZEM 0.000
63|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.3.2|0530-03 elementy zelbetowe
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
64 KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2|0513-01 gtebokosci 3m
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
65 /KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.3.2|0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
0 [0.5m] 0.000
stud.
RAZEM 0.000
66|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
0 m 0.000
RAZEM 0.000
4 Sie¢ kanalizacji deszczowej
41 Roboty ziemne
67/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa sieci deszczowej |km
d.4.1/0120-03
0 km 0.000
RAZEM 0.000
68/ KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w |m3
d.4.1/0221-06 gruncie kat. Il
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
69|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.4.1/0217-06 odkfad w gruncie kat. 11l
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
70/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.4.1]0317-0501 |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos$¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
71|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.4.1/0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
72|KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.4.1/0501-02
0 m?2 0.000
RAZEM 0.000
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73|KNR 2-28 Obsypka rurociagu kruszywem dowiezionym m3
d.4.1/0501-09
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
74/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.4.1/0108-06 grunt.kat. Il
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
75/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.4.1/0108-08 Krotnosé¢ = 4
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
76 |kalkulacja Piasek na podsypke i obsypke z dowozem m3
d.4.1|wtasna
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
77|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.1/0230-02 do 10 m w gruncie kat. IV
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
78/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.4.1/0236-01
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
79|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce przy $r. otworéw 150-500 |godz.
d.4.1/0605-01 mm
0 godz. 0.000
RAZEM 0.000
4.2 Roboty montazowe
80|Kalkulacja Demontaz sieci kanalizacji deszczowej wg PW kpl
d.4.2|\wtasna
0 kpl 0.000
RAZEM 0.000
81/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.4.2/0408-02
0 m 0.000
RAZEM 0.000
82|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.4.2/0408-03
0 m 0.000
RAZEM 0.000
83|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3 - |m3
d.4.2|0530-03 elementy zelbetowe
0 m3 0.000
RAZEM 0.000
84| KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.4.2|/0513-01 gtebokosci 3m
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
85/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie za|[0.5 m]
d.4.2|/0513-02 kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud.
0 [0.5m] 0.000
stud.
RAZEM 0.000
86|KNR-W 2-18 |Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem bez syfonu |szt.
d.4.2/0524-02
0 szt. 0.000
RAZEM 0.000
87|KNR-W 2-18 |Separator koalescencyjny z betonu zbrojonego, przepustowos$¢ nominalna nie |stud.
d.4.2/0513-01 mniejsza niz 8-10l/s, pojekno$¢ magazynowania ioleju nie mniejsza niz 186l
0 stud. 0.000
RAZEM 0.000
88|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.4.2/0804-01
0 m 0.000
RAZEM 0.000
89|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.4.2/0804-02
0 m 0.000
RAZEM 0.000
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