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UWAGA

Dopuszcza sizastosowanie rozezan rownowanych polegajcych na zastosowaniu innych materiatéw gdean

i elementow wyposeenia ni okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przegkdhawe spetnienia co
najmniej identycznych parametrévaytkowych proponowanych rozgdan, przytoczonych przez Zamawiaggo
w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamaovigen

Proponowane przez Wykonagwiozwigzania rownowzne powinny zapewhiwszystkie wymagania zezane z
funkcjonalndcia, sposobem obstugi i bezpiedsevem okrélone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob
identyczny spetniawymagania jakie stawiaprzytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im réwezne.
Zastosowanie rozwzan rownowanych wymaga dodatkowo zgodimdz dokumentagj projektows pod wzgédem
funkcjonalndci, sposobu i miejsca moria ilosci i wkasciwosci zastosowanych ugdzer oraz uzyskania
akceptacji Zamawiagego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiagy wymaga zteenia stosownych dokumentéw, wykagych rownowanaosé
proponowanych rozwean. Ztozone dokumentydala podlegatly ocenie przez Zamawieggo, ktéry podejmie
decyzf o przygciu materiatow, urzdzei i elementéw wyposeenia lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowanaosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprgbaechniczne zagpic mazna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rowraneéai tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu
zakresu oraz wymagastawianych parametrom technicznym, jaowym i wytkowym opisywanych robot

budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budynek ptywalni krytej przy Zespole KsztatceniadB@mwowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyee wykonania i odbioru robot
polegagcych na wykonaniu sieci zewtinznej gazou dla zadania: "Budynek ptywalni krytezy Zespole
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbbatlac

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrigoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie sieci zeyirzne;j

gazu.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyggipmaterialy, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovean
kompletnych prac budowlanych, wykzzeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykorzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000,Wymagania ogdéine”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdewiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@azniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wetin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pzaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okridonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obaizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywad sprawny spret przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#asndaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaeddgbych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniermasie trwania budowy. Miwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych rapath, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkosizt
tych napraw. Podczas realizacji robot Wykonawgdele przestrzegat przepisow dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletmjiektow
budowlanych lub ich e#ci oraz roboty w zakresie dgnierii
ladowej i wodnej
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45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy ruggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostradtog,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231220-3 | Roboty budowlane w zakresie gagmoi

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Siet gazowa- gazocigi wraz ze stacjami gazowymi, ukladami pomiarowymistizace do przesytania i
dystrybuciji paliw gazowych, natgce do przedsbiorstwa gazowniczego.

Paliwo gazowe- paliwo pochodzenia naturalnego, speltajwymagania Polskich Norm.
Gazochg - rurocihg wraz z wyposaeniem, staacy do przesytania i dystrybucji paliw gazowych.

Klasa lokalizacji - klasyfikacg terenu wedtug stopnia urbanizacji obszaru pmhe@go geograficznie wzdtu
gazocigu.

Strefa kontrolowana - obszar wyznaczony po obu stronach osi gagog¢iw ktérym operator sieci gazowej
podejmuje czynr&ei w celu zapobigenia dziatalnéci mogicej mie€ negatywny wplyw na trwakg i prawidiowng
eksploatagj gazocagu.

Operator sieci gazowe} jednostka organizacyjna przegsorstwa gazowniczego posiagieg konceg na
przesytanie i dystrybugjpaliw gazowych siegigazows, odpowiedzialg za ruch sieciowy.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WtA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee materiatbw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogoélne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinégéline wymagania podanie paaji:

e Proponowane technologie powinnyé¢hgdpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatgaiinologii
prac, a dobor materiatdw powiniendyykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

» Stosowane materialy musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeay&kgch.

* Wszystkie materialy, elementy, rozwania, systemy muszby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposob i w warunkach dé&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesiehkiaaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklarackgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofejesit
zobowhzany do wykazaniage dany material, system, zestaw, etc. wprowadzegalhie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla praekinego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zaméwienia wskazapak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosowa wskazanylub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz posimajviasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami olgtenymi
w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innychngis cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koni@tzrmateriatdw i urgdzen dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakod specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produci& ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.
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2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zetkrnej gazu wg. zasad niniejszej SiInsiedzy innymi:
- rurocig gazowy i ksztattki z rur PE-HD 100, SDR-1%rednicy 110x10 mm,

- ksztattki stalowe,

- szafka gazowa metalowasegnna 1000x1000x400,

- zawor kotnierzowy do gazuspednicy 100 mm,

- rura ochronna stalowascednicy 150 mm,

- tama do oznakowania ruragu,

- tabliczki do oznakowania ruragju.

2.3. Warunki przyj ¢cia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budow, jesli spetniap nastpujagce warunki:

— g3 zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wlasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zan#ii oznakowane (petha nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenrtyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgilowego
zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (kataha wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobéw,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitido stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyk@ducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatow i wyrobow opakowanych pme by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemazeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

Rury oraz inne elementy i materiaty ngléransportowé ostraznie, zabezpieczag rurg ostonows przed
uszkodzeniami mechanicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotysgee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty montaowe wykonane ¢da przy wyciu nasgpujgcego spretu mechanicznego:
- samochdéd dostawczy,

- koparki, spycharki,

- zag;szczarki,

- samochdd skrzyniowy,

- samochdd samowytadowczy.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogaln

Transport powinien zapewrdia

- stabilnd¢ pozycji zaladowywanych materiatow,

- zabezpieczenie materiatow przed ich uszkodzeniem,

- kontrok zatadunku i wytadunku,

Rury naley przewozt w pozycji poziomej i zabezpiec&przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow. Przy przewozie naleprzestrzegaprzepiséw obowizujacych w publicznym transporcie drogowym i
kotowym. Rury PE zaréwno w odcinkach prostych, jakivojach nie mog by¢ rzucane i przeggane po

podtazu, lecz musg by¢ przenoszone.
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5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robot.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinnalmznaczona w terenie przez geedetiprawnieniami. ©przewodu
wyznaczy w sposob trwaly i widoczny, z zaeniem cigdw reperdéw roboczych. Punkty na osi trasy hale
wyznaczy za pomog drewnianych palikbw tzw. kotkéw osiowych z giadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na
kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych. Naljan prostym odcinku natg co utrwalé co najmniej 3
punkty. Kotki swiadki wbija s¢ po dwu stronach wykopu, tak aby istniataziveos¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia rob6t. W terenie zbudowanym reperyepbmaley osadzt w scianach budynkdéw w postaci hakow
lub bolcow. Cig reperdéw roboczych nate nawiazat do reperdw sieci fstwowej.

Przed przysipieniem do robét ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage (ile zachodzi taka
konieczndéc¢), zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygriuntowymi.

Urzagdzenie odprowadzage naley kontrolowa i konserwowad przez caly czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki natg wykona o scianach pionowych obudowanych lub ze skarpaeimie lub
sprztem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1982 PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury naley rozpoca¢ od najniszego punktu i prowadziv gor w kierunku przeciwnym do
spadku kanatu. Zapewnia to ptizvos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz
odwodnienia wykopow nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznaczg przez odmierzenie od kotkdw osiowych, prostopaldierasy kanatu
potowy szerokéci wykopu. Wydobywai ziemie ha odklad naley sktadowa& wzdtuz krawedzi wykopu, w
odlegtaici 1,0 m od jego kragdzi, aby utworzy przegcie wzdtw wykopu.

Przefcie powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spéd wykopu naley pozostawd na poziomie wgszym od rzdnej projektowanej o 20 cm.

Wykopy naley wykona bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. mghie wykopu do projektowanej
rzgdnej naley wykona bezpdrednio przez utkeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad wykopami ustawitawy celowniczej umdiwiajace odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontragdnych dna.

tawy naley montowa& nad wykopem na wysoko ca’ 1,0 m nad powierzchnterenu.

Lawy powinny mi€ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasi®mgwanego wykopu krzyjace s¢ lub biegnce
rownolegle z wykopem, powinny byabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie jpytpredwieszone w
sposOb zabezpieczay ich eksploatagj

Wyijscie (zegcie) po drabinie z wykopu powinno dwykonane z chwila ogijniecia gkbokasci wiekszej nz 1 m
od poziomu terenu, w odlegid nieprzekraczapej co 20 cm.

Dno wykopu powinno by rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokuneginaojektowej.

Tolerancja dla radnych dna wykopu nie powinna przekracze3 cm dla gruntow zwiztych, £ 5 cm

dla gruntéw wymagagych wzmocnienia. Natomiast tolerancja szetokaykopu wynosi £ 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa siecznie za pomagtopat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Raziony
grunt wydobywa si na powierzchriterenu przez przerzucanie nad kgdwa wykopu.

Transport nadmiaru urobku najeztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezzyniera.

Obudowascian i rozbiérka obudowy.
Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowydlian wykopow zostaty opisane w polskiej normie FOMNG-
47850.
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Wykonawca robét przedstawi do akceptacjiyimera projekt proponowanych metod zabezpieczeglkopow na
czas budowy sieci zapewniay bezpieczistwo pracy i ochropwykonywanych robot.

Nie mazna usuwé umochié pionowychscian wykopow po zagszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej strukturyngrzagszczonego (obwy sic stopieér zag:szczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usugvszalunki, idc od dotu wykopu, w migrwykonywania zasypu wykopu wraz z
zag;szczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysokoi wymaganej depresji, molyl
wystepowat trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenau poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wodyngrwej.

Dla kanatow w gruntach nawodnionych na dnie wykopley utozy¢ warstwe filtracyjna z ttucznia lubzwiru
grubaici 15 cm.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa zsay filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitadgy;j
do studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wylap ca’ 50 m, sid zostanie odpompowana poza zgsi
robét wzgkdnie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego puzmwierciadta wody gruntowej najezastosowatypowe
zestawy igtofiltréow o gibokasci 5-6 m montowane za pompw/ptukiwanej rury obsadowej@ednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianldyezainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowaddi probe pompowania w czasie 6 godzin za penpanpy przeponowej celem ustalenia
statego wydatku wody i prawidtowoi obsypki filtracyjnej.

Zakresy robét odwadnigych naley dostosowéa do rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w tiekc
wykonywania robét (czas pompowania gkoay maze by wytacznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu fyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania bugosposobem ryczattowym —
cena pompowania winna dwliczona w cen oferenta.

Podtoze wzmocnione (sztuczne).

Podtaze wzmocnione naky wykonywat jako:

- podtaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kstepowt miat podiae naturalne lub przy
nienawodnionych skatach, gruntach spoistych,

- podiaze zwirowo - piaskowe,

przy gruntach nawodnionych stabych i tatseisliwych (muty, torfy itp.) o malej grubizi po ich usurciu; przy
gruntach wodorgmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadaggich); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowt miat podiaze naturalne dla przewodow; jako warstwa wyrownawezanie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.

Grubas¢ warstwy podsypki powinna wyndsico najmniej 0,15 m.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno by wykonane po probie szczekwd odcinka
kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnywanie pagta@iemi z urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewno,
kamieni lub gruzu.

Podlaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdmwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie kgdai wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na tawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno graeza& dla przewoddw 10 cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbiopodiaza od przewidywane] w Dokumentacji Projektowej noevpno by
wigksze ni 10 %.

Dopuszczalne odchyleniecdnych podiaa od rzdnych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie
powinno przekraczaw zadnym jego punkcie + 1 cm.

Badania podtza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92B35.

Zasypka i zagszczenie gruntu.
Uzyty materiat i spos6b zasypania przewodu nie p@misipowodowauszkodzenia pofmnego przewodu i
obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;j.
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Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdomierzch przewodu powinna wynésto najmniej
0,3 mdla rur.

Zasypanie kanatu przeprowadzawsitrzech etapach:

Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowejylaczeniem odcinkéw naatzach,

Etap Il — po prébie szczelba zlgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej vejstach pajczen,

Etap Il — zasyp wykopu piaskiefnednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwamga@noczesnym
zag;szczeniem i rozbidekodeskowa rozpdrscian wykopu.

Materiatem zasypu w oblbie strefy niebezpiecznej powiniendogrunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno luldrednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijakiem po obu stronach przewodu, zeeggitmym
uwzgkdnieniem wykopu pod z¢za,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.

Zasypk nalery zagsci¢ do 98% zmodyfikowanej wardoi Proctora.

Zasypanie wykopu powej warstwy ochronnej dokonujegsgruntem rodzimym, jesli spetnia powysze
wymagania warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnymggagzeniem i ewentualna rozbiérka odeskowazpadrsician.

Roboty demontazowe.

Odcinki gazocigu do demontau po przebudowie opisano na planie sytuacyjnym.

Prace zwjzane z demongam istniejcych gazocejgdw mog wykonywa: tylko osoby uprawnione.

Przed przysipieniem do demonta odcinkow gazogigow zaleca siich sprawdzenie czy nig svypetnione
gazem, przedmuchanie gazem ghoym n.p. azotem oraz wypetnienie gazem einyim na czas demoriia
Przecécie gazocigu z dwoch stron demontowanego odcinkazyaleykona przy wyciu przecinarki
wielokotowej z napdem pneumatycznym lub przecinaurkczrg, miejsca przeetia polewa wodg w celu
chlodzenia rurogigu oraz zabezpieczenia przed iskrzeniem.

Demontowany gazogg nalery poca¢ na odcinki o dtug&ci maksymalnej Lmax.=6,0 m.

Materiaty z demontau gazocigu przekazado punktu skupu.

Pofaczenia z gazogigiem istniejacym.

W miejscach pajczenia przebudowywanego odcinka gaggeiz PE z gazoggiem istniejcym z rur stalowych
projektuje st kolano hamburskie DN110 rul=10 cm i ksztaltk polaczeniova PE/Stal cgrednicy DN110/110 z
kro¢cem do spawania (bosym), ktore uthwi 3 wykonanie palczen z istniepcym gazocigiem.

W projekcie przyjto normatywn gicbokas¢ utozenia gazoaigéw z zachowaniem 0,8 m przykrycia. W miejscach
skrzyzowan z istniepcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym zachawadlegt@ci normatywne.

W przypadku braku midiwosci zachowania odlegéai normatywnych zaprojektowano rury ochronne lub
ostonowe.

Prace zwjzane z przebudaywodcinka gazoggu oraz demont&m gazocigu istniepcego mog wykonywa tylko
osoby uprawnione. Prace wykonyiuegodnie z instrukgjorganizacji i prowadzenia robot gazo niebezpiechriy
niebezpiecznych.

Wiaczenie nowo wybudowanego odcinka gagguido istniejcej sieci gazowej oraz jego hagazowanie wykona
gestor sieci na zlecenie inwestora inwestycji padstve] i na jego koszt.

Materialy.

Projektowan przektadk gazocigu i przyhcze gazowe wykorgaz rur PE-HD 100 SDR 11, natomiastezenie
do gazocigu stalowego naky wykona z poprzez pakczenia STAL/PE z zakmzeniem rury stalowej do
spawania (bag, ze stali L360NB, w/g PN-EN 10208-1+AC z 2009r.

Gazocyg w okolicach schodow natg wprowadzt do rury ochronnej na ptozach polietylenowych, zaoweanych
co okoto 1,5 m na catej diuga przewodu. Ptozy o wysokoi zapewniajcej wspotosiowe prowadzenie rury
przewodowej i ochronnej. Na &oach rury ochronnej zamontoivpo dwa piejcienie ptoz polietylenowych.

Przektadka gazocagu.

Przefcie gazocigu zaprojektowano w otwartym wykopie. W miejscu azknym w cgsci rysunkowej naley
gazocyg prowadzté w rurze ostonowej.

Gazocig z rur stalowych naky wprowadzé do rury ochronnej na ptozach polietylenowych, zaoveanych co
okoto 1,5 m na calej diugoi przewodu. Ptozy o wysokoi zapewniajcej wspotosiowe prowadzenie rury
przewodowej i ochronnej. Na &oach rury ochronnej zamontoivpo dwa piejcienie ptoz polietylenowych.
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Zabezpieczenie rur ochronnych stalowych uktadanyckv ziemi.

Wolna przestrzé miedzy przewodem sieci gazowej agurchronn, na kacach rury ochronnej, uszczelrmianky
poliuretanovg na gtbokas¢ okoto 15 + 20 cm. Kfice rury zabezpieczymateriatami z grupy P6 wykazu - n.p.
opaska termokurczliwa.

Projektowane przylacze gazowe.

Przylcze gazowe o dt. L= 230,53m zaprojektowano z rur AE 100 SDR11 O110.

Projektowane przytze gazowe prowadzz minimalnym przykryciem 0,8m. Projektowane pgege gazowe
nalezy wyprowadzé 1m ponad poziom gruntu celemzpéejszego wiczenia do stacji redukcyjno-pomiarowej.
Przylcze gazowe wprowadzdo budynku za pomazamontowanego na jegorau przejcia PE/STAL DN110.
W miejscach prowadzenia projektowanego peya gazowego przez istniej infrastruktug podziemig prace
ziemne wykonywé recznie.

Na zmianach kierunku prowadzenia projektowaneggtgeza gazowego zamontowkolana zgrzewane
elektrooporowo.

Prace spawalnicze.

Prace spawalnicze na gazgach stalowych wykonyweazgodnie z procedurami oktenymi w instrukcji:
ZSG-00-1-016 ,SPAWALNICTWO. Wymagania w zakresiedmaru, dokumentowania i wykonawstwa prac
spawalniczych na stalowych sieciach gazowych” veraagcznikami wymienionymi w punkcie 6. Wykaz
zakcznikow.

Rury stalowedczy¢ przez spawanie elektryczne w/g PN-EN 12732:2004.

1. Wykonanie i badanie pmizen spawanych w budowanych stalowych ruggeich (gazoaigach) uywanych w
systemach dostawy gazu wykéregodnie z norat PN-EN 12732:2004 ,Systemy dostawy gazu. Spawanie
stalowych uktadoéw rurowych. Wymagania funkcjonalne”

2. Wykonawca gazogiju powinien posiadauprawnienia jednostki certyfikagej np. UDT do budowy sieci
gazowej w odpowiednim zakresie (materfagdnica) oraz dysponowgersonelem spawalniczym (spawacze,
kadra irzynieryjno-techniczna).

3. Prace spawalnicze powinnydyykonywane zgodnie z uzgodnionymi instrukcjamhtealogicznymi spawania
(WPS)opracowanymi w oparciu o kwalifikowatechnologs spawania.

4. Instrukcje Technologiczne Spawania (WPS) nyapezedtay¢ przed rozpoagiem prac do akceptacji do Dziatu
Zarzdzania Majtkiem w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0. Galdz Gdaisku.

5. Minimalny zakres badenieniszczcych pohczen spawanych:

- 100% podczer spawanych - badania wizualne,

- 100% podczer spawanych (nie uwzgdiniajgc rury ochronnej lub ostonowej) znajdaych st w przegciach pod
drogami oraz innymi nawierzchniami nierozbieralnynhbadania radiograficzne,

- 100% podczer spawanych nie znajdigych sé w przegciach pod drogami oraz innymi nawierzchniami
nierozbieralnymi - badania radiograficzne.

6. Prace spawalnicze oraz ich kontrola wymagapwadzenia niezloinej dokumentacji (dziennik spawania,
protokoty bada polgczen spawanych, itp.), ktoraedzie wchodzita w skltad dokumentaciji odbiorowe.

Proby szczelndci.

Wykonywat zgodnie z 834 pkt. 5 Rozpadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. (Dpoz. 640 z
2013r.) instrukcjami PSG Sp. z 0.0. Gazgchalezy podd& prébie szczelrimi na cénienie nie mniejsze ai
iloczyn wspotczynnika 1,5 i maksymalnegénienia roboczego (MOP) lecz gkiszym co najmniej o 0,2 MPa od
maksymalnego éhienia roboczego (MOP): prébne min.=prob.+0,2 MPa.

Cisnienie probne dla gazagow n/c: p=0,42 MPa. Czas trwania préby t=24 godz.

Prob; przeprowad# sprezonym powietrzem w obecka dostawcy gazu, z przebiegu préby szcz@ino
sporzadzi¢ protokot.

Tasma lokalizacyjna — ostrzegawcza nad gazamami.

Oznakowanie trasy gazagow winno by zgodne z wymogami norm ZN-G-3001:2001 do 3004. Nizttasy
gazocigow wykonanych z rur stalowych, na wysé&o40 cm nad gomtworzgca rury gazowej, uayé tasme
lokalizacyjna - ostrzegawgoloru zoltego z napisem ,GAZ tel. 992", Szergkdasmy B=200mm dla
gazocygow DN<150mm.
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Odbidr sieci.

Wykonany gazoaig podlega odbiorowi zgodnie z procedurami ol@awjacymi w PSG Sp. z 0.0. przy
udziale przedstawiciela PSG Sp. z 0.0at¥enie i nagazowanie instalacji wykonuje dostavnazaug
Odbior powtok izolacyjnych zgodnie z kryteriumyltilem okrélonym w instrukcji ZSG-00-1-006.

Likwidacja istniej gcego odcinka gazoaigu
Istniejgcy gazocig przeznaczony do wymiany nayezdemontowaw zakresie zgodnym z Dokumentacj
Projektowva.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogoélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrola jako §ci materiatow.

Wszystkie materiaty przeznaczone do wykonania siesz odpowiadéd wymogom dokumentacii projektowe;j i
ST oraz muszposiadé aprobat technicza, certyfikaty i uzyskéa akceptagj Inzyniera.

Przed rozpocgxiem ukfadania sieci Wykonawca jest zobgeainy okréli¢ jakos¢ materiatow przedktadgg do
oceny Ireyniera prébki materiatléw, ktére ma zamiar stosbwakazujc ich pochodzenie, typ i jaké.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przygfpieniem do robét Wykonawca powinien wykérnzadania betonu, zapraw, elementéw
prefabrykowanych studni zgodnie z wymogami Speagik,Roboty betonowe ielbetowe”.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgobdt w zakresie i z
czestotliwoscia okreslong w PZJ | zaakceptowarprze Irzyniera.
W szczegOInéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kdnych ut@enia gazodgu,
- badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniemywod
- badanie i pomiary szeroka, grubgci i zag:szczenia wykonanej warstwy podsypki
- badanie jakéci wykonanych zgrzewow
- sprawdzenie zabezpieczenia rur stalowych przedzikpro

Zasady postpowania z wadami wykonanych robot

Wszystkie materialy nie spetnsge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacjitaas
odrzucone. J# materialy nie spetniace wymaga zostan wbudowane lub zastosowane to na polecerigniera
Wykonawca wymieni je na wéaiwe, na wlasny koszt.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okréa sk na podstawie dokumentacji projektowej z uwgdglieniem zmian
zaakceptowanych przeziyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostk obmiarowg dla rurocagow jest metr biggcy — dla kadejsrednicy.

Jednostl urzzdzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
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8.1. Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki.

8.2. Odbidr techniczny casciowy sieci.

Odbiorowi robét zanikacych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne czyniod zwigzane z
budow sieci, a mianowicie ;

- roboty montaowe wykonania rur gazowych i pragky

- préby cknieniowe

- wykonanie izolacji antykorozyjnej rury stalowej

- zasypanie i zagzczenie wykopu

Odbidr robot zanikacych powinien by dokonany w czasie umidwiajacym wykonanie korekt i poprawek, bez
hamowania ogo6lnego pepu robot.

8.3. Odbior techniczny kaicowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznymakowym, polegaj na:

- zbadaniu zgodrgi dokumentacji technicznej ze stanem faktycznymwientaryzacj geodezyja,

- zbadaniu zgodrioi protokotu odbioru wynikow badastopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,
- zbadaniu protokotéw odbioréw préb szczekigprzewodow,

Whyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy, ktory z

- protokétami odbioréw technicznychgziowych przewodu,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas bygow

- wynikami stopnia zagszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacj geodezyin,

- protokdtem szczelriai,

nalezy przekaza inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowgykonaniu odbioru technicznegofiamwego.

Teren po budowie sieci gazowej, powiniert lpprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowrany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawmidane, przy odbiorze
koncowym ztay¢ oswiadczenia o wykonaniu przewodu gazowego zgodpiejektem i warunkami pozwolenia
na budow, o doprowadzeniu do nalgego stanu i pogdku terenu budowy, a taé w razie korzystania ulicy i
sasiadupcej nieruchomgci.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe wykonania robo6t lub kwoty ryczakoobejmujce roboty montzowe sieci gazowej
uwzgkdniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw, nadzi i sprztu,

- obstug sprz;tu nieposiadajcego etatowej obstugi,

- przenoszenie pogltznych urzdzen i sprztu w miag postpu robot,
- wykonanie robét ziemnych,

- mont& rurochgow i obiektéw sieciowych i ugdzen, armatury,

- wykonanie préb szczelka,

- usunécie wad i usterek powstatych w czasie wykonywaaolzot,

- doprowadzenie terenu po budowie do stanu piemgmtn

Ceny te obejmujrowniez:
- robocizre bezpdredng,

11



PROJEKT TEMAT Kod

SIEC GAZOWA STS 01.08

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz kosztami zakupu, magazynowagiventualnych ubytkow i transportu na
teren budowy,

- wartas¢ sprztu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty natey wykonywa zgodnie z obovaizujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chylia,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-B-10736 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wyanggi badania przy odbiorze.
BN-80/8975-02.00 Znakowanie gazggdw utazonych w ziemi,

BN-79/8976-07 Sczki wechowe gazoaigdéw utazonych w ziemi,

BN-81/8976-47 Gazosgi utozone w ziemi. Wymagania i badania.

Instrukcje producentow dotygze montau i uktadania rur z PE.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okidlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanijigalle wykonawe do stosowanie jego aktualnejdoe
Wykonawca bdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialgoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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