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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zamowieniu

Budynek ptywalni krytej przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w
Kolbudach.

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania

i odbioru robét zwigzanych z budowg ptywalni krytej przy Zespole Ksztatcenia
Podstawowego i

Gimnazjalnego w Kolbudach.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie zamodwienia i
zawarcia umowy na wykonanie robét zwigzanych z budowag ptywalni krytej przy Zespole
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod

wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Inwestor: GMINA KOLBUDY

UL. STAROMLYNSKA 1

83-050 KOLBUDY

1.4. Zakres robot objetych ST

Spis dziatow specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zamadwien (CPV)
Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich robdt budowlanych przy wykonaniu
instalacji elektrycznych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
szczegbtowymi

specyfikacjami technicznymi SST:

Kod CPV 45300000-0

Roboty instalacyjne w budynkach

SSTIE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST IE.5.1 Roboty teletechniczne wewnetrzne

SST IE.5.2 Roboty elektryczne wewnetrzne

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Ogodlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogdlne — Instalacje elektryczne Strona 4
Budynek — taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowla - obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce
maszty



antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne,

obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen

technicznych (kottow, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny

i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow skfadajacych sie
na

catos¢ uzytkowa.

Czesc obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia Robot i date przekazania Wykonawcy placu
budowy.

Dokumentacja budowy — nalezy przez to rozumiec¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, Dziennik Budowy, protokoty odbioréw czesciowych i korncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiaréw, dokumenty laboratoryjne, protokoty przekazania terenu budowy, umowy
cywilnoprawne z osobami trzecimi, protokoty z narad i ustalen, plan bezpieczenstwa i
ochrony

zdrowia a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu.
Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi

w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - dokumentacja bedgca zatgcznikiem do szczegétowych
warunkach

umowy. Komplet dokumentacji zgodny z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usuniecia

po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wfasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robét.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowag oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego.

Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci



wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Istotne wymagania — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetniaé roboty budowlane.

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznosé czynnosci
obstugi, przegladdéw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentacji

powykonawczej obiektu budowlanego.

Inzynier - oznacza osobe wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inzynier
wymieniong w Akcie Umowy lub inng osobe wyznaczong w razie potrzeby przez
Zamawiajgcego

z powiadomieniem Wykonawcy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét posiadajgca uprawnienia do
petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega obmiardw, rejestr obmiarow — akceptowana przez Inspektora Nadzoru ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.

Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania

niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych
oraz

rodzajéw prowadzonych robat.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby
niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowsa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zesp6t warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania
obcigzen

odruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami lub
obiekt

matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami,

a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi



zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i
zawiera podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Organy samorzqgdu zawodowego — organy okre$lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzgdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z péin. zm.).

Obszarze oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie
przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg
obowigzkowe

kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania

w nim drogi oraz drzew i krzewdéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany

Ptywalnia kryta przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST IE.5.0
Ogdlna specyfikacja techniczna — Wymagania ogdlne — Instalacje elektryczne Strona 6

do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarna do 2 mm;

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg byc realizowane Roboty State i do ktdrych maja
by¢

dostarczone Urzadzenia i Materiaty oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie
wyszczegodlnione jako stanowigce czesci Placu Budowy.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub
jakgkolwiek osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych
nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenia Inspektora Nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych
z

prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z
prawa

wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku

zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych.



Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.
Rekultywacji — nalezy przez to rozumiec¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i
przywrocenie

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub

rozbidrce obiektu budowlanego.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw
Zamowienia

w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna
wykonania i

odbioru robadt, bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukoriczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie
obejmuje Robdt Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen,
Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych stanowic lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.
Sprzet Zamawiajgcego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robot jak podano w Specyfikacji; ale
nie

obejmuje Urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.
Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego: a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych
i

Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, b) bezposredniego wydobywania
kopaliny

ze zfoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w

okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy,
Oferte

Wykonawcy wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét,
Dokumentacje projektowg, Rysunki, Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie
Umowy.



Urzqdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych

specyfikacjach technicznych.

Wrtasciwy organ — organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w Specyfikacji Technicznej
rozdziale 8 — Odbiér Robot.

Wykazy - oznaczajq dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i
dostarczone

wraz z Ofertg i wigczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawiera¢ Przedmiar Robot, dane,
spisy oraz wykazy stawek i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako Wykonawca w Akcie Umowy oraz
prawnych nastepcow tej osoby(db).

Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop sredni - wykop, ktérego gtebokosc¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m;

Wykop wgskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej od 1,5 m;

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna rownej lub mniejszej od 2,25 m2, o Scianach pionowych
badz nachyleniu 1:0,25;

Wyrob budowlany — wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.
Zarzqdzajqcy realizacjg umowy — to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie
okreslony w przepisach).

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych
funkcji

techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z
budowa.

Zatqcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sa
zatgczone do Oferty i stanowig jej czes¢.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

Grupa, klasa, kategoria robot — grupy, klasy, kategorie okreslone w Rozporzadzeniu Komisji
(WE) 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajgce Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur
udzielania zamdwien publicznych w zakresie zmian CPV.



Wspolny Stownik Zamowier (CPV) - jest to jednolity system klasyfikacji majgcy zastosowanie
do

zamoéwien publicznych, w celu ujednolicenia odniesiet stosowanych przez instytucje oraz
podmioty zamawiajgce do opisu przedmiotu zamowienia — patrz Rozporzadzenie Komisji
(WE)

213/2008 z dnia 28 listopada 2007 zmieniajace Rozporzadzenie (WE) numer 2195/2002
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdéwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur
udzielania zamowien publicznych w zakresie zmian CPV.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét odpowiedzialny jest za jakos¢ wykonania robot oraz za zgodnosé ich
wykonania z dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego oraz zgodnie z art. nr 5, 22, 23, 28 ustawy Prawo Budowlane i ,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robot zwigzanych z instalacjami elektrycznymi.
Wszystkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
zmiany

materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Roboty instalacyjne nalezy realizowac zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych w zakresie instalacji elektrycznych", Polskimi
Normami

oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

Wykonawca robot wykazac sie musi niezbednymi uprawnieniami do prowadzenia robot
instalacyjnych. Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ wykonania robét oraz ich
zgodnosci z

dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg i poleceniami inspektora nadzoru..

Zgodnos¢ robét z dokumentacjq projektowg

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy
(kontraktu), a wymagania wyszczegélnione choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla
Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczern w Dokumentacji Projektowej, a
o

ich wykryciu powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich
zmian

lub poprawek. Wprowadzenie tych zmian lub poprawek moze nastgpic¢ jedynie po akceptacji
Inwestora (Zamawiajgcego). W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg
zgodne z

Dokumentacjg Projektowsg i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.



W przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub

ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

2.1. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé:

-opis,

-cze$¢ graficzna

-wszystkie dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy.

Wykonawca sporzgdza dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacjg wykonawczg
technologiczna dla poszczegdlnych elementdéw wyposazenia podlegajgcego odbiorze np.
windy,

pomiary, odbiory, préoby szczelnosci

2.2. Teren budowy

Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie
terminem przekazania terenu budowy nastepujace dokumenty:

- o$wiadczenia 0séb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkdw na budowie (kierownik,
budowy, kierownicy robdt).

Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia i prowadzenie robét Wykonawca obwiesci publicznie w sposdb
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych

przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy.
Koszt

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wiaczony w

cene umowna.

Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét i przekazanie obiektu
Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby obiekt lub jego elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpoczac¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu

tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét z winy Wykonawcy.

2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialnosé prawna

Stosowanie sie do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac i stosowac wszystkie przepisy powszechnie
obowigzujgce oraz przepisy (wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktére sg w
jakichkolwiek sposéb zwigzane z robotami oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich
przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.



Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasnosci i bedzie w
petni

odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania
opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen, materiatéw lub metod. W sposdb ciagty
powinien informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w
catosci

obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Realizacja robét bedzie sie odbywa¢ w nowym obiekcie medycznym, w zwigzku z czym za
wszelkie uszkodzenia lub zniszczenia bedzie odpowiadaé Wykonawca. Jezeli w zwigzku z
zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony

Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosc. Stan uszkodzonej, a
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca odpowiada za ochrone istniejgcych instalacji wewnatrz budynku.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wiasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, wszelkie
przepisy ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie
unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,

- srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

Opftaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony Srodowiska, obcigzajg wykonawce.
Utylizacja ewentualnych materiatéw szkodliwych nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca
rozmiesci na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy



maszynach i w pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z
przedstawicielami uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym
jego

dziatalnoscig przy realizacji robét przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby
trzecie powstaty w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatow
niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp.)

Podczas realizacji robét Wykonaweca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw i w sposdb ciggly
bedzie

o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy
w

obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIAtOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materiaty

Akceptowanie uzytych materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczgce proponowanego zrédfa wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa
badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego Zrddta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych
materiatow z

tego zrédta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty

uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie
prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrddta sg niejednorodne lub nie zadawalajgcej jakosci,
Wykonawca powinien zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.



Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca
powinny

byc z tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych
w

czasie catego procesu eksploatacji.

Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajac w to zrédta wskazane
przez Inwestora i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia

Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrdodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robat.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdéw i miejsc pozyskania piasku i
Zwiru

bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych
miejsc

wskazanych w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zZrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z

terenu budowy. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty,

Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie
beda zaptacone.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i

wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie
materiatdw musi sie odbywacé na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego
materiatu

oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem osdb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakoriczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca



powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.

Proponowane materiaty zamienne muszg charakteryzowac sie parametrami
technicznouzytkowymi

nie gorszymi od materiatdw wskazanych w projekcie, a Wykonawca zobowigzany

jest na zyczenie Inspektora Nadzoru przedstawi¢ specyfikacje techniczng materiatow
zamiennych poparta wynikami badan niezaleznych certyfikowanych laboratoriéw
technologicznych. Wszystkie materiaty o nazwach wtasnych wskazane w dokumentacji
projektowej i SST nalezy traktowac jako standardy okreslajagce wymagania jakosciowe i
techniczne zdefiniowane przez projektanta.

Odbidér materiatow na budowie

Materiaty takie jak rozdzielnice, oprawy oswietleniowe, przewody, kable, sprzet
elektryczny itp. nalezy dostarczaé na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami lub aprobatami technicznymi;
dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci z danymi wytworcy. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
watpliwosci moggcych mieé wptyw na jakos¢ wykonania robét, materiaty nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ badaniom okreslonym przez dozdr techniczny robot.

Kable i przewody elektryczne

Przy budowie instalacji elektrycznych wnetrzowych nalezy stosowac kable i przewody
zgodne z dokumentacjg projektowa.

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to w instalacjach wnetrzowych
nalezy stosowac nastepujace typy kabli i przewododw elektrycznych:

- 0 napieciu do 750V

- YDY, YDYp

- DY,

- LY,

- HDGs (przewody elektroenergetyczne ognioodporne),

- 0 napieciu do 1 kV

- NYY,

- YKY,

- YKSY wg PN dla linii sygnalizacyjnych,

- NKGs (kable elektroenergetyczne ognioodporne),

Przekrdj zyt kabli i przewodow powinien by¢ dobrany w zaleznosci od dopuszczalnego
spadku napiecia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i
zwarciowe

wg norm i przepiséw, oraz powinien spetnia¢ wymagania skutecznosci ochrony od porazen
pragdem elektrycznym wg norm i przepisow.

Bebny z kablami i przewody nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem,
na utwardzonym podfozu.

Oswietlenie ogdlne

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
pomieszczen stosowac zrddta swiatta i oprawy spetniajgce wymagania norm i przepisow.
Ze wzgledu na wysokg skutecznosc¢ swietlng, trwatosc i statos¢ strumienia Swietlnego

w czasie oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie lamp Swietldwkowych.

Oprawy powinny charakteryzowac sie szerokim rozsytem swiatta. Ze wzgledow



eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu zabezpieczenia
przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP (w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia)
i klasg ochronnosci I.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -
50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nieprzekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych
z normami i przepisami.

Materiaty do ochrony zewnetrzne;j

Czesci sktadowe urzadzenia piorunochronnego powinny by¢ wykonane przy uzyciu
materiatdw zgodnych z normami i przepisami.

- stali ocynkowanej na goraco,

- stali nierdzewnej,

- aluminium

- otowiu,

- miedazi.

Najmniejsze wymiary elementow stosowanych w ochronie odgromowej podano w
normach i przepisach.

Czesci nadziemne urzgdzenia piorunochronnego nalezy wykonac z wyrobéw stalowych
zabezpieczonych przed korozjg przez ocynkowanie. W przypadku wystepowania zwiekszonej
korozji (np. dziatania gazéw, cieczy i par zrgcych} dopuszcza sie stosowanie materiatéw z
miedzi

lub aluminium.

Przewody odprowadzajgce stykajgce sie z ziemig nalezy wykonywac ze stali lub miedzi.

W przypadku duzej agresywnosci gruntu zaleca sie wykonywanie uziomow sztucznych

z zastosowaniem dodatkowych przewodzgcych powtok ochronnych (np. ocynkowanie} lub
wykorzystaniem materiatdw antykorozyjnych.

Stupy oswietleniowe

Stupy oswietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg dla
konkretnego obiektu.

Stupy powinny przenie$¢ obcigzenia wynikajgce z zawieszenia opraw i wysiegnikow oraz
parcia wiatru dla | strefy wiatrowej, zgodnie z normami i przepisami. Stalowe stupy winny
byc

wykonane ze stali profilowej . Stupy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg poprzez
ocynkowanie zanurzeniowe ich wszystkich powierzchni do grubosci co najmniej 65um.
Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podanych

w dokumentacji projektowej oraz w normach i przepisach. Spoiny nie mogg, wykazywa¢é
peknie¢, a otwory na elementy tgczace nie powinny miec podniesionych krawedzi. Stupy
powinny by¢ wyposazone w zacisk uziemiajacy i drzwiczki rewizyjne do montazu i kontroli
instalacji elektrycznej.

Sktadowanie stupéw oswietleniowych na placu budowy, powinno odbywac sie na
wyrownanym podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z drewna miekkiego.
Zrodta swiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaczej, to nalezy dla oswietlenia
zewnetrznego stosowac zrodfa Swiatta i oprawy spetniajgce wymagania norm i przepiséw.
Ze wzgledu na wysokg skutecznosc¢ swietlng, trwatosc i statos¢ strumienia Swietlnego

w czasie, oraz oddawanie barw, zaleca sie stosowanie wysokopreznych lamp sodowych,



rteciowych, metalohalogenkowych oraz swietléwkowych.

Ze wzgledow eksploatacyjnych stosowac nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopnia
zabezpieczenia przed wptywami zewnetrznymi komory lampowej IP 54 i klasg ochronnosci I.
Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korpus, powinny by¢ wykonane z materiatéw
nierdzewnych.

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz —
501 C, wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach zgodnych z
normami i przepisami.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac
przeprowadzenie

robot, zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowe;j.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny
by¢

uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w
dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonaweca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru dopuszczone do robot.
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztdw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robot, do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie
podlegajg oddzielnej zaptacie.

3.3. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce

przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT



4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru projekt organizacji i harmonogram realizacji
robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane instalacje elektryczne
whnetrzowe oraz oswietlenie terenu oraz uzgodnione z Uzytkownikiem okresy wytgczenia
napiecia w istniejacych sieciach elektroenergetycznych w zwigzku z projektowana budowa.
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robot, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na
koszt Wykonawcy.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Program zapewniania jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie programu zapewnienia
jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowg, SST. Program ten zostanie zweryfikowany przez Inspektora Nadzoru oraz
Inwertora. Ostateczny wyglad PZ) bedzie akceptowany przez Inwestora.

Program zapewnienia jakosci winien zawieracé:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robot.

5.2. Zasady kontroli jakosci i robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscia

zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentac;ji projektowe;j i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST i normach
koniecznych, do wykonania robot zgodnie z PB-W.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli

jest konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéow i robét



ponosi Wykonawca.

5.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na
zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang

przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku
koszty

te pokrywa Inwestor.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

5.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i
instrukcji. Przed przystgpieniem do pomiardow lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji

Inspektora Nadzoru. Wyniki przechowywane bedga na terenie budowy i okazywane na kazde
zgdanie Inspektora Nadzoru.

5.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw stosowanych przez
Wykonawce.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobierac probki
materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych
badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

5.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:



- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktéorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty s wymagane przez SST, kazda ich
partia

dostarczona do robdét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-znaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone

5.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i
Wykonawce w okresie trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy
spoczywa

na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy
zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg
czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po
drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika, opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przyjecia placu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date przyjecia i zakres obowigzkéw oséb funkcyjnych na budowie,

- date rozpoczecia robot,

- uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonogramow robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty wstrzymania robét z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

- zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, cze$ciowych i
koricowych odbioréw robét,

- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w PB-W,

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

- dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem
autora badan,

- wyniki préb poszczegolnych elementéow budowli z podaniem kto je prowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.



Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedstawione Inspektorowi do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem
stanowiska ich przyjecia.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania
sie do jego tresci.

Ksigzka obmiaru robaét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor Nadzoru w przypadku roboét

o duzym stopniu skomplikowania. Ksigzka obmiaru robot bedzie wtedy jedynie dokumentem
kontrolnym. Nie stanowi ona podstawy do zaptaty za wykonane roboty. Podstawg do
wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat protokotu odbioru poszczegdlnych elementéw
potwierdzony przez Inspektora Nadzoru w oparciu o procentowe zaawansowanie robét.
Obmiary wykonanych robét prowadzi sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i

w SST.

Ksiega obmiaru robét zawiera karty obmiaru robét z:

- numerem kolejnym karty,

- podstawg wyceny i opisem robdt,

- iloscig przedmiarowg robot,

- datg obmiaruy,

- obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,

- iloscig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robét (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi Nadzoru do
sprawdzenia po wykonaniu robét, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewniania jakosci. Dokumenty te
stanowig

zataczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepniane na kazde zyczenia Inspektora Nadzoru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie takze:

- decyzje o pozwoleniu na budowe,

- protokot przekazania placu budowy,

- protokdt — szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- harmonogram budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokdty odbioru robét,

- protokodty z narad i ustalen,

- dowody przekazania materiatéw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z

demontazu podlegajace utylizacji,

- korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu
na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z PBW
i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.
Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksigzki obmiaru robat.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora
Nadzoru

dostarczonych Wykonawcy na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony zgodnie z czestoscig wymagang do
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okreslong w umowie.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng
skale, jednoznacznie okreslajacg wykonany pomiar, zaakceptowane prze Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub

sprzet wymagajq badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedga przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym

stanie, w catym okresie trwania robot.

6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robét

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny. Wykonany obmiar robdt zawiera¢ bedzie:

- podstawe wyceny i opis robat,

- ilos¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),

- date obmiaru,

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie
szkicu pomocniczego,

- obmiar robdt z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:

dtugosc x szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢ x ilos¢ = wynik obmiaru,

- ilos¢ robot wykonanych od poczatku budowy,

- dane osoby sporzgdzajgcej obmiar.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom robdt, dokonywanym przez Inspektora:
e odbiorowi robét zanikajacych,
e odbiorowi czesciowemu, elementow robét,



e odbiorowi koncowemu, ostatecznemu,

e odbiorowi po uptywie rekojmi,

e odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.
7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru tego dokonuje
Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie
poziniej

jednak, niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem
o}

tym takze Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robodt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét.

Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
w§g

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w

odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentéw, o
ktorych

mowa w punkcie 7.6.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na

podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru ostatecznego
robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych

i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w



poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowsy i
SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych
w dokumentach umowy.
7.5. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
7.6. Dokumenty odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robodt jest protokdt
odbioru ostatecznego sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny
zawierajacy:
e Dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
e dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi,
e Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
e uzupetniajace lub zamienne),
e Protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
e Protokoty odbioréw czesciowych,
e Recepty i ustalenia technologiczne,
e Dziennik budowy — oryginat i kopie,
e Ksigzki obmiarow robét,
e (Oswiadczenia 0sob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
e Protokéty préb, badan i sprawdzen,
e Instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen, zalecen
e eksploatacyjnych,
e Wykaz przekazywanych kluczy,
e Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
e programem zapewnienia jakosci (PZJ),
e Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na
e znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),
e Sprawozdania techniczne z préb ruchowych,
e Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
e telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
e przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,
e Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,
e Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z



Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez
Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

8. PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawag ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych.
Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Cena obejmuje:
e robocizne bezposrednia wraz z kosztami,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
transportu,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac
e budowy iz powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu,
e pracownikow nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz
e budowy, ubezpieczenia, koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty
e eksploatacji zaplecza,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkdw,
ktore
e mogg wystgpi¢ w czasie realizacji robat,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdélne OST
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogoélnych zawartych w
niniejszej OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr
156,

e poz.1118 z pdzniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (teks jednolity Dz.U.
z

e 2007r. Nr 223, poz. 1655 z pdzniejszymi zmianami)

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U. z 2004r. Nr 92, poz

e 3881).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007r.Nr 19, poz. 115z

e pozniejszymizmianami).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. z 2000r, Nr 122,
poz.



1321 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.
U.z

2009r, Nr 178, poz.1380).
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U.
z

2008r, Nr 25, poz.150 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. - o substancjach i preparatach chemicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1222).

9.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika
budowy

montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. —w
sprawie ogdlnych przepisdow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z
2003r, Nr 169, poz. 1650 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z
2003, Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003, Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.

U. z 2004, Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobdéw

deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjne;j

oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia

(Dz. U. z 2004, Nr 198, poz. 2042).

9.3. Normy



PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami

atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi

przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobdr Srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.
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PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrdwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czes¢ 2-1:



e \Wymagania szczegdtowe dla systemdw rur instalacyjnych sztywnych

e PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 2-2:

e Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

e PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddéw. Czesc¢ 2-3:

e \Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych elastycznych

e PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

e PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa

e PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja

e PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe

e PN-N-01256-5 Znaki bezpieczeristwa. Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa
na

e drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

9.4. Pozostate dokumenty
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” Arkady,
e Warszawa 1997,
e, Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych.” Instytut Techniki
e Budowlanej, Warszawa 2003.
e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji,” Centralny Osrodek
e Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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wykonania i odbioru instalacji teletechnicznych

SSTIT.5.00 INSTALACJE TELETECHNICZNE

SST IT.5.1 Roboty teletechniczne wewnetrzne

SST IE.5.2 Roboty elektryczne wewnetrzne

Ptywalnia kryta przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST IT.5.1
Ogodlna specyfikacja techniczna — Instalacje teletechniczne wewnetrzne Strona 4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowa ptywalni krytej przy Zespole Ksztatcenia
Podstawowego i

Gimnazjalnego w Kolbudach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét budowlanych: 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robét budowlanych: 45310000 — 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Kategoria robot budowlanych: 45317300 — 5 Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
Kategoria robot budowlanych: 45312310 — 3 Ochrona odgromowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Telewizyjny system nadzoru - Zespo6t telewizyjnych srodkdéw technicznych i programowych
przeznaczony do obserwowania, wykrywania, rejestrowania i sygnalizowania nienormalnych
warunkéw wskazujacych na istnienie niebezpieczenstwa

Kamera CCTV - Urzadzenie przetwarzajgce obraz znajdujacy sie w jego polu widzenia na
standardowy sygnat wizyjny.

Pole widzenia kamery - Rzut elementu analizujgcego kamery przez uktad optyczny kamery na
dang powierzchnie.

Przetqcznik wizji - Urzadzenie przetaczajgce recznie lub automatycznie, sygnat wizyjny z
dwdch

lub wiecej wejs¢ na jedno lub wiecej wyjsé.

Dzielnik ekranu - Urzadzenie do zobrazowania na jednym ekranie dwu lub wiecej obrazéw z
réznych kamer.

Multiplekser wizyjny - Urzadzenie tgczgce cechy przetacznika wizji oraz dzielnika ekranu.
Monitor - Przetwornik elektryczno - optyczny standardowego sygnatu wizyjnego w obraz na
ekranie monitora.

Magnetowid "time-lapse" - Magnetowid umozliwiajgcy rejestracje pojedynczych potobrazow



sygnatu wizyjnego w ustalonych odstepach czasu oraz odtworzenie takiego zapisu.
Wizyjny detektor ruchu - Urzgdzenie elektroniczne do wykrywania i sygnalizowania
okreslonych

zmian w obrazie telewizyjnym.

Autoiris - Urzadzenie do automatycznego regulowania przystony w obiektywie kamery,
zgodnie

z ustalonym algorytmem.

Zdalny regulator: ostrosci, ogniskowej, potozenia kamery - Urzagdzenie zdalnie sterowane,
przeksztatcajgce sterujgcy sygnat elektryczny na pozgdane przesuniecie mechaniczne.
Oswietlacz - Urzadzenie stuzgce do wytworzenia w polu widzenia kamery odpowiedniego
promieniowania.

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na

celu wykonanie instalacji teletechnicznych wewnetrznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian

uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Do realizacji instalacji teletechnicznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane
wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny by¢:

e Znajdowad sie w biezgcej produkcji

e Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych

e specyfikacjach i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.

e Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej

e ,Wymagania ogdlne”

e 2.2, Materiaty potrzebne do wykonania robot teletechnicznych

e Centrala alarmowa

e Czujka dualna PIR

e Czujka magnetyczna

e Drabinka kablowe D-200

e Gniazdo 2xRJ45

e Gniazdo RJ45

e Kabel SM uniwersalny 12x9/125/250um,

e Kabel U/UTP 25 par kat.3, drut 24AWG



e Kabel U/UTP 250MHz kat.6, 4 pary 23AWG, LSZH, PoE

e Kamera IP wewnetrzna/zewnetrzna koputkowa
e Ptywalnia kryta przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST
IT.5.1

e Qgdlna specyfikacja techniczna — Instalacje teletechniczne wewnetrzne Strona 6
e Klawiatura systemu alarmowego z wyswietlaczem

e Komputer PC

e Konstrukcje wsporcze

e Koryto kablowe K-100

e Kotki rozporowe plastykowe

e Monitor LED 24"

e Przewdd U/UTP, kat.5e, wewnetrzny, 4x2x24 AWG

e Przewdd YTDY 6x0,5mm2

e Przycisk napadowy z pamieciag mechaniczng

e Puszka 60mm

e Rejestrator

e Sygnalizator optyczno-akustyczny zewnetrzny

e Szafa GPD

e Zasilacz 3A + ekspander 8 wejs¢/2 wyjscia przekaznikowe w obudowie z miejscem na
e akumulator 17Ah, wyposazenie dodatkowe: akumulator 17Ah/12V

3. SPRZET
Wykonawca robot teletechnicznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robét i spetniajgcych wymagania
norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczeristwa ich wykonania.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiadac wskazaniom
zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety
do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujacy do pracy powinien posiadac niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwag
jakos¢
wykonywanych prac.
Do wykonania instalacji teletechnicznych przewiduje sie uzycie nastepujgcego sprzetu:

e Ciagnik kotowy

e Przyczepa do przewozenia kabli

e Przyrzady testujgce i pomiarowe zgodnie z wymaganiami producenta

e Samochdd dostawczy 0.9t

e Samochdd samowytadowczy 5 t

e Samochadd skrzyniowy do 3.5 t (trambus)

e Samochdd skrzyniowy do 5t

e Ubijak spalinowy 50 kg

e Zespot pradotwédrczy jednofazowy 2.5 kVA

e Zuraw samochodowy 4 t

4. TRANSPORT



4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Roboty teletechniczne winny by¢ realizowane zgodnie z przepisami i wymaganiami
okreslonymi
m.in. przez zestaw norm i przepisow budowlanych. Wykonawstwo instalacji powinno scisle
odpowiada¢ wymaganiom niniejsze]j specyfikacji, a ponadto uwzglednia¢ wymagania
okreslone
w odnosnych normach, przepisach i warunkach wykonania i odbioru technicznego. Catos$¢
robot
powinna by¢ prowadzona z uwzglednieniem:

e przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy,

e przepiséw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej,

e przepisow dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych.
Kompletnos¢ instalacji
Kontrakt zawierany jest na wykonanie instalacji kompletnej, w petni sprawnej i spetniajgce;j
wszystkie wymagania techniczne, formalne i estetyczne. Oznacza to, ze wykonawca
powinien
uwzglednic¢ wszystkie naktady na wykonanie instalacji w tym te, ktére nie s3 wprost
wymienione w zafgczonych zestawieniach materiatowych, takie jak np. wsporniki i uchwyty
montazowe, rurki instalacyjne i dfawiki kablowe na doprowadzeniach itp.
Wysoko$é montazu wyposazenia instalacji teletechnicznych.
Wysokosc jest podana w czesci opisowej projektu instalacji teletechnicznych.
Dostep do urzadzen teletechnicznych

e drzwii pokrywy urzadzen, ktorych otwarcie umozliwia dotkniecie czesci elektrycznych

e pod napieciem nalezy oznaczy¢ napisem ostrzegawczym,

e czesci, ktore pozostajg pod napieciem pomimo otwarcia roztgcznika

gtownego nalezy
e ostoni¢ w sposéb wykluczajacy przypadkowe dotkniecie,
e ostateczne umieszczenie urzagdzen powinno by¢ takie, aby zapewnié¢ odpowiednie
odstepy dla ich naprawy i obstugi.

Oznaczenia identyfikacyjne
Wszystkie czesci sktadowe instalacji nalezy wyposazyé w oznaczenia identyfikacyjne.
Oznaczenia powinny zapewni¢ jednoznaczng identyfikacje obwodu (linii), do ktérego nalezy
dany element. Kable i przewody oznaczac¢ nalezy odpowiednimi opaskami kablowymi.
Segregacja obwodéw

e przewody roznych instalacji teletechnicznych (przewody niskoprgdowe i przewody



e zasilajgce) powinny by¢ od siebie skutecznie oddzielone przez utozenie w
odpowiednich odstepach,
e przewody instalacji teletechnicznych prowadzone réwnolegle do elektrycznych nie
powinny by¢ prowadzone blizej niz 150 mm od przewoddw instalacji silnopragdowych.
Elementy mocujace
e wszystkie elementy mocujace, listwy, wsporniki itp. powinny by¢ systemowe; nie
dopuszcza sie elementdéw wykonywanych na budowie z przypadkowego materiatu,
e mocowania i otwory w elementach konstrukcji muszg by¢ koordynowane z
architektem i/lub inspektorem nadzoru robdot budowlanych.
Préby i pomiary montazowe
Zakres nadzoru préb i pomiarow: nadzor nad robotami elektrycznymi powinien by¢
wykonywany zgodnie ze szczegotami podanymi w niniejszej specyfikacji oraz z ogélnymi
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
Pomieszczenia elektryczne dla urzadzen teletechnicznych
Pomieszczenia serwerowni, centrali telefonicznej, itp:
e wykonczenie i wyposazenie, jak dla pomieszczen technicznych.
Zabezpieczenia przeciwpozarowe
Pomieszczenia urzgdzen stacyjnych oddzielone zostaty od reszty budynku scianami i
drzwiami o
okreslonej przepisami odpornosci ogniowej, opisanymi szczegdétowo w projekcie
architektury.
Przejscia tras kablowych przez sciany ogniowe nalezy wykonaé w sposdb zapewniajgcy
odtworzenie odpornosci ogniowe;j.
Dobor kabli i przewodéw
Zatozono dobor kabli i przewoddw odpowiednich dla poszczegdlnych instalacji
teletechnicznych.
Centrala sygnalizacji pozarowej
W ramach instalacji systemu sygnalizacji alarmu pozaru nalezy zainstalowac centralke oparta
na
analogowej w petni adresowalnej technologii z graficznym wyswietlaniem informacji dla
kazdej
czujki (wielostanowej, wykorzystujgcej adaptacyjne algorytmy czujek). Szczegétowe
wymagania,
jakie powinny spetnia¢ centrale sygnalizacji pozarowej sg zawarte w normie PN-E-08350-2.
Czujki pozarowe
Nalezy stosowac czujki posiadajgce zdolnos$¢ do wykrywania pozaréw testowych TF1 do TF5
(dla
pozarow testowych wykonywanych zgodnie z normg PN-92/M-51004/09.
Pozarowe urzadzenia alarmowe
Sygnalizatory akustyczne powinny zapewniac taki poziom dzwieku, aby sygnat alarmu
pozarowego byt natychmiast styszalny powyzej dowolnego tta hatasu. Wedtug PN-E-08350-3
poziom dzwieku wytwarzany przez sygnalizator akustyczny powinien wynosi¢ minimum
68dB(A)
w jednym kierunku i nie powinien przekracza¢ w Zadnym kierunku 120 dB9A).W przypadku
zastosowania programowalnych uktadéw dzwiekowych nalezy dla alarmu pozarowego
ustawié



taki sam dzwiek we wszystkich czesciach obiektu. DZzwiek ten nie moze by¢ uzywany do
innych
celéw. Nalezy dla danego budynku zastosowaé minimum 2 sygnalizatory ,nawet wéwczas
,8dy
wymagany poziom dzwieku moze by¢ osiggniety przy zastosowaniu jednego sygnalizatora. W
kazdej strefie powinien by¢ zapewniony co najmniej 1 sygnalizator akustyczny.
Roboty instalacyjne wykonywacé zgodnie z dokumentacjq projektowg
W budownictwie biurowym stosownie do dokumentacji technicznej wykonywac instalacje w
rurach instalacyjnych pod tynkiem, w rurach stalowych i z tworzywa PVC na tynku,
wtynkowa,
w Scianach szkieletowych, w prefabrykowanych bruzdach, zatapiana w konstrukcjach
wylewnych, we wnekach kablowych. Szczegétowe wymagania dotyczace linii kablowych
okresla norma PN-76/E-05125. Przewody nalezy uktadaé zgodnie z PN-E-05125 i
Dokumentacja
Projektowa.
Instalacja w rurach instalacyjnych
Pod tynkiem jest klasyczng metodg uktadania przewoddéw w przypadku stosowania rur PVC,
dla linii zasilajgcych przechodzgcych przez posadzki nalezy stosowac rury stalowe.
Instalacja wtynkowa
Polega na uktadaniu specjalnych przewoddw na Scianach lub sufitach i pokryciu warstwa
tynku.
Zaletg instalacji jest niski koszt i szybki montaz. Stosowanie w budownictwie lekkich,
szkieletowych $cian dziatowych przyczynia sie do stosowania instalacji w tych Scianach.
Instalowanie kanatéw i korytek instalacyjnych
Wyszczegolnienie robot:

e Trasowanie.

e Odmierzenie i uciecie listwy.

e Wykonanie slepych otwordow.

e Osadzenie kotkdw rozporowych.

e Nawiercenie otwordéw w listwie.

e Mocowanie listew za pomocg wkretow.

e Zmontowanie elementdw listew.

e Przygotowanie kleju, oraz przyklejenie listew do podfoza.
Instalowanie przewodéw w korytkach instalacyjnych
Wyszczegblnienie robot:

e Rozwiniecie, wymierzenie i uciecie przewodu.
Zdjecie pokrywek z listew.
Utozenie przewodow z gieciem na tukach i zatamaniach.

e Wprowadzenie przewodu do puszek i rozgateznikéw.

e Zatozenie pokryw.
Przy instalacji przewodow w korytkach instalacyjnych zachowaé wymagang rezerwe
przestrzeni
korytka.
Instalacja kamer

e Trasowanie miejsca montazu kamer.

e Wykonanie otworéw w podtozu.

e Osadzenie $rub kotwigcych w podtozu,



e Rozpakowanie kamer.

e Montaz i kompletacja kamery.

e Obciecie i obrobienie koncéwek przewodow.

e Podfaczenie przewoddw pod zaciski.

e Montaz obuddéw do podtoza.

e Sprawdzenie prawidtowosci potgczen przewodow.
Potaczenia wyrownawcze
Ekwipotencjalizacja elementéw przewodzgcych wewnatrz budynku jest realizowana za
pomocg potaczen wyrdwnawczych.
W przypadku zasilania kablowego obiektu nalezy potaczy¢ ptaszcz lub ostone metalowg kabla
z instalacjg odgromowa.
Ochrona przepieciowa
Ogodlne zasady ochrony instalacji elektrycznych przed przepieciami atmosferycznymi
przenoszonymi przez rozdzielczg siec zasilajgcq oraz przed przepieciami generowanymi przez
urzadzenia przytaczone do instalacji zostaty zawarte w normie PN-IEC 60364-4-443. Zgodnie
z zaleceniami zawartymi w tej normie zastosowane w instalacji elektrycznej ograniczniki
przepieé powinny wyttumic przepiecia do wartosc ponizej poziomu wytrzymatosci udarowej
urzadzen elektrycznych i elektronicznych zasilanych z danej instalacji. Wymagane
znamionowe napiecia udarowe wytrzymywane przez urzadzenia ( w zaleznosci od napiecia
znamionowego i uktadu sieci) zawarte zostaty w normie PN-IEC 61024-1:2001.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Sprawdzenie i odbior robot powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

e wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e zafaczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
6.2. Ogledziny instalacji teletechnicznych
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzadzenia, aparaty i sSrodki
zabezpieczen
spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte w odpowiednich normach, czy zostaty
prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z projektem, czy nie maja
widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa. Podstawowe
czynnosci
jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze wymagania norm, ktérych spetnienie
nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegdlnych sprawdzen, podane s3g ponizej z
zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
6.3. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.
Zastosowane Srodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede



wszystkim wymagania podane w normie PN- |[EC 60364.
Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzgdzen i instalacji elektrycznych
powinna
by¢ realizowana w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz
btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzgcych do powstania zagrozenia porazenia
elektrycznego, nastepowato:
- ograniczenie pradow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
- ograniczenie czasow przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych
urzadzen.
Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania moze by¢ realizowana
przez:
- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pod napieciem w warunkach normalnej pracy,
- zastosowanie bardzo niskich napiec, ktére nie wywotujg pragdéw razeniowych zagrazajgcych
zdrowiu i zyciu, nawet przy bezposrednim dotknieciu czesci czynnych przez cztowieka,
- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzadzen (wytacznie zasilania)
w przypadku uszkodzen powodujgcych pojawienia sie napiecia dotyku na dostepnych
czesciach
przewodzgcych o wartosci niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,
- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzgcych w przypadku
réoznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,
- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.
W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych Zzrddet zasilania oraz uktadu sieci rozrdznia
sie
ochrone przeciwporazeniowa:
- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg),
a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
b) ochrona czesciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,
c) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki réznicowoprgdowe,
- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowsg),
a) ochrona przez samoczynne wyfaczenie zasilania,
- urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach TN,
- urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,
b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,
c) separacja odbiornikéw,
d) stosowanie uziemionych potagczen wyréwnawczych,
e) izolowanie stanowiska,
- przed dotykiem bezpos$rednim i posrednim,
a) zastosowanie bardzo niskiego napiecia: SELV, PELV, FELV,
b) ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatoréw.
6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
nalezy ustali¢, czy:

e instalacje i urzadzenia teletechniczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego dla
materiatow lub podfozy, na ktérych badz obok ktérych s zainstalowane,

e rzgdzenia moggce powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,



e dostepne czesci urzagdzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goracej wody majg wymagane normami zabezpieczenia

przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC
60364-4-

42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczeristwo. Dobor
srodkow

ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.5. Dobdr przewodéw

Dobor przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie
urzgdzen zabezpieczajgcych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzi¢:

e prawidtowosc odbioru parametrow technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do

e warunkow pracy urzgdzen

e zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,

e zabezpieczajacych przed pragdem zwarciowym, réznicowopradowych,

e zabezpieczajgcych przed przepieciami,

e zabezpieczajgcych przed zanikaniem napiecia,

e do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane

e zgodnie z dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

e prawidtowos¢ nastawienia parametrow urzgdzen (aparatéw) zabezpieczajgcych,

e prawidtowosc zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej,

kontroli

e stanuizolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e prawidtowos¢ doboru urzgdzen zabezpieczajgcych, ze wzgledu na wybiorczosé,

o (selektywnosc) dziatania,

e czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych,

o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-
523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata
przewoddéw warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych —
zeszyt

9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczgca tych
zagadnien, wymagan norm:

e dla doborui montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspdlne:



e dla aparatury fagczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

e dla urzadzen do odfaczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia | elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia,

e dla urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed pragdem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje elektryczne w
obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczeAstwo. Srodki ochrony przed
pragdem przetezeniowym.

e Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczgcych nalezy sprawdzi¢, czy
instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

e odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

e Srodkdw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia
awaryjnego

e wynikajgcym z potrzeb sterowania,

e wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

e odfaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

e wylgczania do celéw konserwaciji,

e wylgczania awaryjnego,

e wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i taczenia. Dobor urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkoéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony ze wzgledu na:

e konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

e obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

e narazenie mechaniczne,

e promieniowanie sfoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

e przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

e kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

e warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

e kwalifikacje oséb.

6.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddow neutralnych N i ochronnych PE polega
na

stwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewododw i stwierdzenia, ze kolory
zielono-z6tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddéw fazowych.
6.7. Potaczenie przewodow



Sprawdzeniu podlega stan potfgczenia przewoddw, a wiec to, czy s3 wykonane w sposdb
zgodny
z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na potgczenia
nie
jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na naprezenia
spowodowane
przez podtaczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztgczalne do taczenia przewoddéw o
przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad, btedéw montazowych i
innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢ usuniete przed przystagpieniem
do
prob i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usuniecia usterek, moggacych mieé wptyw na
wynik badan jest niedopuszczalne.
6.8. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych
Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikéw, tgcznikow, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:
e umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne
znajdujg sie we wtasciwym miejscu,
e obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
e identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach
informacyjnych,
e tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i
sterownicze
e znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,
e umieszczono we wiasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
e pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddw lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robét obejmuje catosé instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowsg jest
komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét ziemnych podano w OST ,,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowsy, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie
zgodne

z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robodt elektrycznych i
teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne
uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robot zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie
8.



Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych
instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e PN-E-04600:1992 (PN-92/E-04600) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe
- postanowienia ogdlne i wytyczne

e PN-E-04602:1984 (PN-84/E-04602) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe
- Préby B - sucho gorgco

e PN-E-04603-1:1984 (PN-84/E-04603/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
Srodowiskowe - Proba Ca - wilgotne gorgco state

e PN-E-04603-2:1992 (PN-92/E-04603/02) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
srodowiskowe - Préba Cb - wilgotne gorgco state, stosowana gtéwnie dla urzadzen.

e PN-E-04604-2:1984 (PN-84/E-04604/02) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
srodowiskowe - Préba Db - wilgotne gorgco cykliczne (cykl 12+12h)

e PN-E-04605-1:1992 (PN-92/E-04605/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
Srodowiskowe - Proba Ea i wytyczne - udary pojedyncze.

e Ptywalnia kryta przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST
IT.5.1

e Ogdlna specyfikacja techniczna — Instalacje teletechniczne wewnetrzne Strona
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e PN-E-04605-4:1985 (PN-85/E-04605/04) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
Srodowiskowe - Préba Ed - spadki swobodne.

e PN-E-04606-3:1986 (PN-86/E-04606/03) - Wyroby elektrotechniczne - Préby
srodowiskowe - Préba Fc - wibracje (sinusoidalne).

e PN-E-04610-2:1986 (PN-86/E-04610/02) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
srodowiskowe - Préba Kb- mgta solna, cykliczna (roztwér chlorku sodowego)

e PN-E-04610-3:1988 (PN-88/E-04610/03) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
Srodowiskowe - Proba Kc- oddziatywanie dwutlenku siarki na styki i potgczenia

e PN-E-04613-1:1985 (PN-85/E-04613/01) - Wyroby elektrotechniczne - Proby
Srodowiskowe - Préba N - zmiany temperatury.

e PN-E-04632:1993 (PN-93/E-04632) - Wyroby elektrotechniczne - Préby srodowiskowe
- wytyczne do préb wilgotnego goraca

e PN-E-05009-3:1991 (PN-91/E-05009/03) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ustalenie ogélnych charakterystyk.

e PN-E-05009-41:1992 (PN-92/E-05009/41) - Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych - Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo - ochrona
przeciwporazeniowa.

e PN-E-02031:1969 (PN-69/E-02031) - Przemystowe zaktdcenia radioelektryczne -
Dopuszczalne poziomy.

e PN-E-06600:1986 (PN-86/E-06600) - Automatyka i pomiary przemystowe -
Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzen - Ogdlne wymagania i badania..

e PN-E-08106:1992 (PN-92/E-08106) - Stopnie ochrony zapewniane przez
obudowy.(kod IP)

e PN-E-08390-11:1993 (PN-93/E-08390/11) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
postanowienia ogdlne.

e PN-E-08390-12:1993 (PN-93/E-08390/12) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -



Zasilacze - parametry funkcjonalne i metody badan.

PN-E-08390-13:1993 (PN-93/E-08390/13) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
Proby srodowiskowe.

PN-E-08390-14:1993 (PN-93/E-08390/14) - Systemy alarmowe - Wymagania ogdlne -
Zasady stosowania.

PN-E-08390-51:1993 (PN-93/E-08390/51) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Ogoélne wymagania dotyczgce systemow.

PN-E-08390-52:1993 (PN-93/E-08390/52) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen.

PN-E-08390-54:1993 (PN-93/E-08390/54) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Systemy transmisji alarmu wykorzystujgce specjalizowane tory transmisji.
PN-E-08390-55:1993 (PN-93/E-08390/55) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Systemy transmisji alarmu wykorzystujace telefoniczng publiczng sie¢
komutowana.

PN-E-08390-56:1993 (PN-93/E-08390/56) - Systemy alarmowe - Systemy transmisji
alarmu - Systemy facznosci akustycznej wykorzystujgce telefoniczng publiczng sie¢
komutowana.

Polska Norma PN-EN 50133-1 ,, Systemy kontroli dostepu”

PN-IEC 68-2-1+A#1996 - Badania Srodowiskowe - Préby - Préby A: Zimno.

PN-IEC 801-2:1994 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna urzadzen do pomiaru i

sterowania procesami przemystowymi - Wymagania dotyczace wytadowan
elektrostatycznych.

PN-IEC 801-4:1994 - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna urzgdzen do pomiaru i
sterowania procesami przemystowymi - Wymagania dotyczace serii szybkich
elektrycznych zaktécen impulsowych.

PN-IEC 1000-4-3:1996 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Metody badan i
pomiardw - Badanie odpornosci na pole elektromagnetyczne o czestotliwosci
radiowe;.

PN-EN 50081-1:1996 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogdlne
dotyczace emisyjnosci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-EN 50082-1:1996 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Wymagania ogdlne
dotyczace odpornosci - Srodowisko domowe, handlowe i lekko uprzemystowione.
PN-EN 60068-2-63:1997 - Badania Srodowiskowe - Metody prob - Préba Eg:
Uderzenia, mtot sprezynowy.

PN-O- 79021:1989 (PN-89/0-79021) - Opakowania - System wymiarowy.

PN-O- 79252:1985 (PN-85/0-79252) - Opakowania transportowe z zawartoscig -
Znaki i znakowanie - Wymagania podstawowe.

PrPN-EN 50130-4 - Systemy alarmowe - Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

- Norma dotyczgca grupy wyrobéw: Wymagania dotyczace odpornosci urzadzen,
systemow alarmowych pozarowych, wtamaniowych i osobistych..

PrPN-EN 61000-4-5 - Kompatybilnos$¢ elektromagnetyczna - Metody badan i
pomiardow - Odpornos¢ na udar napieciowy.

PrPN-EN 61000-4-11 - Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna - Badania
odpornosci na zaniki, krotkie przerwy i zmiany napiecia zasilania.
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

wykonania i odbioru instalacji elektrycznych
SST IE.5.00 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SST IE.5.1 Roboty teletechniczne wewnetrzne

SST IE.5.2 Roboty elektryczne wewnetrzne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogdlne dotyczgce
wykonania

i odbioru robot zwigzanych z budowa ptywalni krytej przy Zespole Ksztatcenia
Podstawowego i

Gimnazjalnego w Kolbudach.

Klasyfikacja wg Wspodlnego Stownika Zamowien (CPV)

Dziat robét: 45000000 — 7: Roboty budowlane

Grupa robot budowlanych: 45300000 — 0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

Klasa robét budowlanych: 45310000 — 3 Roboty instalacyjne elektryczne

Kategoria robot budowlanych: 45310000 — 3 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji
elektrycznych

Kategoria robot budowlanych: 45317300 — 5 Elektrycznych urzgdzen rozdzielczych
Kategoria robot budowlanych: 45312310 — 3 Ochrona odgromowa

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w punkcie 1.1 niniejszego
opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg zgodne
z

obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Obwdd - przewdd (kabel) wielozytowy lub wigzka przewodoéw (kabli) jednozytowych w
uktadzie

wielofazowym albo kilka przewodéw (kabli) jedno- lub wielozytowych potgczonych
rownolegle,

tacznie z osprzetem, utozone na wspolnej trasie i tgczace zaciski tych samych dwdch
urzadzen

elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa instalacji - pas na $cianie, suficie, podtodze lub konstrukcji budynku, w ktérym utozony
jest jeden lub wiecej obwodow.

Napiecie znamionowe instalacji - napiecie miedzyprzewodowe, na ktdre instalacja zostata
zbudowana.

Osprzet instalacyjny - zbidr elementdw przeznaczonych do tgczenia, rozgateziania lub
zakonczenia przewoddw i kabli.

Ostona przewodu (kabla) - konstrukcja przeznaczona do ochrony przewodu (kabla) przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego lub ognia.
Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto swiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do



przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczna.

SkrzyZzowanie - takie miejsce na trasie instalacji elektrycznej, w ktorym jakakolwiek czes¢
rzutu

poziomego instalacji przecina lub pokrywa jakgkolwiek cze$¢ rzutu poziomego innej instalacji
elektrycznej lub dowolnej instalacji.

Zblizenie - takie miejsce na trasie, w ktérym odlegtos¢ miedzy instalacjg elektryczng,

a urzadzeniem itp. jest mniejsza niz odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania
bez stosowania oston zabezpieczajacych i w ktérych nie wystepuje skrzyzowanie.

Przepust instalacyjny - konstrukcja o przekroju okrggtym lub prostokatnym przeznaczona do
ochrony przewodu przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem fuku
elektrycznego lub ognia.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zaktéceniowych.

Ochrona zewnetrzna - zespot srodkdw do ochrony obiektu budowlanego przed
bezposrednim

uderzeniem pioruna.

Ochrona wewnetrzna - zespét srodkéw do ochrony wnetrza obiektu budowlanego przed
skutkami rozptywu pradu pioruna w urzgdzeniu piorunochronnym.

Przewdd odprowadzajgcy naturalny - stalowy lub zelbetowy element obiektu budowlanego
taczacy zwdd z przewodem uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd odprowadzajqgcy sztuczny - zainstalowany przewdd fgczacy zwdd z przewodem
uziemiajgcym lub z uziomem fundamentowym.

Przewdd uziemiajgcy - przewdd tgczacy przewdd odprowadzajacy z uziomem.

Rezystancja uziemienia - rezystancja statyczna miedzy uziomem a ziemig odniesienia
zmierzona

przy przeptywie pragdu przemiennego o czestotliwosci techniczne;j.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespot przedmiotdw metalowych umieszczonych w gruncie,
zapewniajacy z nim potaczenie elektryczne.

Zwdd - cze$¢ urzgdzenia piorunochronnego przeznaczona do bezposredniego przyjmowania
wytadowan atmosferycznych.

Zacisk probierczy - roztgczalne potaczenie sSrubowe przewodu odprowadzajgcego z
przewodem

uziemiajgcym w celu umozliwienia pomiaru rezystancji uziomu lub sprawdzenia ciggtosci
galwanicznej czesci nadziemnej.

Rezystancja udarowa - rezystancji miedzy uziomem a ziemia odniesienia mierzona przy
pradzie

udarowym o ksztatcie odwzorujgcym prad pioruna,

1.4. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji elektrycznych wewnetrznych.

1.5. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektows, ST i poleceniami kierownika robét. Rodzaje (typy) urzadzen,
osprzetu i materiatdw pomocniczych powinny by¢ zgodne z podanymi w dokumentacji
projektowej. Zastosowanie innych rodzajow (typow) urzadzen wymienione w projekcie
dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowe;j
zmian



uzgodnionych w trybie okreslonym w umowie.
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogdlne
Do realizacji instalacji elektrycznych zasilania oraz sterowania mogg by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych posiadajgce aprobaty techniczne wymagane przez
odpowiednie Instytuty Badawcze, a zwtaszcza posiadac swiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz, wymagane (Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r.) certyfikaty bezpieczenstwa. Ponadto
powinny by¢:
e Znajdowac sie w biezgcej produkc;ji
e Odpowiada¢ wymaganiom norm i przepisow wymienionych w niniejszych
specyfikacjach
i projektach budowlanych oraz innym normom i przepisom.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w ogolnej specyfikacji technicznej pkt 3.1
»Wymagania ogolne”
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét elektrycznych
e Bednarka FeZn 25x4
e Bednarka FeZn 30x4
e Drabinka kablowe D-200
Drut DFeZn 8mm
Gniazdo wtyczkowe 230V podwdjne z kotkiem ochronnym, IP20 p.t.
Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym, hermetyczne 1P44 p.t.
e Gniazdo wtyczkowe 230V pojedyncze z kotkiem ochronnym, IP20 p.t.
e Gniazdo wtyczkowe 3f, 400V
e Gtéwna szyna wyréwnawcza GSW
e Kabel YKY 1x240mm?2
e Kabel YKYZo 3x1,5mm?2
o Kabel YKYZzo 3x4mm?2
e Kabel YKYZo 5x35mm?2
e Kabel YKYZzo 5x4mm?2
e Kabel YKYzo 5x6mm?2
Koryto kablowe K-100
Koryto kablowe K-200
Koryto kablowe K-300
Kotki rozporowe plastykowe
Koncéwki kablowe na kabel YKY 1x240mm?2
Koncéwki kablowe na kabel YKYzo 3x4mm?2
Koncéwki kablowe na kabel YKYzo 5x10mm?2
Koncéwki kablowe na kabel YKYZzo 5x25mm?2
Koncoéwki kablowe na kabel YKYzo 5x35mm?2
o Koncowki kablowe na kabel YKYzo 5x4mm?2
e Maszt odgromowy o wysokosci 4m na tréjnogu obcigzony podstawami betonowymi
e Maszt odgromowy o wysokosci 6m na tréjnogu obcigzony podstawami betonowymi
e Miejscowa szyna wyréwnawcza MSW
e  Obchwyty na rury
e Opaski kablowe OKi
o (OPRAWA AWARYJNA WPUSZCZANA IP65 Z OPTYKA UNIWERSALNA 1H SE MONITORING
o (OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA IP65 1H SE MONITORING + GRZALKA



OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA IP65 1H SE MONITORING
OPRAWA AWARYJNA NATYNKOWA IP65 Z OPTYKA UNIWERSALNA 1H SE MONITORING

Oprawa oswietleniowa oznaczona "E104"

Ptywalnia kryta przy Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach OST
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Oprawa oswietleniowa oznaczona "E13"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E204"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E24"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E304"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E33"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E34"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E404"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E44"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E504"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E53"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E54"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E604"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E64"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E74"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E84"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "E94"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "EW1"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "EW2"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "EW3"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "EW4"
Oprawa oswietleniowa oznaczona "EW5"
Przewdd LgYzo 25mm2

Przewdd LgYzo 6mm?2 / 750V

Przewdd YDYp 2x1,5mm2 / 750V
Przewdd YDYpzo 3x1,5mm?2 / 750V
Przewdd YDYpzo 3x2,5mm2 / 750V
Przewdd YDYpzo 4x1,5mm2 / 750V
Przewdd YDYpzo 5x2,5mm?2 / 750V
Puszka 60mm

Puszka rozgatezna 80mm z pokrywka i zaciskami

Rozdzielnica RG
Rozdzielnica TKOT
Rozdzielnica TPO
Rozdzielnica TP1
Rura ochronna 20mm
Skrzynka probiercza
Szafka tgcznikdw (strowanie osw.)
Tabliczki opisowe
Uchwyty

Uziom szpilkowy
Wazelina techniczna
Wsporniki dachowe



e Wsporniki Scienne

o Whytacznik 1- bieg. hermetyczny IP44 p.t.

o Wyiacznik 1- bieg. IP20 p.t.

Wytgcznik schodowy hermetyczny I1P44 p.t.
Wytacznik schodowy IP20 p.t.

Wytacznik swiecznikowy IP20 p.t.

e Zestaw gniazd PEL

e Ztacza krzyzowe

e Zitgcze kontrolne ZK

3. SPRZET
Wykonawca robét elektrycznych zobowigzany jest do stosowania sprzetu, narzedzi,
elektronarzedzi wtasciwych do wykonywanego rodzaju robodt i spetniajgcych wymagania
norm
obligatoryjnych w zakresie bezpieczenstwa ich wykonania.
Sprzet powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ wskazaniom
zawartym
w specyfikacji lub projekcie organizacji prac. Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub
wynajety
do wykonania prac ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca
przystepujacy do pracy powinien posiadaé niezbedne narzedzia gwarantujgce wtasciwa
jakos¢
wykonywanych prac.
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych przewiduje sie uzycie nastepujacego sprzetu:
e Ciggnik kotowy
e Przyczepa do przewozenia kabli
e Samochdd samowytadowczy
e Samochdd skrzyniowy do 5t
e Spawarka
e Srodek transportowy
e Zuraw samochodowy 5-6 t
e Zuraw samochodowy

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkédw transportu, ktére nie
wptyna

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow

ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i
innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogolne



Ogodlne zasady wykonania robdt podano w ogdlnej specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogolne”.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne. Roboty powinny by¢
wykonywane w odpowiedniej kolejnosci.
5.2. Trasowanie
Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzglednic konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami i urzadzeniami.
Trasa powinna przebiegac¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.
Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji
nieelektrycznych, takie jak technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikngé
skrzyzowan i niedozwolonych zblizeA miedzy tymi instalacjami.
Trasa przebiegu musi by¢ fatwo dostepna do konserwacji lub remontow.
Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych instalacji.
Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysokosci mocowania wspornikéw i odlegtosci
miedzy punktami podparcia.
5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do podtoza w sposob trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowag,
oraz sam rodzaj instalacji.
5.4. Przejscia przez $ciany i stropy
Przejscia przez sciany i stropy powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:
e wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. muszg
by¢
e chronione przed uszkodzeniami.
e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,
e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢
wykonywane
e W sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewow,
e obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podtogi muszg byé chronione do
e wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
e uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw
e sztucznych, korytka blaszane itp.
e przejscia przez Sciany, ktére stanowig oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
wykonywac
e W przepustach instalacyjnych o odpornosci ogniowej niemniejszej niz odpornosc
e ogniowa przegrody
e obwody instalacji elektrycznych przechodzace przez podtogi, i inne ptaszczyzny
e komunikacyjne nalezy chroni¢ do wysokosci 2 m, przed przypadkowymi
uszkodzeniami.
e Jako ostony przed uszkodzeniem nalezy stosowad rury stalowe, rury z tworzyw
e sztucznych itp
5.5. Wykucie otworow i bruzd



Przed przystgpienie do kucia nalezy wyznaczy¢ doktadnie miejsce kucia .
Nalezy zwrdcic szczegdlng uwage w przypadku gdy planowany otwor lub bruzda przebiega w
poblizu jakichkolwiek innych instalacji.
W przypadku kucia bruzd nalezy wyrysowac na Scianie linie po ktorej nalezy wykuwac
bruzde.
Do kucia bruzd uzywa¢ narzedzi recznych i mechanicznych w zaleznosci od potrzeb.
Dopuszcza sie uzywania narzedzi mechanicznych przy wykuwaniu otwordéw, nalezy przy tym
pamietac o zachowaniu wszelkich zasad BHP.
Wszystkie roboty kucia nalezy prowadzi¢ tak by nie powodowaty one niepotrzebnych
zniszczen
w danym pomieszczeniu. Jesli zachodzi taka koniecznos¢ to w ,,czystych” pomieszczeniach
nalezy zabezpieczy¢ folia malarskg wszystkie miejsca przy powyzszych robotach.
5.6. Uktadanie przewodow i kabli w rurkach
Uktadanie rur
Rury nalezy uktadaé na przygotowanej i wytrasowane;j trasie na uchwytach osadzonych w
podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od
przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa fgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

e wsuwanie w otwory lub kielichy z rdwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

e wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

e wkrecanie nagrzanych koncéw rur.
tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%
wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie
przewodow.
Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych. Podejscia do
odbiornikdw wykonane w posadzce wykona¢ w rurach stalowych bgdz z PVC albo specjalnie
do
tego przewidzianych kanatach. Podejscia zwieszakowe stosowaé w przypadku zasilania
odbiornikéw od gory. Podejscia zwieszakowe wykonywac jako sztywne badz elastyczne,
w zaleznosci od warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do
odbiornikow
zainstalowanych na scianach, stropach lub konstrukcjach, podejscia nalezy wykonywac¢
przewodami, utozonymi np. na ksztattownikach, w korytkach, drabinkach kablowych lub
rurkach instalacyjnych.
Przytaczanie odbiornikow
Aparaty i odbiorniki nalezy instalowac zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta
urzadzenia.
Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone.
Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym, oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozjg. Przytgczenia
odbiornikow dzielimy na 2 rodzaje:
- przytgczenia sztywne,
- przytaczenia elastyczne.



Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach sztywnych, prowadzonych bezposrednio
do

odbiornikéw, oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Pofgczenia te wykonuje sie do
odbiornikéw statych, zamocowanych do podtoza i nieulegajgcych zadnym przesunieciom.
Przytaczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki sg narazone na drgania lub przystosowane
$9

do przesuniec i przemieszczen. Przytaczenia elastyczne nalezy wykonywaé:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi, gietkimi, w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Wociaganie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do wciggania przewoddw nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowos¢.
Wocigganie przewoddw nalezy wykonac za pomoca specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewoddw, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji. taczenie
przewoddw wykona¢ wg wczesniej opisanych zasad.

Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Uktadanie i mocowanie przewodow

Trasowanie nalezy wykonac zgodnie z pkt.5.2. Wykonanie bruzd zgodnie z pkt. 5.5. Przewody
wprowadzane do puszek winny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen.
Przewdd neutralny winien by¢ nieco dtuzszy niz przewody fazowe. Zagiecia i tfuki w
ptaszczyinie

przewodu powinny by¢ tagodne. Zabrania sie uktadania kabla bezposrednio w betonie, w
warstwie wyréwnawcze] podtogi, w ztgczach ptyt itp. bez zastosowania oston w postaci rur
ostonowych. Podtoze pod przewody winno by¢ réwne. Przewody nalezy mocowac do
podtoza

za pomocg klamerek rozmieszczonych w odstepach okoto 50cm , wbijajgc je tak, aby nie
uszkodzi¢ izolacji zyty przewodu. Do puszek wprowadzac tylko te przewody , ktére wymagaja
taczenia w puszce, a pozostate prowadzi¢ obok puszki. Przed tynkowaniem konce
przewoddéw

nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszki, a puszki zakry¢ pokrywami, lub inaczej
zabezpieczy¢ przez zatynkowaniem.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.

taczenie przewodow

taczenie przewodow nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w
oprawach

poprzez lutowanie lub na specjalnych zaciskach niezawodnych technicznie. Nie wolno
stosowac

potaczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na
naciggi oraz dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytgcza¢ przewody o rodzaju
wykonania , przekroju i w liczbie , do jakich zacisk jest przystosowany. Zdejmowanie izolacji i
czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzenia mechanicznego przewodu. Dtugos¢
odizolowanej zyty przewodu powinna zapieni¢ prawidfowe przytgczenie. Konce przewodow
miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
koncéwkami. W przypadku, gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na
zewnatrz przewody, ich przytgczenie do instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami



producenta.
5.7. Montaz osprzetu
Sprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podfoza w sposéb trwaty zapewniajgcy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Do mocowania osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub
konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji
budowlanych
lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i srub rozporowych oraz kotkow
wstrzeliwanych.
Montaz puszek instalacyjnych

e wycig¢ otwor w Scianie

e umiesci¢ puszke w otworze

e wiozyé zaczepy i dociggnac sruby w przypadku puszek przykrecanych

e umocowac puszke za pomocg zaprawy gipsowej
Rury instalacyjne lub przewody wielozytowe uktadane bez ostony, po wprowadzeniu do
puszki mocuje sie tasmami kablowymi. W tym celu obok kazdego otworu wewnatrz puszki
znajduje sie uchwyt do tasmy.
Montaz opraw o$wietleniowych
Uchwyty (haki) dla opraw zwieszakowych montowane w stropach nalezy mocowac przez
wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszcza sie mocowania
hakéw za pomoca kotkéw rozporowych z tworzywa sztucznego.
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.
Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.
Montaz osprzetu instalacyjnego
W pomieszczeniach przejsciowo wilgotnych i wilgotnych stosowaé osprzet bryzgoszczelny
(wytaczniki oswietleniowe, gniazda wtyczkowe, puszki natynkowej) nalezy montowacé w
sposdb
trwaty za pomoca kotkdéw rozporowych.
W pomieszczeniach suchych nalezy stosowaé wyzej wymieniony osprzet w uprzednio
zainstalowanych puszkach koncowych p/t.
Czujnik ruchu nalezy montowac do Sciany lub sufitu za pomocg kotkdéw rozporowych.
Lokalizacja czujnika powinna by¢ dostosowana do obszaru poruszania sie cztowieka.
5.8. Montaz rozdzielnic
Rozdzielnice nalezy mocowac na uprzednio przygotowanym podfozu. Przed ustawieniem
urzgdzenia w miejscu oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdw rozporowych, nastepnie wywiercic¢
otwory, zatozy¢ kotki i umocowad urzadzenie. Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz
wnekowe
nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub osadzi¢ w uprzednio wykonanej wnece. Po zamocowaniu
urzadzenia nalezy:

e wyposazy¢ w elementy zgodnie z projektem

e dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potaczeniach elektrycznych i

e mechanicznych, sprawdzi¢ stabilnos¢, wypoziomowanie, itp.

e zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu; nalezy zwréci¢ uwage na oznakowanie

e poszczegdlnych elementéw rozdzielnic,

e w rozdzielnicach dostarczanych na miejsce montazu w zestawach transportowych po

ich ustawieniu nalezy wykonac stosowne potgczenia pomiedzy poszczegdlnymi
zestawami.



5.9. Instalacje odgromowe

Roboty zwigzane z wykonaniem instalacji piorunochronnej nalezy wykonac zgadnie z
normami.

Maksymalna dopuszczalna temperatura przewoddéw na dachu niepalnym nie bedzie
przekroczona, jezeli przekrdj ich odpowiada przepisom i normom.

Metale o matej przewodnosci, jak stal nierdzewna, mogg wymagac stosowania wiekszego
przekroju przewodu.

Dach wykonany z materiatu palnego powinien byc¢ chroniony przed niebezpiecznymi
skutkami

nagrzewania prgdem pioruna przewodow LPS, przez zastosowanie nastepujacych srodkéw:
- redukcje temperatury przewoddw przez zwiekszenie ich przekroju,

- zwiekszenie odlegtosci pomiedzy przewodami a pokryciem dachu,

- zastosowanie pomiedzy przewodami a materiatem palnym izolacji niepalnej.

Aby zapewni¢ odpowiednig ochrone nalezy zainstalowa¢ zwody na dachu zgodnie z
przepisami i

normami.

Zwody i przewody odprowadzajgce powinny by¢ wzajemnie potgczone za pomoca
przewodoéw

zgodnie z przepisami i normami.

Rynny przy krawedziach dachu mogg by¢ uzyte jako naturalne przewody, jezeli spetniaja
wymagania przepisow i norm. Zwody, przewody tgczgce i przewody odprowadzajgce
powinny

by¢ instalowane wzdtuz mozliwie najprostszych tras.

Konstrukcje osadzane w ptaszczyznie dachu i wystajgce nad jego powierzchnie powinny by¢
chronione za pomocg zwoddw pionowych i alternatywnie, urzgdzenia metalowe obce
powinny

by¢ przytaczone do LPS.

Przewody odprowadzajace

Zewnetrzne przewody odprowadzajgce powinny by¢ zainstalowane na obiektach bez
ciggtych

pionowych czesci przewodzacych pomiedzy uktadem zwoddéw a uktadem uzioméw. Srednia
odlegtos¢ miedzy przewodami odprowadzajgcymi powinna by¢ zgodna z przepisami i
normami.

Srednia odlegto$¢ miedzy przewodami odprowadzajacymi jest skorelowana z bezpiecznym
odstepem zgodnie z przepisami i normami.

Uktady zwoddw, przewoddw odprowadzajacych i uzioméw powinny by¢ tak skoordynowane,
aby tworzyty najkrotszg mozliwg droge dla pradu pioruna.

Przewody oprowadzajgce powinny byc¢ fagczone z weztami uktadu sieci zwodow i powinny
przebiegaé pionowo do weztéw uktadu sieci uziomow.

Wieksza ilos¢ przewoddw odprowadzajacych na obiekcie redukuje w nim natezenie pola
elektromagnetycznego, a .przez to zapewnia lepszg ochronne znajdujgcego sie w obiekcie
wyposazenia elektrycznego i elektronicznego. Ponadto ze zwiekszeniem liczby przewoddéw
odprowadzajgcych ulega zmniejszeniu odstep bezpieczny wg przepisow i norm.

W obiektach, ktére projektowane jako stalowe lub betonowe konstrukcje szkieletowe, oraz
w ktorych stosuje sie .zelbet, mozna wykorzystac¢ przewodzgce elementy konstrukcji jako
naturalne przewody odprowadzajgce. Catkowita impedancja LPS w takich obiektach jest
mata



dzieki czemu zapewniajg one wewnetrznym instalacjom bardzo skuteczng ochrone
odgromowa.

Szczegolnie korzystne jest uzycie przewodzgcych powierzchni sciennych jako przewodéw
odprowadzajacych. Takimi przewodzacymi powierzchniami mogg by¢: Sciany zelbetowe,
powierzchnie metalowych ptyt elewacyjnych i elewacje z prefabrykowanych elementéw
zelbetowych, pod warunkiem., ze:

- ich wymiary sg co najmniej rowne wymiarom standardowym przewodow
odprowadzajacych,

- ciggtosc galwaniczna pomiedzy réznymi czesciami jest zapewniona na state.

Uzycie naturalnych elementéw obejmujgcych stal konstrukcyjng redukuje spadek napiecia
miedzy uktadami zwoddéw i uziomdw, a przez to zaktdcenia elektromagnetyczne
powodowane

przez prad pioruna.

W obiektach z rozlegtymi czesciami przewodzgcymi w scianach zewnetrznych obiektu
powinny

by¢ potaczone te czesci w wielu punktach z uktadem zwoddw i uziomow.

Wszystkie wewnetrzne filary i wszystkie wewnetrzne Sciany dziatowe z czeSciami
przewodzgcymi, takie jak stalowe prety zbrojenia, ktére nie spetniajg warunkéw
bezpiecznego

odstepu, powinny by¢ we wtasciwych punktach potgczone z uktadami zwodow i uziomdw.
Spowoduje to redukcje bezpiecznego odstepu i pola elektromagnetycznego wewnatrz
obiektu.

Wykorzystanie naturalnych przewoddéw odprowadzajgcych do maksymalizacji catkowitej
liczby

rownolegtych przewoddéw prgdowych jest zalecane, poniewaz minimalizuje to spadek
napiecia

w uktadzie przewodéw odprowadzajgcych i zmniejsza zaktécenia elektromagnetyczne w
obiekcie. Jednakze nalezy zadbac, by takie przewody odprowadzajgce byty elektrycznie
ciggte wzdtuz catej drogi pomiedzy uktadem zwoddéw a uktadem uziomow. Prety zbrojeniowe
Scian lub filary betonowych i stalowe ramy konstrukcyjne mogg by¢ wykorzystane jako
naturalne przewody odprowadzajace.

Minimalna liczba przewoddéw odprowadzajgcych powinna odpowiadac wartosci wynikajacej
z podzielenia dfugosci obwodu obiektu przez 10. Liczba stosowanych przewoddw nie moze
by¢ jednak mniejsza niz 4.

Zaciski probiercze

Zaciski probiercze powinny by¢ instalowane na potgczeniu przewoddéw odprowadzajacych
z uktadem uziomoéw.

Pofaczenia biegngce od naturalnych przewodéw odprowadzajgcych do uzioméw powinny
byc

zaopatrzone w izolowany odcinek przewodu i w zaciski probiercze.

W przypadku wykorzystania elementéw "naturalnych” obiektu jako przewodow
odprowadzajacych nie nalezy wykonywac zaciskéw probierczych.

Uziemienie

Metale uzywane na uziomy powinny by¢ zgodne z wykazem materiatéw podanym w
przepisach

i normach.

Uziom powinien by¢ instalowany w odlegtosci wiekszej niz 1 m od obiektu i na gtebokosci nie



mniejszej niz 0,6m i powinien catkowicie otacza¢ obiekt podlegajgcy ochronie.
Uziomy spetniajg tez funkcje wyréwnywania potencjatu pomiedzy przewodami
odprowadzajgcymi na poziomie ziemi.
5.10. Proby
Po wykonaniu instalacji nalezy wykonac préby (zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000)
wykonanej
instalacji zasilajgcej, sporzadzi¢ protokoty i dotgczy¢ je do dokumentacji powykonawczej. Do
przeprowadzenia pomiardéw nalezy uzywaé miernikdw posiadajgcych aktualne atesty
legalizacyjne.
Nalezy wykona¢ nastepujace proby:

e Ciggtosci przewodow ochronnych, w tym potgczen wyréwnawczych gtownych i

dodatkowych

e Pomiar rezystancji izolacji

e Samoczynnego wyfaczenia zasilania

e Sprawdzenia biegunowosci

e Badanie wytgcznikéw réznicowo-pragdowych

e Pomiar uziemienia ochronnego i roboczego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Sprawdzenie i odbior robot powinno byé wykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

e zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

e wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

e zafaczanie punktéw swietlnych zgodnie z zatozonym programem

e wykonanie pomiarow rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci ochrony
przeciw-porazeniowej z przekazaniem wynikéw do protokotu odbioru.
6.2. Ogledziny instalacji elektrycznych
Ogledziny nalezy wykonac¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji.
Celem ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane
urzadzenia, aparaty i srodki zabezpieczen spetniajag wymagania bezpieczenstwa zawarte w
odpowiednich normach, czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone
zgodnie z projektem, czy nie maja
widocznych uszkodzen wptywajacych na pogorszenie bezpieczeristwa. Podstawowe
czynnosci
jakie powinny by¢ wykonane podczas ogledzin, takze
wymagania norm, ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania
poszczegblnych
sprawdzen, podane sg ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.
6.3. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym
Przed przystgpieniem do sprawdzenia nalezy ustali¢ jakie srodki ochrony przed dotykiem
bezposrednim (ochrona podstawowa) i posrednim (ochrona dodatkowa) przewidziano do
zastosowania.
Zastosowane Srodki ochrony od porazen pradem elektrycznym powinny spetnia¢ przede
wszystkim wymagania podane w normie PN- |[EC 60364.



Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz ochrona urzadzen i instalacji elektrycznych
powinna
byc realizowana w taki sposéb, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen instalacji oraz
btednych dziatan i zachowan ludzi, prowadzgcych do powstania zagrozenia porazenia
elektrycznego, nastepowato:
- ograniczenie pradow razeniowych przeptywajgcych przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,
- ograniczenie czasow przeptywu pradow razeniowych przez szybkie wytgczenie
uszkodzonych
urzadzen.
Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania moze by¢ realizowana
przez:
- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pod napieciem w warunkach normalnej pracy,
- zastosowanie bardzo niskich napiec, ktére nie wywotujg pragdéw razeniowych zagrazajgcych
zdrowiu i zyciu, nawet przy bezposrednim dotknieciu czesci czynnych przez cztowieka,
- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzadzen (wytgcznie zasilania)
w przypadku uszkodzen powodujgcych pojawienia sie napiecia dotyku na dostepnych
czesciach
przewodzgcych o wartosci niebezpiecznej dla zdrowia i zycia,
- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzgcych w przypadku
réoznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,
- jednoczesne zastosowanie dwoch lub wiecej z podanych srodkéw ochrony.
W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych Zzrddet zasilania oraz uktadu sieci rozrdznia
sie
ochrone przeciwporazeniowa:
- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawowg),
a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,
b) ochrona czesciowa : przegrody, bariery, odpowiednie odlegtosci,
c) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki réznicowoprgdowe,
- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkows),
a) ochrona przez samoczynne wyfaczenie zasilania,
- urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.) w sieciach TN,
- urzadzenia réznicowopradowe w sieciach TN,
b) urzadzenia Il klasy ochronnosci,
c) separacja odbiornikéw,
d) stosowanie uziemionych potagczen wyréwnawczych,
e) izolowanie stanowiska,
- przed dotykiem bezpos$rednim i posrednim,
a) zastosowanie bardzo niskiego napiecia: SELV, PELV, FELV,
b) ograniczenie tadunku roztadowywania kondensatoréw.
6.4. Ochrona przed porazeniem i skutkami cieplnymi
nalezy ustalié, czy:
e instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajq zagrozenia pozarowego dla
materiatow
e |ub podtozy, na ktorych badz obok ktérych sg zainstalowane,
urzgdzenia moggace powodowac powstawanie tuku elektrycznego sg odpowiednio
e zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie,



e dostepne czesci urzagdzen i aparatdw nie zagrazajg poparzeniem,

e urzadzenia do wytwarzania goracej wody majg wymagane normami zabezpieczenia

e przed przegrzaniem,

e urzadzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne, skupione lub zogniskowane, nie
zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych temperatur.

Powyzszych ustalen dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia wymagan norm PN-IEC
60364-4-

42 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego oraz PN-IEC 60364-4-482 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobor
srodkow

ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

6.5. Dobdr przewodéw

Dobor przewoddw do obcigzalnosci pragdowej i spadku napiecia oraz dobor i nastawienie
urzadzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

W tym przypadku nalezy sprawdzic:

e prawidtowos¢ odbioru parametréw technicznych ,, kompatybilnos¢ i dostosowanie do

e warunkow pracy urzadzen

e zabezpieczajacych przed pragdem przecigzeniowym,

e zabezpieczajgcych przed pragdem zwarciowym, réznicowoprgdowych,

e zabezpieczajgcych przed przepieciami,

e zabezpieczajacych przed zanikaniem napiecia,

e do odfaczenia izolacyjnego a takze, czy zastosowane srodki ochrony sg wykonane

e zgodnie z dokumentacja techniczna we wtasciwych miejscach instalacji elektrycznej

e prawidtowosé nastawienia parametrow urzadzen (aparatdw) zabezpieczajacych,

e prawidtowosc zainstalowania i .nastawienia urzadzen sygnalizacyjnych do statej,

kontroli

e stanuizolacji i innych jesli takie przewidziano w projekcie,

e prawidtowosc doboru urzadzen zabezpieczajacych, ze wzgledu na wybidrczosé,

(selektywnos¢) dziatania,

e czy przewody zostaty dobrane do przewidywanych obcigzen pradem elektrycznym i
zabezpieczono je przed przecigzeniem lub zwarciem oraz czy nie sg przekroczone
dopuszczalne spadki napiecia,

Sprawdzenie prawidtowosci doboru przewodéw, urzadzen zabezpieczajgcych i
sygnalizacyjnych,

o ktérych mowa wyzej, dokonuje sie przez stwierdzenie spetnienia: normy PN-IEC 60364-5-
523

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. obcigzalno$¢ pragdowa dtugotrwata
przewoddéw warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ instalacje
elektroenergetyczne podanych w Przepisach Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych —
zeszyt

9, wydanych przez Instytut Energetyki - w przygotowaniu jest Polska Norma dotyczgca tych
zagadnien, wymagan norm:

e dla doborui montazu wyposazenia elektrycznego — PN-IEC 60364-5-51 Instalacje w
obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia
wspdlne:



e dla aparatury fagczeniowej i sterowniczej - PN-IEC 60364-5-53 Instalacje w obiektach
budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i
sterownicza.

e dla urzadzen do odfaczania izolacyjnego i tgczenia — PN-IEC 60364-5-537 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia | elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i taczenia,

e dla urzadzen zabezpieczajgcych przed prgdem przetezeniowym -PN-IEC 60364-4-43
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym i PN-IEC 603644-473 Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca bezpieczenistwo. Srodki
ochrony przed prgdem przetezeniowym.

e Umieszczenie odpowiednich urzadzen odtgczajacych i taczgcych nalezy sprawdzi¢, czy
instalacja i urzadzenia spetniajg wymagania w zakresie:

e odtaczania od napiecia zasilajgcego catej instalacji oraz kazdego jej obwodu,

e Srodkdw zapobiegajgcych przypadkowemu zatgczeniu i mozliwosci wytgczenia

awaryjnego

e wynikajgcym z potrzeb sterowania,

e wynikajacym z wymagan bezpieczenstwa przy zachowaniu zasad:

e odfaczania izolacyjnego i taczen roboczych,

e wylgczania do celéw konserwaciji,

e wylgczania awaryjnego,

e wynikajacym z odtgczania w celu wykonania konserwacji urzadzen mechanicznych.
Wymagania dla urzgdzen do odtgczania izolacyjnego i tgczenia podane sg w normach
PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza. Urzgdzenia do
odfgczania izolacyjnego i taczenia. Dobor urzadzen i sSrodkdw ochrony w zaleznosci od
wptywdw zewnetrznych.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ zastosowanych rozwigzan technicznych w zaleznosci od
warunkoéw srodowiskowych, w jakich pracujg i jakim podlegajg wptywom. Podczas ogledzin
nalezy ustali¢ prawidtowos¢ doboru urzadzen i sSrodkdw ochrony ze wzgledu na:

e konstrukcje obiektu budowlanego oraz temperature i wilgotnos¢ powietrza,

e obecnosc ciat obcych, wody lub innych substancji wywotujacych korozje,

e narazenie mechaniczne,

e promieniowanie sfoneczne, wstrzasy sejsmiczne, wytadowania atmosferyczne,

e oddziatywanie elektromagnetyczne, elektrostatyczne lub jonizujace,

e przepiecia atmosferyczne i tgczeniowe,

e kontakt ludzi z potencjatem ziemi,

e warunki ewakuacji oraz zagrozenia pozarem, wybuchem, skazeniem,

e kwalifikacje oséb.

6.6. Oznaczenia przewodow neutralnych i ochronnych

Sprawdzenie prawidtowosci oznaczenia przewoddow neutralnych N i ochronnych PE polega
namstwierdzeniu odpowiedniego oznaczenia wszystkich przewoddw i stwierdzenia, ze kolory
zielono-z6tty i niebieski nie zostaty zastosowane do oznaczenia przewoddéw fazowych.

6.7. Potaczenie przewodow

Sprawdzeniu podlega stan potfgczenia przewoddw, a wiec to, czy s3 wykonane w sposdb
zgodny z wymaganiami, przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu, oraz czy nacisk na



potgczenia nie jest wywierany przez izolacje, a takze czy zaciski nie sg narazone na
naprezenia spowodowane przez podtgczone przewody. Zaciski bez gwintowe roztaczalne do
taczenia przewoddw o przekrojach do 16mm W trakcie ogledzin mozliwe jest wykrycie wad,
btedéw montazowych i innych usterek w instalacji elektrycznej. Usterki te muszg by¢
usuniete przed przystapieniem do préb i pomiaréw. Wykonywanie tych préb bez usuniecia
usterek, mogacych miec¢ wptyw na wynik badan jest niedopuszczalne.
6.8. Umieszczenie schematow, tablic ostrzegawczych
Umieszczenie schematdw, tablic ostrzegawczych lub innych podobnych informacji oraz
oznaczenia obwodow, bezpiecznikdw, tgcznikdw, zaciskow itp.
W tym zakresie sprawdzenie polega na stwierdzeniu, czy:

e umieszczone napisy oraz tablice ostrzegawcze, informacyjne i identyfikacyjne

znajdujg

sie we wtasciwym miejscu,

e obwody, bezpieczniki, tgczniki, zaciski itp. sg oznaczone w sposéb umozliwiajacy ich
identyfikacje i zgodnie z oznaczeniami na schematach i innych srodkach informacyjnych,

e tabliczki znamionowe oraz inne srodki identyfikujgce aparaty taczeniowe i

sterownicze

znajdujg sie we wtasciwym miejscu, a ich zakres informacji pozwala na identyfikacje,

e umieszczono we wtasciwych miejscach schematy oraz czy w wystarczajacym zakresie
pozwalajg one na identyfikacje instalacji, obwoddéw lub urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w OST ,Wymagania ogdlne”.
Obmiar robo6t obejmuje catos¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogdlne

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robét ziemnych podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkt
7.

Roboty elektryczne i teletechniczne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie
zgodne

z wymaganiami. W przypadku, gdy wykonanie, cho¢ jednego elementu robodt elektrycznych i
teletechnicznych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty elektryczne i teletechniczne
uznaje sie za niezgodne z dokumentacjg projektowg i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawic¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” punkcie
8.

Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw pomontazowych
instalacji

elektrycznych i teletechnicznych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
e PN-IEC 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.
e PN-IEC 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona



zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami.

Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-41 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-46 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i taczenie.

PN-IEC 60364-4-442 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed
przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia.

PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdéw
zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Postanowienia ogdlne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenie elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenie elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-534 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenie elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IEC 60364-6-61 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczgce uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-5-548 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajace i potgczenia wyréwnawcze instalacji
elektrycznych.

PN-IEC 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprawy oswietleniowe i instalacji oswietleniowe.

PN-EN 50086-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne

PN-EN 50086-2-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 2-1:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych sztywnych

PN-EN 50086-2-2 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 2-2:
Wymagania szczegdtowe dla systemow rur instalacyjnych gietkich

PN-EN 50086-2-3 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewoddw. Czes¢ 2-3:
Wymagania szczegotowe dla systemdw rur instalacyjnych elastycznych
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa
PN-92/N-01256.01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa
PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczeristwa. Ewakuacja



e PN-N-01256-4 Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe
e PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenistwa. Zasady umieszczania znakdéw bezpieczenstwa
na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.



