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UWAGA

Dopuszcza sizastosowanie rozezan rownowanych polegajcych na zastosowaniu innych materiatéw gdean

i elementéw wyposeaenia niz okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przegkdhawe spetnienia co
najmniej identycznych parametrévrytkowych proponowanych rozedan, przytoczonych przez Zamawiapgo
w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamévieen

Proponowane przez Wykonagviozwigzania rownowzne powinny zapewiwszystkie wymagania zezane z
funkcjonalndcia, sposobem obstugi i bezpiedsenvem okrélone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposéb
identyczny spelniawymagania jakie stawig@przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rowazne.
Zastosowanie rozwkan rownowanych wymaga dodatkowo zgodiod z dokumentagjprojektows pod wzgédem
funkcjonalngci, sposobu i miejsca moria, ilosci i wtasciwosci zastosowanych ugdzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiagego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawigfy wymaga zteenia stosownych dokumentow, wykammjch rownowanosé
proponowanych rozwzan. Ztozone dokumentydula podlegaly ocenie przez Zamawieggo, ktéry podejmie
decyzg o przygciu materiatow, urgdzen i elementoéw wyposgania lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierbwnowanaosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprybdechniczne zagpi¢c mazna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech réwuioeéai tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu
zakresu oraz wymagastawianych parametrom technicznym, jatowym i wytkowym opisywanych robot

budowlanych i asortymentow.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budynek ptywalni krytej przy Zespole KsztatceniadB@mwowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyee wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu wewttrznych instalacji chtodniczych dla zadania "Budimpéywalni krytej przy
Zespole Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnedg@ibudach”.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest ¢gzia Dokumentacji Projektowe] nieztinej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robét obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyritoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie:
- instalacja wody lodowe.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyféeip materialy, rozwjzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzempynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdgpn
kompletnych prac budowlanych, wykezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykorzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogdlne informacje dotyczce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000,Wymagania ogéine”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdewiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodow@zniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodite odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscig powstania pzaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie mdji robot norm, okrdonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obaizajag Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanegrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczen#msndci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiaeddgbych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenierasie trwania budowy.

Mozliwe jest wystépowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regpach, ktérych przebieg nie jest znany.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalgjkonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i
zainteresowane wladze oraglaie z nimi wspotpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu
napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizampt Wykonawca dzie przestrzegat przepisow
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 | Instalowanie wdzen grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnych

45331220-4 | Instalowanie wdzenr klimatyzacyjnych

45331230-7 | Instalowanie wdzen chtodzcych

1.6. Definicje okrelen podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB ayodne z obowizujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogolne.

Przewdd wody chlodniczef rurochag wraz z uzbrojeniem, stacy do obiegu wody chtodniczej w instalaciji wody
lodowe.

Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz poleggje na obrieniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza -Uzdatnianie powietrza polegag na powjkszaniu w nim zawartgi wilgoci.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogdlne.

Zastosowane materiaty powinny speinggodlne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinnycbydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatow powiniendawykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

» Stosowane materialy musposiadéd udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

» Wszystkie materialy, elementy, rozmania, systemy mugzby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesiekiaaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklargcggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofejesit
zobowpzany do wykazaniae dany material, system, zestaw, etc. wprowadzegalhie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla prajeldnego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazapak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosow@a wskazanylub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz postmayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innychngtev cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowtany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementéw wraz z dostarczeniem konjetzrmateriatow i urgdzeh dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produst ani miejsca pochodzenia a jest ok&eniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu Instalaefidy lodowej i klimatyzacji wg. zasad niniejszej ST
migdzy innymi:

- instalacja chlodnicza jako 2- rurowa z rur miedgich twardych azotowanych, lutowanych lutem twardy
izolowanych otulinami ze spienionego kauczuku syctego o grubi minimum 10 mm. Ruroggi instalacji
chtodniczych prowadzone na zeytrz budynku izolowé otuling grubag¢ 20 mm w ostonie ochronnej z blachy
ocynkowanej. Wspotczynnik przewodzenia ciepta nialietermoizolacyjnego dla ww. grufm powinien
wynosi 0,035 W/mK. W przypadku zastosowania materiatanyin wspotczynniku przewodzenia ciepta ngle
odpowiednio zmieri grubac¢ izolacji. 1zolacje naley wykona zgodnie z wytycznymi producenta. Moaiaolacji
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cieplnej rozpoczynanalezy po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prébetacci oraz po potwierdzeniu
prawidtowdsci wykonania powyszych robot protokotem odbioru. Przewody prowadzammeewytrz nalezy
zabezpieczy ptaszczem z blachy stalowej ocynkowanej géeb0,5 ~ 0,8 mm lub z blachy aluminiowej griébb
0,8 ~1,0 mm.

- agregat skraplagy centrali NW3, klasa energetyczna nie mniejAt+; wydajna¢ chtodnicza nie mniej #il0
kW (4,7-11,4 kW); moc elektryczna niegegj niz 2,85 kW dla 10 kW; EER nie mniejin8,52; COP nie mniej fi
3,90; SEER nie mniej 7i6,05 ; SCOP nie mniejhb,50; cénienie akustyczne nie waej niZ 54 dB(A); wymiar:
1290x900x315 mm; ekar 104 kg, osuszanie nie mnieg 3,0 L/H; zakres temperatur chtodzenie -15-46 st C;
czynnik chtodniczy R410A,; przytze: ciecz 9,52/ gaz 15,88; modut komunikacyjngatah wentylacyjm wraz

Z automatyk,

- agregat skraplagy centrali NW6, wydajné& chtodnicza nie mniej 1i20,3 kW (10,8-23,5 kW); moc elektryczna
nie wiecej niz 6,25 kW dla 20,3 kW; EER nie mniepr,25; COP nie mniej 7i3,60; cénienie akustyczne nie
wigcej niz 57 dB(A); wymiar: 1690x930x765 mm;egar 252 kg, osuszanie nie mniey di,5 L/H; zakres
temperatur chtodzenie -55-46 st C; czynnik chloeyniR410A; przydcze: ciecz 12,7/ gaz 25,40; modut
komunikacyjny z centralwentylacyjr wraz z automatyk

Armatura odcinajca dla rurocigéw instalacyjnych érednicach do DN50: kurki grzybkowe mufowe.

Dla rurociggdw instalacyjnych érednicach powsej DN50 kurki kulowe/zawory grzybkowe kotnierzowe.
Kurki kulowe w wykonaniu minimum PN16. Jako zawaryrotne stosowanalezy zawory spgzynowe mufowe
(do DN50) lub kotnierzowe, dla wkszychsrednic tylko kotnierzowe.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu z obslsgemu wody lodowe].
2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiyidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkte (bez oznak naruszenia zamié)ii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykejducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgabaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego sgte drobnego i

elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokeéci powyzej 4 m koniecznedula lekkie rusztowania przesuwne
lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogaln
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W przypadku transportu kanatow wentylacyjnychzlivee jest uzycie samochodu skrzyniowego, przy czym
kanaty prostoitne zaleca sistawia w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformaagji innymi uszkodzeniami, szczegolna uwanglezy
zwrdci¢ przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne dotygee wykonania robot podano w STB 0.0 ,Wymagania ogol
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Instalacja z rur miedzianych.

Pomkdzy jednostl zewretrzng, a jednostkami wewitrznymi zaprojektowano instalacje chtodniciako
2-rurowy z rur miedzianych twardych azotowanych, lutowankatem twardym i izolowanych otulinami

ze spienionego kauczuku syntetycznego o gitibninimum 10mm. Ruroggi instalacji chtodniczych
prowadzone na zewtrz budynku izolowé otuling gruba¢ 20 mm w ostonie ochronnej z blachy ocynkowane;.
Wspotczynnik przewodzenia ciepta materiatu termigieginego dla ww. grubei powinien wynosi 0,035W/mK.
W przypadku zastosowania materiatu o innym wspdto#su przewodzenia ciepta naleodpowiednio zmiemi
grubci¢ izolacji.

Izolacje naley wykona zgodnie z wytycznymi producenta. Moaté&olacji cieplnej rozpoczyranalezy

po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob saoggloraz po potwierdzeniu prawidtodm wykonania
powyzszych roboét protokotem odbioru. Przewody prowadzameeewntrz naley zabezpieczy ptaszczem z
blachy stalowej ocynkowanej grdmn 0,5 , 0,8 mm lub z blachy aluminiowej grdloo0,8, 1,0 mm.

Instalacje uzbrojone zostarw odpowiednie dla danego systemu tréjniki i / loagakzniki oraz elektroniczne
zawory rozpgzne. Dla instalacji chtodniczej naemontowa& w najwyzszych punktach automatyczne zawory
odpowietrzajce z zaworem odcinggym, a w najniszych punktach zawory spustowe.

Ciecie rur miedzianych mi@ by wykonywane m.in. przy pomocy drobrimnych pitek do metali.

Zalecanym nakziziem jest jednak przecinarkaakkowa zapewniajca spetnienie podstawowego wymogu —
prostopaditéci ptaszczyzny eicia do osi rury.

Bardzo wanymi czynndciami kaiczacymi operacije ecia s

- usunicie bkéw (gratéw) wewetrznego i zewetrznego,

- kalibrowanie kaca rury (w stanie rekrystalizowanym),

Lutowanie zjcz rur ze ziczkami i medzy soly wykonywane jest wyicznie metod kapilarnego paiczenia
kielichowego (lutowanie twarde). Oznacza#e,szczelina ngdzy laczonymi elementami musi byréwnomierna i
tak mata, aby powstat efekt zwany kapilarnym lubayaie wtoskowego.

Lutowanie twarde prowadzone jest przy temperattopaienia 630-890 st. Celsjusza przy zastosowapams
(lutéw) spetniagcych nie tylko wymogi wytrzymakei zigcza, ale rownie wymagania higieniczne instalaciji.

Montaz agregatow chtodniczych.

Podczas monfa jednostek chtodniczych wewtnznych i zewgtrznych stosowasig scisle do wytycznych
producenta tych ugelzen.

Sposb6b zamocowania agregatoéw chtodniczych, skraplaawinien zabezpieczgrzed przenoszeniem

drgax na konstrukej budynku.

Laczniki elastyczne ugrlzer powinny by tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskgetnika podczas
pracy agregatu i jednocizee aby drgania nie byly przenoszone na instalacj

Montazu nalezy dokona w taki sposob, aby zapewminimalra wymagam przestrzé obstugovs urzzdzen.

Montaz urzadzen instalacji

Urzadzenia nalgy montowa zgodnie z DTR w ptaszczyznach rownolegtychidian, pionowo — w miejscach
pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposébpeodugcy napezen, z zachowaniem dagiu
eksploatacyjnego dla serwisu, hapraw i konserwacji.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy (éhienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest at@towana.
Przed zainstalowaniem armatury rglesurné z niej zalepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtoyenp dziatania, powinna ldyzainstalowana takeby byta dosgpna do obstugi
i konserwacji.
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Armatur na przewodach nafe tak zainstalowg zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zggdn
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinnatmamocowana do przegrdd lub konstrukciji wsporczyray wyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytow lub innych trwetlypodpad zgodnie z projektem technicznym.

Proby instalacji freonowe;.

Aby rzetelnie i wiarygodnie przeprowadzaks proke, nalezy wesprzé sie postanowieniami zawartymi

w polskiej normie PN-EN 378-2, oraz wytycznymi pucentow.

Dla instalacji chtodniczych wykonujeesproby pneumatyczne z wykorzystaniem gazu bezpegrzn

Nie maze to by czynnik chtodniczy, tlen czy jakikolwiek gaz tatpainy, najlepiej do tego celu naglaj

sie azot. Cénienie proby dla czynnika wynosi R410A 4,15 MPad&as wykonywania prébysriieniowej naley
pameta¢ dodatkowo o paru istotnych zasadach:

- nalezy zapewnd otwarcie wszystkich zawordéw rozgnych uradzex wewretrznych.

Podczas préby émieniowej nie nalgy podhcza® zasilania, poniewazawory zamykaj Sic po jego zaczeniu.

- nalezy zastosowamanometr o odpowiedniej skali (od 1,25 2. do Zrkxi cisnienia proby).

- azot napetniamy przez pragkze serwisowe strony cieczo-3. wej lub gazowejbfoknieniows nalezy
przeprowadzaetapowo

- 1 ETAP — podniesienieg&iienia do 0,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 nip.nie ma spadku.

- 2 ETAP — podniesieniegiienia do 1,5 MPa — obserwacja przez okoto 5 nag.nte ma spadku.

- 3 ETAP - podniesienieg&iienia do 4,15 MPa — zasadnicza proba tseap4 godziny.

Prélky zasadnicg wykonujemy przy zamketym zaworze butli. Podczas préby naleanotowa wartcsé
ci$nienia pocztkowego i temperatury otoczenia. Patajac, ze w stanie gazowym wagocisnienia jest

scisle powkzana z wartécia temperatury, po zakezeniu préby natey wprowadzé koreke uwzgkdniajac, ze na
kazdy 10C wartéc¢ cisnienia zmieni si 0 okoto 0,1 bara, czyli: Warté skorygowana = (temperatura podczas
pomiaru cénienia — temperatura dla uktadu poéheeniem) x 0,01.

Stwierdzenie spadkudiienia na ktérymkolwiek z etapéw wskazuje na nieskes¢ instalacii.

Wykrywanie wyciekow meemy przeprowadzinajprostszymi metodami:

- kontrola stuchowa: intensywny wyciek jest stysgajako charakterystyczny syk,

- kontrola dotykowa,

- kontrola przy ayciu wody mydlane;.

Pecherzyki azotu &dg widoczne w miejscu wycieku.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegroglbudowlam (np. przewodem poziomym przédareg, a przewodem
pionowym przez strop), nalg stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewmtrznej wickszej odrednicy zewstrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy préeju przez przegragpionowg

b) co najmniej o 1 cm, przy prZeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza nk grubg¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zAkej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystadvakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé pomkidzy rug przewodu a tulejochronm powinna by wypetniona materialem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsiutrudniapcym powstanie w
niej napezen $cinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elememtaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany w
sposoOb zapewniggy przepustowi odpowiednklas; odporndci ogniowej (szczelniei ogniowej E, izolacyjngi
ogniowej 1) wymagas dla tych elementéw, zgodnie z roza@niem szczegotowym znajdaym ske w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonanyewrgtrznejscianie budynku potej poziomu terenu,
powinien by wykonany w sposob zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczeébio wodoszczelngi.

Izolacje.

Montaz izolacji naley rozpocaé po pozytywnych prébach szczefsg wykonaniu zabezpieczenia
antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizania oraz po potwierdzeniu prawidto§edo powyzszych
robot protokotem odbioru.

Wszystkie prace montawe na rurach i ksztattkach powinnycbyykonywane w temperaturze otoczenia.
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Montaz izolacji naley prowadz¢ scisle wg instrukcji montau producenta otulin.

Powierzchnia ruroggdéw, armatury i urzdzen powinna by czysta, sucha.

Nie dopuszcza siwykonywania izolacji cieplnych na powierzchnia@nieczyszczonych ziegjicementem,
smarami, ttuszczem itd. oraz na powierzchniactezatkiem wyschmrtg lub uszkodzog powtoky antykorozyjn.
Jezeli zajdzie taka potrzeba, powierzchinalery oczysci¢ z kurzu, brudu, oleju, ttuszczu i pytu za pormptynu
czyszcacego.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji ciepimowinny by rowniez suche, czyste i nie uszkodzone.
Sktadowanie materiatow na stanowisku pracy powigklucza: mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.
Nalezy zwrac& uwag na nargdzia (nae i wykrojniki), powinny by ostre klej powinien byswiezy a pdzle
czyste.

Izolacja podczas monta powinna by ,sciskana”. Jest to istotne zwlaszcza przypeeniach oraz gdy materiat
jest montowany na powierzchniach zakrzywionych.

Nie mazna hczye otulin tylko za pomog klipséw montaowych.

Zawsze nalgy klei¢ starannie izolacje na stykach czotowych i wzdtch nanosge réwnomiernie cienkwarstwe
kleju z dwdch stron.

Nalezy przyklej& rowniez otuline do rury na jej kacach na odcinkach ok. 5 cm.

Nigdy nie naley izolowa instalacji podczas jej dziatania.

Po zakdéczeniu montau izolacji naley odczeka ok. 36 godzin z uruchomieniem instalacji, aby poklejenia
(odparowania rozpuszczalnika) zakayt sk catkowicie.

Zabezpieczenia p.p#.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody oddziele pa. nalery zastosowéelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.pa. Przefcia wykonywac zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporn&i ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tnie
klasz odporndci ogniowej El elementow oddzielenia przeciviamwego.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przygipienie do kucia nals wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrocié szczegdla uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kucializd naley wyrysowa nascianie ling, po ktorej nalgy
wykuwat bruzc:.

Do kucia bruzd sywa¢ wytacznie nargdzi rgcznych. Dopuszczagsuzywania nargdzi mechanicznych przy
wykuwaniu otwordéw, naley przy tym pamgta¢ o zachowaniu wszelkich zasad BHP.

Wszystkie roboty kucia natg prowadzé tak by nie powodowaty one niepotrzebnych znisgazelanym
pomieszczeniu. 3k zachodzi taka konieczgéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczy

folia malarslg wszystkie miejsca mage s¢ zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejngci od pojedynczych ugtizen i czgsci sktadowych instalacii,
przez poszczegolne uktady instalacji, do catepilasii. Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako
caldsci. W czasie kontroli dziatania instalacji chtodrég naley dokona weryfikacji poprzednio wykonanych
bada, nastaw i regulacji wepnej Instalacji.

Badanie szczelngxi i dziatania w stanie ,goracym”.
Badanie ména podj¢ po uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczétmma zimno i usurgciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikow liaziebezpiecaeinstalacii.
Probkg nalery przeprowadi po uruchomienidrodta chodu.
Podczas proby natg dokona& ogledzin wszystkich palczeh.
Wszystkie nieszczeldoi i inne usterki nalegy usuryd.
Wynik proby uwaa sk za pozytywny jéli cata instalacja nie wykazuje przeciekow ani evga, a po ochtodzeniu
stwierdzono brak uszkodié trwatych odksztatce
7
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Badanie dziatania w ruchu.

Przed przysipieniem do czynriei regulacyjnych naley sprawdzt, czy wykonane przegrody zewtrzne budynku
spetniaj wymagania ochrony cieplnej zgodnie z projektenmidektury. Naley sprawdzt szczelné¢ okien i
drzwi, rodzaj przeszklenia i oston przeciwstonecingraz spowodowéausunecie zauwaonych

usterek. Istotne sposteania powinny by udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a islyw na
warunki regulacji uwzgidniony w protokole odbioru.

Regulacja montaowa przeptywdw czynnika chtogezego w poszczegdélinych obiegach instalacji wgvemych,
przy zastosowaniu nastawnych elementow regulachjnyzaworach z podwéjrregulacy, powinna by
przeprowadzona po zakezeniu montau, ptukaniu i prébie szczelkoi instalacji w stanie zimnym.
Wszystkie zawory odcingge na gaiziach i pionach instalacji mugby¢ catkowicie otwarte; ponadto nale
skontrolowa prawidtowa@¢ odpowietrzenia ztadu.

Kontrola dziatania urdzen klimatyzacyjnych:

- kierunek obrotow wentylatorow,

- regulacja pgdkaosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydagnowentylatora,

- dziatanie wyacznika,

- wiaczanie i wyhczanie regulaciji,

- dziatanie i kierunek regulacji wdzea regulacyjnych.

Prébny rozruch urzadzen.

Prébny rozruch ugdzen powinien trwa nieprzerwanie 72 godziny.

W czasie probnego ruchu gdzen nalezy kontrolowa:

- prawidtowd¢ pracy agregatow i skraplaczy

- prawidtowd¢ pracy silnikéw elektrycznych

- prawidtowd¢ pracy aparatury kontrolno-pomiarowej

- sprawn@¢ dziatania urzdzer automatyki

- prawidtowa¢ nastawié wartasci zadanych

- przedzialy odchytek parametrow regulowanych

Po zakaczeniu probnego ruchu udzen nalezy wykona sprawozdanie z pomiarow.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacii projektowej z uvgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla rurocagéw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdegpddlega dziatanie wszystkich elementéw wetwame;j
instalacji wentylacji chtodniczej jak rowni€alego systemu.

Odbiér techniczny koncowy.

Instalacja powinna kiyprzedstawiona do odbioru technicznegadawego po spetnieniu ngpujacych
warunkow:

a) zakaczono wszystkie roboty moriawe przy instalacji,

b) instalacg wyptukano, napetniono wad odpowietrzono,

¢) dokonano badaodbiorczych, z ktérych wszystkie zalazyty sk wynikiempozytywnym;

d) zakaiczono uruchamianie instalacji obejreg w szczegoélnei regulacg montaowsa oraz badanie w ruchu
ciggtym podczas ktorychrédio chtodu bezpmednio zasilajce instalagj zapewniato uzyskanie zadonych
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parametrow czynnika chtoglzego (temperatury zasilenia, przeptyvénieénie dyspozycyjne);
e) zakaczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wylkaeniowe i inne, mage wptyw na efekt chtodzenia w
pomieszczeniach obstugiwanych przez instalaspetnienie wymagaw zakresie izolacyjriei cieplnej.

Przy odbiorze kiicowym instalacji naley przedstawd nastpujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (negionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennik budowy;

c) potwierdzenie zgodioi wykonania instalacji z projektem technicznym rweami pozwolenia na budew
przepisami;

d) obmiary powykonawcze;

e) protokoty odbioréw ngdzyoperacyjnych

f) protokoty odbioréw technicznych eiowych

g) protokoty wykonanych badabdbiorczych

h) dokumenty dopuszczgie do stosowania w budownictwie wyroby budowlandrych wykonano instalagj
i) dokumenty wymagane dla udzer podlegagcych odbiorom technicznym

j) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wydab

K) instrukcg obstugi Instalacji

W ramach odbioru kicowego nalgy:

a) sprawdzi czy instalacja jest wykonana zgodnie z projekteammicznym powykonawczym

b) sprawdzt zgodnd¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami ékneymi w odpowiednich punktach
WTWiIO, a w przypadku odgpstw, sprawdzi w dzienniku budowy uzasadnienie koniecanevprowadzenia
odstpstw

c) sprawdz protokoty odbioréw midzyoperacyjnych

d) sprawdzi protokoty odbiorow technicznych gzxiowych

e) sprawdz protokoty zawierajce wyniki badé odbiorczych

f) uruchomt instalacg, sprawdzt oshganie zakladanych parametréw.

Odbior kacowy kaaczy sk protokolarnym przeciem instalacji chtodcej do uytkowania lub protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji dgtilowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwderda.
Protokét odbioru kbcowego nie powinien zawiergpostanowié warunkowych. W przypadku zakozenia
odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygadoia instalacji do ytkowania, po usugciu przyczyn
takiego stwierdzenia natg przeprowadzi ponowny odbidr instalacji. W ramach odbioru ponegm naley
ponadto stwierdziczy w czasie ponadzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty dektjuspowodowane]
korozja, zamarznjciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartas¢ zwzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazymigyaewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy spretu wraz z towarzyseymi kosztami,

- koszty p@rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obaujacymi przepisami,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).
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PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja —Termugia

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja -Parametinjiczeniowe powietrza zewtrznego

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja -Parametinjiczeniowe powietrza wewitrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do stalego przebywania ludzi

PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przeddeata

PN-EN 1736:2002 Instalacjechinicze i pompy ciepta. Elementy podatne ruggoiv, ttumiki drga i ztacza
kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instatoea

PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie inatai ogrzewa wodnych. Wymagania".
PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego agrania. Ogolne wymagania i badania”.
PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego agrania. Zawory regulacyjne. Wymagania i badania".
PN-M-44015 — Pompy. Ogélne wymagania i badania.

PN-C-04607:1993 — Woda w instalacjach ogrzewanwm@gania i badania jako wody.

PN-EN 1057:1999 Miedi stopy miedzi. Rury olagte bez szwu do wody i gazu stosowane w instalhcjac
sanitarnych i ogrzewania

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedi stopy miedzi. aczniki instalacyjne. G&¢ 1 taczniki do rur miedzianych z
koncowkami do kapilarnego lutowania ¢kkiego i twardego.

Wewretrzne instalacje wodoggjowe i grzewcze z rur miedzianych. Wytyczne stosoava
projektowania — wyd. COBRTI INSTAL 1994

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, goy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okdlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowanligalle wykonawe do stosowanie jego aktualnejscie
Wykonawca bdzie przestrzegal praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymaggarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych uggzen lub metod.
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