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UWAGA

Dopuszcza gizastosowanie rozeian rownowanych polegajcych na zastosowaniu innych materiatow gdean

i elementow wyposeenia ni okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przegkdhawe spetnienia co
najmniej identycznych parametrévrytkowych proponowanych rozedan, przytoczonych przez Zamawiapgo
w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamaovigen

Proponowane przez Wykonagwozwigzania rownowzne powinny zapewniwszystkie wymagania zaZane z
funkcjonalndcia, sposobem obstugi i bezpieésevem okrélone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob
identyczny spelniawymagania jakie stawig@przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rowazne.
Zastosowanie rozwzan rownowanych wymaga dodatkowo zgodimdz dokumentagj projektows pod wzgédem
funkcjonalngci, sposobu i miejsca moria, ilosci i wtasciwosci zastosowanych ugdzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiagego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawigry wymaga zteenia stosownych dokumentow, wykammjch rownowanosé
proponowanych rozwean. Ztozone dokumentydala podlegatly ocenie przez Zamawieggo, ktéry podejmie
decyzg o przygciu materiatow, urgdzen i elementéw wyposgania lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierébwnowanaosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i aprybdechniczne zagpi¢c mazna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rowraneéai tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu
zakresu oraz wymagastawianych parametrom technicznym, jatowym i wytkowym opisywanych robot

budowlanych i asortymentéw.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.
Budynek ptywalni krytej przy Zespole KsztatceniadB@mwowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.
1.2.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejSTwymagania dotyee wykonania i odbioru robot
polegajcych na wykonaniu wewitrznych instalacji wentylacji mechanicznej dla zaids’Budynek ptywalni
krytej przy Zespole Ksztalcenia Podstawowego i Gipjainego w Kolbudach”.

1.2.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jest edzia Dokumentaciji Projektowej niegzbnej przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie wewtnznej instalacji
wentylacji mechanicznej wraz z automagyk

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfeipmaterialy, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione

w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenpnktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovegan
kompletnych prac budowlanych, wytkezeniowych i bramowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykorzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogolne informacje dotycace terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zng i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdewiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw watin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maiwoscia powstania pgaru. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie msadji robdt norm, okrgonych
w odpowiednich przepisach dotycych ochronyrodowiska, obgjzajg Wykonawe.

Wykonawca ma obowkek utrzymywad sprawny spret przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepisbw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanggrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robo6t albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirenaci publicznej i prywatne.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wiagdalbych wigcicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji
oraz zapewni ich wkiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemierasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych rapath, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wiadze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarczajszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkosizt
tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawgdele przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.
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1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45331000-6 | Instalowanie  wdzen grzewczych, wentylacyjnych
klimatyzacyjnych

45331210-1 | Instalowanie wentylaciji

1.6. Definicje okre&len podstawowych.

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB Bgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogéine.

Wentylacja pomieszczenia Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jege&, magca na celu usuecie
powietrza zaytego izanieczyszczonego oraz wprowadzenie powietrza gemego.

Wentylacja mechaniczna - Wentylacja ledaca wynikiem dziatania uezizeh mechanicznych wprowadzajych
powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - Zestaw uradzeh, zespotdw i elementéw wentylacyjnych Zgych do uzdatniania i
rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni zasswaniem
nawiewnikéw i wywiewnikOw, w celzagwarantowania wymaganych warunkéw — intensysenaymian

powietrza, csnienia, czystéci, temperaturywilgotno$ci wzglednej, pedkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu

w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza -Przeniesienie strumienia powietrza citomej obgtosci do wentylowanej
przestrzeni lub z tej przestrzeni, ogot z zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przyyciu Srodkéw technicznych magych na celu zmian
jednej lub kilku wielk@ci charakteryzugcych jak@é i stan powietrza.

Ogrzewanie powietrza - Uzdatnianie powietrza polegae na podwyszeniu jego temperatury.

Chiodzenie powietrza - Uzdatnianie powietrz polegaje na obrieniu jego temperatury.

Nawilzanie powietrza -Uzdatnianie powietrza polegae na powgkszaniu w nim zawartci wilgoci.
Wentylatory - Urzgdzenia stdgce do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegage na usuwaniu z niego zanieczysaczetych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzugoww celu zmniejszenia
zapotrzebowania na cieptozez instalagj wentylacyjr.

Czerpnia wentylacyjna -Element instalacji, przez ktory jest zasysane ptrgezewrtrzne.
Wyrzutnia wentylacyjna - Element wentylacji, przez ktory powietrze jest uane na zewgtrz.
Filtr powietrza - Zespot oczyszczagy powietrze z zanieczyszazstatych i ciektych.

Nagrzewnica powietrza -Przeponowy wymiennik ciepta do ogrzewania powietrza
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Chiodnica powietrza -Przeponowy wymiennik ciepta przeznaczony do chto@dzeewentualnie do osuszania
powietrza.

Urzadzenie do odzyskiwania ciepta Urzadzenie przeznaczone do przekazywania ciepta zageaviestrumieniu
powietrza zaytego do strumienipowietrza uzdatnionego lub odwrotnie.

Osuszacz powietrza Urzadzenie przeznaczone do zmniejszania zaweirwilgoci w powietrzu.

Odkraplacz -Element przeznaczony do zatrzymywania kropli wodgszonych przez strunfigpowietrza z
urzadzenia do odzysku ciepta lub powierzchni chtodnic.

Przewod wentylacyjny - Element, o zamkgtym obwodzie przekroju poprzecznego, stamgwiobudowe
przestrzeni, przez kigprzeptywa powietrze.

Przepustnica- Zesp6t samodzielny lub wbudowany w aotizenie lub przewod wentylacyjny pozwalzy na
zamknkcie lubregulacg strumienia powietrza przez zmigoporu powietrza.

Ttumik hatasu - Element wbudowany w ugdzenie lub w przewod wentylacyjny mey na celu zmniejszenia
hatasuprzenoszonego dragowietrzry wzdhuz przewodow.

Nawiewnik - Element lub zespodt, przez ktory powietrze doptywanentylowanej przestrzeni.
Wywiewnik - Element lub zespdt, przez ktdry powietrze wypltywaentylowanej przestrzeni.

Klapa pozarowa - Zespo6t umieszczony w sieci przewodow wentylacyjnfroiedzy dwiema strefami
pozarowymi, przeznaczongo zapobiegania przenoszenigiggnia i dymu z jednej strefy do drugiej.

Centrala wentylacyjna - Urzadzenie skladafe sé z zespotu urgdzer stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czystéci, temperatury, wilgotnci we wspolnej obudowie i przeznaczone do nawieavarb/i
wywiewu powietrza.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogdlne.

Zastosowane materiaty powinny speinagodlne wymagania podanie paeji:

* Proponowane technologie powinnycbydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowatggtinologii
prac, a dobor materiatow powiniendawykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

» Stosowane materialy musposiadé udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

» Wszystkie materialy, elementy, rozmania, systemy mugzby¢ stosowane, wykonywane, montowane
scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach é&ngch w
posiadanych przez element dokumentach odniesiekiaaktualne aprobaty techniczne (krajowe lub
europejskie), certyfikat lub deklargcggodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofejesit
zobowpzany do wykazaniae dany material, system, zestaw, etc. wprowadzegalhie na polski rynek,
spetnia, okrélone polskim prawem, warunki techniczne dla prajeldnego obiektu.

» llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazapak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca m® zastosow@a wskazanylub réwnowazny, inny materiat spetniagy
wymogi techniczne wskazanego oraz postmayvtasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi
w Polskich Normach przenagzch normy europejskie lub normach innychngtv cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przewgsh te normy.

* Wykonawca jest zobowrany do zrealizowania wszystkich bradaych i pomingtych w niniejszym
opracowaniu elementow wraz z dostarczeniem koni@termateriatow i urgdzen dla kompletnego
wykonania, montau i zapewnienia petnej funkcjonakw specyfikowanych robét.

4
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Wskazanie nazw wiasnych nie jest wskazaniem produci& ani miejsca pochodzenia a jest okéeniem
standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2.Materiatami stosowanymi przy wykonaniu westnznych instalacji wentylacji mechanicznej wg. zhsa
niniejszej ST g miedzy innymi:

- przewod i ksztaitki wentylacyjne stalowe OC, keyoB1 @ 100 - @ 315, typu spiro i flex,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 600 z kanatow i ksztattggu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfystkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1000 z kanatow i ksztattgju
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfystkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 1400, z kanatow i kszthitgpu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zygtkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztaltki wentylacyjny stalowy OC proisitny typ Al i obwodzie do 1800, z kanatow i ksztkitgpu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zygtkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC proisitny typ Al i obwodzie do 4400, z kanatow i kszthkitgpu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zygtkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewdd i ksztattki wentylacyjny stalowy OC pralsitny typ Al i obwodzie do 8000, z kanatow i ksztkitgpu
A/l wykonanych z blachy stalowej ocynkowanej wgmgrPN-B-034344czonych kotnierzowo w klasie
szczelnéci A wg normy PN —B —76001 na uszczelki gumowe zfystkie kolana prostakne naley wyposay¢ w
kierownice powietrza,

- przewody wentylacyjne aluminiowe anodyzowane falegne Al, do 35% udziatu ksztattek i obwodzie do 3000
- przewody wentylacyjne aluminiowe anodyzowane falegne Al, do 35% udziatu ksztattek i obwodzie do 6000
- okragte metalowe wywiewniki przeznaczone do mantev suficie lubscianie. Wywiewnik sktada siz trzech
czesci: zewretrznego i wewantrznego steka oraz ramki mocggej. Ramka mocygga posiadackawa
przylaczeniowy do podiczenia kanatu oraz gniazdo bagnetowe dla pezgnia steka. Aerodynamicznie
wyprofilowany staek zewgtrzny posiada tang uszczelniajca, ktora mae by polaczona z ramk

mocupca. Stazek wewretrzny, ktory jest zamocowany ha hagwintowanyrci@ w staku zewretrznym, posiada
mozliwo$¢ regulacji potaenia oraz jego unieruchomienia. Stiowywiewnika i ramka mocujca wykonane gz
blachy stalowej, ocynkowanej. Wywiewnik standardgweonalowany jest na kolor biaty RAL 9010.

- kratki wywiewne i nawiewne z nieruchomymi topathia Kratka sktada siz ramki mocujcej oraz pionowych i
poziomych nieruchomych lameli wykonanych z alummilratka w catéci wykonana jest z aluminium i
pomalowana na kolor biaty RAL 9010. Kratka wypamaa jest w skrzynkrozpkzno regulacyjg z blachy
ocynkowanej. Zawiera wyjmowarprzepustni¢ regulacyja i sond pomiarowy ilosci przeptywu powietrza.,

- anemostaty nawiewne z skrzymozprzng, w pomieszczeniach, gdzie poprowadzonseudity podwieszane
zaprojektowano kwadratowe skiaglzg st z skrzynki rozpgznej oraz panelu przedniego wypssaego w
specjall perforacg. Panel przedni nawiewnika oraz gérny korpus wykens z blachy stalowej ocynkowanej.
Panel przedni nawiewnika standardowo pomalowartyng&olor biaty RAL 9010,

- wywiewniki perforowane z skrzyakozpizng, W pomieszczeniach, gdzie poprowadzoneudity podwieszane
zaprojektowano kwadratowe kratki wygbwe przeznaczone do moataw suficie. Panel frontowy wywiewnika i
skrzynka przydczeniowa wykonane z blachy stalowej. Krociec podtniowy do skrzynki

wykonany z blachy stalowej ocynkowanej. Powierzatméwrtrzna oraz wewgtrzna wywiewnika pomalowana
jest standardowo na kolor biaty RAL9010,

- aluminiowy podtogowy nawiewnik szczelinowy o dbaggi 1000 mm, n=6,

- aluminiowy podtogowy nawiewnik szczelinowy o daggi 1500 mm, n=6,

- aluminiowy podtogowy nawiewnik szczelinowy o daggi 1800 mm, n=6,
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- aluminiowy podtogowy nawiewnik szczelinowy o daggi 1950 mm, n=6,
- aluminiowy podtogowy nawiewnik szczelinowy o daggi 2000 mm, n=6,
- kratka wentylacyjna prostgtna, aluminium anodyzowane L=1800 H=400,
- przepustnica prostatna wieloptaszczyznowa, aluminium anodyzowane 400x9
- hagrzewnica wodna prostghk 1,5 kW; 200x200,
- klapy p.pa. o odpornéci ogniowej EI 120 o parametrach:

- wyzwalacz topikowy 72 st C,

- sitownik elektromagnetyczny,

- pojedynczy wskanik krancowy pozycji pocztek i koniec IWKKP.

- korpus wykonany z blachy stalowej ocynkowanej

- ruchoma przegroda odcigap wykonana z plyty ognioodpornej

- uszczelki gumowe zapewniag szczelnst,
- przepustnice dla uktadow spiro jednoptaszczyznowieloptaszczyznowe dla kanatéw prositkych,
- przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami vibetiymi przystosowane do regulacji i zamgeia
przeptywu w przewodach prostghych. Temperatura pracy od “ZDdo +50C ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wypogane w atest higieniczny. Przepustnica dostosowarsietowania automatycznego
za pomog sitownika- zgodnie z projektem BMS i AKPiA. Obudaw blachy ocynkowanej, przestony (
lamele) z uszczelnieniem kradziowym,
- czerpnie nakey wyposay¢ w zaluzje state unieniiwiajace zaciganie w czasie pracy centrali ewentualnych
opaddéw atmosferycznych i wypasé ja w wewretrzne siatkowanie. Zakazeniami instalacji wywiewnychebla
wyrzutnie pionowe montowane na podstawach dachowgrelz dla central dachowych zintegrowane kolana
wyrzutowe,
- wentylator wycagowy chemoodporny dachowy D=200,
- centrala wentylacyjna NW1 wykonanie basenowe;i@av80 000 m3/h, wywiew 30 000 m3/h; L 6970 mm/H
3860 mm/W 1970 mm, masa 4360 kg; SFP niegjiniz 2519W/ (m3/s); filtr klasy F7 - sekcja nawiewutrfi
klasy M5 - sekcja wywiewu, wymiennik krzgwy - min. sprawn& temp. 72,8 %, wentylatory z falownikiem z
ptynng regulacy obrotoéw, moc do silnikéw naw: 2x5,29 kW + wyw: 2%&W; nagrzewnica glikol etylenowy
35% moc nie wicej niz 251,25 kW; dnienie akustyczne przez obudpmac 62 dB; podtzenie centrali do
internetu; zintegrowana czerpnia i wyrzutnia powggtwraz z automatyki podihczeniem do centrali BMS,
- centrala wentylacyjna NW2; nawiew 1600 m3/h, wgwil600 m3/h; L 4610 mm/H 1420 mm/W 950 mm, masa
741 kg; SFP nie wcej niz 1589W/ (m3/s); filtr klasy F7 - sekcja nawiewdtrfklasy M5 - sekcja wywiewu,
wymiennik krzyowy - min. sprawn& temp. 82,5 %, wentylatory z falownikiem z phgmregulacy obrotéw, moc
do silnikéw naw: 0,33 kW + wyw: 0,29 kW; nagrzewaiglikol etylenowy 35% moc nie egej niz 6,44 kW;
cisnienie akustyczne przez obudpmac 55 dB; podtzenie centrali do internetu; zintegrowana czerpnia
wyrzutnia powietrza wraz z automatykpodiczeniem do centrali BMS,
- centrala wentylacyjna NW3; nawiew 1500 m3/h, wewil500 m3/h; L 4675 mm/H 1160 mm/W 1040 mm,
masa 673 kg; SFP nie geiej niz 2291W/ (m3/s); filtr klasy F7 - sekcja nawiewutrfklasy M5 - sekcja wywiewu,
wymiennik krzyowy - min. sprawn& temp. 82,2 %, wentylatory z falownikiem z phgmegulacy obrotéw, moc
do silnikéw naw: 0,44 kW + wyw: 0,35 kW; nagrzewaiglikol etylenowy 35% moc nie wgej niz 5,78 kW,
chtodnica R410A moc nie weej niz 9,61 kW; cénienie akustyczne przez obudpmac 54 dB; podczenie
centrali do internetu; zintegrowana czerpnia i wmia powietrza wraz z automatykpodiczeniem do centrali
BMS,
- centrala wentylacyjna NW4; nawiew 3200 m3/h, wswi3200 m3/h; L 5150 mm/H 1620 mm/W 1080 mm,
masa 913 kg; SFP nie geiej niz 1974W/ (m3/s); filtr klasy F7 - sekcja nawiewutrfklasy M5 - sekcja wywiewu,
wymiennik krzyowy - min. sprawn& temp. 83,4 %, wentylatory z falownikiem z phgmegulacy obrotéw, moc
do silnikéw naw: 0,81 kW + wyw: 0,71 kW; nagrzewaiglikol etylenowy 35% moc nie wdej niz 12,44 kW,
cisnienie akustyczne przez obudpmac 59 dB; podtzenie centrali do internetu; zintegrowana czerpnia
wyrzutnia powietrza wraz z automatykpodiczeniem do centrali BMS,
- centrala wentylacyjna NW5; nawiew 4900 m3/h, wewi4150 m3/h; L 5610 mm/H 1550 mm/W 1620 mm,
masa 1273 kg; SFP nieggej niz 1631W/ (m3/s); filtr klasy F7 - sekcja nawiewdtrfklasy M5 - sekcja
wywiewu, wymiennik krzgowy - min. sprawn& temp. 72,8 %, wentylatory z falownikiem z ptgnregulacy
obrotéw, moc do silnikdbw naw: 1,12 kW + wyw: 0,8@/knagrzewnica glikol etylenowy 35% moc niecegj niz
35,13 kW; cénienie akustyczne przez obudomac 57 dB; podtzenie centrali do internetu; zintegrowana
czerpnia i wyrzutnia powietrza wraz z automatykodihczeniem do centrali BMS,
- centrala wentylacyjna NW6; nawiew 3000 m3/h, wswi3000 m3/h; L 5810 mm/H 1620 mm/W 1040 mm,
masa 943 kg; SFP nie geiej niz 2229W/ (m3/s); filtr klasy F7 - sekcja nawiewdtrfklasy M5 - sekcja wywiewu,
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wymiennik krzyowy - min. sprawn& temp. 78,4 %, wentylatory z falownikiem z phgmegulacy obrotéw, moc
do silnikéw naw: 0,89 kW + wyw: 0,75 kW; nagrzewaiglikol etylenowy 35% moc nie wgdej niz 16,98 kW,
chtodnica R410A moc nie weej niz 19,10 kW; cénienie akustyczne przez obudpmac 59 dB; podczenie
centrali do internetu; zintegrowana czerpnia i wmia powietrza wraz z automatykpodiczeniem do centrali
BMS,

- wetna mineralna o gruboi 40mm na zbrojonej folii aluminiowej. Wspétczykrprzewodzenia ciepta — 0.035
W/mK,

- welna mineralna o gruba 80mm na zbrojonej folii aluminiowej. Wspoétczykprzewodzenia ciepta — 0.035
W/mK,

- blacha stalowa ocynkowana o gretidd,5mm.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatow.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

— g zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterygiyiidan w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

— g wiasciwie opakowane, firmowo zamkjte (bez oznak naruszenia zamié)ii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

— spetniaj wymagane wihciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumentyiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobow,

— spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydat§o do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitdo stosowania
odpowiednich wyrobow),

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.

Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyykejducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norgabaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do
przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotysgee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogolne”.

Roboty prowadzone wewtrz obiektu wymagajjedynie uycia standardowego sgta drobnego i
elektronarzdzi a w przypadku monta na wysokeéci powyzej 4 m koniecznedulg lekkie rusztowania
przesuwne lub przestawne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogaln

W przypadku transportu kanatow wentylacyjnychzlivee jest wzycie samochodu skrzyniowego, przy czym
kanaty prostoitne zaleca sistawia w pionie.

Wszystkie elementy natg zabezpieczyprzed deformagji innymi uszkodzeniami, szczegélna uwamlery
zwrdci¢ przy transporcie kanatow.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
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5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz przewodow.

Przewody wentylacyjne powinny bgamocowane do przegrod budynku w odlégtamaliwiaj acej szczelne
wykonanie pajczen poprzecznych.

W przypadku pejczen kotnierzowych odlegh ta powinna wynosgi co najmniej 100 mm.

Przefcia przewodow przez przegrody budynku agleykonywa w otworach, ktorych wymiary asod 50 do 100
mm wigksze od wymiarow zewttrznych przewodow lub przewodow z izol@ac]

Przewody na catej gruba przegrody powinny hyobtazone wela mineralna lub innym materiatem elastycznym
0 podobnych wisciwosciach.

Przefcia przewodéw przez przegrody oddzielenia przeckapmvego powinny byywykonane w sposéb
nieobniajgcy odporndci ogniowej tych przegrad.

Izolacje cieplne przewoddw powinny riiszczelne paktzenia wzdtane i poprzeczne, a w przypadku izolacji
przeciwwilgociowe] powinna kiyponadto zachowana, na catej powierzchni izoladjpowiednia odporrsé na
przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne niewypogane przez producenta w wargtahrongca przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz
izolacje naraone na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych powimig¢ odpowiednie zabezpieczenia np. przez
zastosowanie oston na swojej zetvnnej powierzchni.

Materiat podpor i podwiesagpowinna charakteryzowadpowiednia odporrié na korozje w miejscu
zamontowania.

Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddéw powbydaodpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w
miejscu zamocowania.

Odlegtas¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna logtalona z uwzgtinieniem ich wytrzymalkei i
wytrzymataici przewodow tak aby uggie sieci przewodow nie wptywato na jej szczaélhaviasciwosci
aerodynamiczne i nie naruszadti&onstrukcji.

Zamocowanie przewoddéw do konstrukcji budowlanej ipow przenosi obcihzenia wynikajce z cézardw:
przewodow; materiatu izolacyjnego, elementéw irgtiinie zamocowanych niezatée zamontowanych w sieci
przewodéw, elementow sktadowych podpér lub podveesz

Zamocowanie przewoddéw wentylacyjnych powinné bygporne na podwgzory temperatuy powietrza
transportowanego w sieci przewodowélijeaka wystpuje.

Elementy zamocowania podpor lub podwigsde konstrukcji budowlanej powinny ndigvspotczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej trzy w stosunku do oblidearego obcizenia.

Pionowe elementy podwieszeraz poziome elementy podpdr powinny éniespétczynnik bezpiecastwa rowny,
co najmniej 1, 5 w odniesieniu do granicy plastgsznpod wptywem obliczeniowego olagenia.

Poziome elementy podwieszepodpdr powinny mié€ mazliwosé przeniesienia

obliczeniowego obgizenia oraz b§ takiej konstrukcji, aby ugcie miedzy ich pohczeniami z elementami
pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomegoprieekraczato 0, 4% odlegid miedzy zamocowaniami
elementéw pionowych.

Polczenia mgdzy pionowymi i poziomymi elementami podwiesgodpor powinny mi€ wspotczynnik
bezpieczéstwa réwny, co najmniej 1, 5 w odniesieniu do geguglastycznéci pod wptywem obliczeniowego
obcigzenia.

W przypadku, gdy jest wymagane, abyagizenia i elementy w siec przewoddéw moghy¢ lzademontowane lub
wymienione, nalgy zapewnt niezalene ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

W przypadkach oddziatywania sit wywotanych rozsaénacia cieplra konstrukcja podpor lub podwiesze
powinna umaliwia¢ kompensacje wydhen liniowych

Podpory i podwieszenia w aflie maszynowni oraz w odlegi nie mniejszej ri 15 m odzrodia drga powinny
by¢ wykonane, jako elastyczne z zastosowaniem podkiadeateriatow elastycznych lub wibroizolatorow.
Czyszczenie instalacji powinno dyapewnione prze zastosowania otworow rewizyjnygirzewodach instalacji
lub demonta elementu sktadowego instalacji.

Nalezy zapewné dostp w celu czyszczenia do ngstijacych, zamontowanych w przewodachaaiza:

- przepustnice (z dwoch stron); klapy pzfe jednej strony); nagrzewnice i chtodnice ( z divétron); thumiki
hatasu o przekroju kotowym (z jednej strony); ttaitiiatasu o przekroju prostgiaym (z dwdéch stron); filtry (z
dwdch stron); wentylatory przewodowe (z dwdéch stron

Powyzsze wymagania nie dotyczy gdzen, ktére mana tatwo zdemontowaw celu oczyszczenia ( z vagkiem
klap p.pa, nagrzewnic i chtodnic).
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Nalezy wykona& podwieszenia instalacji gwarargog sztywné¢ oraz ttumienie gwiekdw i wibraciji
spowodowanych praairzadzen i przeptywem powietrza. Przewidziano zastosowanigiesi systemowych.
Wszystkie przewody natg podwiesza w wymaganych zaleceniami producenta rur odkeggeh pomgdzy
podporami. Przy wentylatorach i centralach wentgjtagech montowa krééce elastyczne. Ugdzenia
(wentylatory) nalgy zamawia z systemowymi podstawami dachowymi. Nawiewnikiywiewniki montowane w
sufitach podwieszanychdzy¢ z instalacy przy pomocy kanatdéw elastycznych.

Instalacje wentylacyjne zaprojektowano z kanatdsztattek typu A/l wykonanych z blachy stalowej
ocynkowanej wg normy PN-B-03434czonych kotnierzowo w klasie szczetadA wg normy PN —B —76001 na
uszczelki gumowe, (wszystkie kolana progtok naley wyposay¢ w kierownice
powietrza). Mate instalacje wywiewne zaprojektowari@anatow i ksztattek prostgtaych j. w. oraz agsciowo z
elementéw okggtych- typu spiro i flex. Przewody flex izolowankustycznie, grub. izolacji 25 mm widknem
szklanym (ostona zewtrzna: aluminium, poliester). Diuga przewoddéw elastycznych nie powinny przekr@cza
1.5 m.
Kanaty prostotne wywiewne prowadzone z Basenu Sportowego (s&Kdjanaley wykona z aluminium
anodyzowanego.
Instalacje kanatowe nawiewne i wywiewne odsepar@ngda od central wentylacyjnych za pompoelastycznych
pofaczen brezentowych typu EC (tzwekawy elastyczne). Do podwieszania kanatéw wentytamh naley
stosowa obejmy atestowane i nie powodcg uszkodzenia izolacji cieplnej. Pragf przewoddéw przez przegrody
budynku naley wykona w otworach, ktérych wymiaryasod 50 do 100mm wksze od wymiarow zevgtrznych
przewodow z izolagj Elementy mocujce przewody wentylacyjne do konstrukcji budowldnpowinny
przenost obcizenia ze wspotczynnikiem bezpiedztwva wynoszcym 3 dla podpor i 1,5 dla podwiesze

*  Przewodéw

e Materiatu izolacyjnego

» Dodatkowych elementéw np.: ttumikow i przepustnic

» Elementow sktadowych samych podp6r oraz oséb leddaen czyszcacych kanaty.

Podpory, pajczenia i podwieszenia przy centralach w odlggjtaie mniejszej i 15 m odzrodia drga powinny
by¢ wykonane jako elastycznie z zastosowaniem podkiadeateriatow elastycznych lub wibroizolatoréw.
Podhczenia kanatéw do central wykanaa pomog kotnierzy wibroizolacyjnych.

Nalezy zapewnt mazliwo$é czyszczenia kanatow przez zastosowanie tatwaplogth otworow rewizyjnych lub
demontau elementéw skladowych instalacji wentylacyjneje@ibpuszczalne jest pozostawienie ostrych ek
na wewgtrznych powierzchniach kanatow.

Na przewodach o przekroju kotowynsi@dnicy nominalnej mniejszejn200mm nalgy stosowé zdejmowane
zaslepki lub tréjniki z zalepkami do czyszczenia. Otwory rewizyjne riglenontowa przy elementach
kanatowych instalacji (ttumiki, itp.), chybae maliwy jest demontaw.w. elementdéw w celu oczyszczenia.
Ponadto otwory rewizyjne natg montowa& na kanatach wentylacyjnych co najmniej co 10 nz@@najmniej
jeden otwor na dwa kolana. W przypadku przewod@weiszychsrednicach naliey stosowa tréjniki o
nominalnejsrednicy 200mm lub otwory rewizyjne. Otwory rewizgjmontowane na kau przewodu ich wymiary
powinny by réwne wymiarom przewodu wentylacyjnego.

Wentylatory.

Sposbdb zamocowania wentylatorow powinien zabezaiquzed przenoszeniem ich digaa konstrukcje
budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz stalacje przez stosowanigtnikdw elastycznych.
Wymiary poprzeczne i ksztalfdznikow elastycznych powinny bygodne z wymiarami i ksztalttem

otworéw wentylatora.

Diugos¢ tacznikow elastycznych powinna wynégi00+250 mm.

taczniki elastyczne powinny bytak zamocowane, aby ich materiat zachowywat kskfegnika podczas pracy
wentylatora i jednoczaie aby drgania wentylatora nie byly przenoszonmstlacje

wentylacji. Zasilanie elektryczne wentylatora pomarzapewni prawidtowy kierunek obrotow.

Czerpnie i wyrzutnie.

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpigcestalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowasaiezji, daszkow ochronnych itp.

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinty¢ zabezpieczone przed przedostawaniendiobnych
gryzoni, ptakéw, Kci itp.
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Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinnydmamocowane w sposéb zapewsigjwodoszczelni przefcia przez
dach.

Przepustnice.

Na instalacjach wentylacyjnych kanatowych proje&tag przepustnice dla uktadow spiro i wieloptaszczyzaow
dla kanatéw prostaknych.

Przepustnice wieloptaszczyznowe z topatkami wigobimi przystosowane do regulacji i zamjeia

przeptywu w przewodach prostghych. Temperatura pracy od “ZDdo +50C ( wersja z sitownikiem).
Przepustnice wypogane w atest higieniczny.

Obudowa z blachy ocynkowanej, przestony ( lamelgdzczelnieniem kragdziowym.

Przepustnice do regulacji wphej i zamykajce, nastawianecznie powinny b§ wyposaone w element
umazliwiajacy trwate zablokowaniezvigni nagdu w wybranym poteeniu.

Mechanizmy nagdu przepustnic nie powinny ndi@admiernych luzoéw powodigych powstawanie drga hatasu
w czasie pracy instalacji.

Mechanizmy nagdu przepustnic powinny umlwi ¢ fatwa zmiare potazenia topat w pelnym zakresie
regulacyjnym. Przepustnice powinny ihigyrazne oznaczenie patenia otwartego i zamketiego.

Szczelné¢ przepustnicy zamykagej w pozycji zamknitej powinna odpowiada co najmniej klasie | wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

Szczelnéé obudowy przepustnic powinna odpowiadeo najmniej klasie A wg klasyfikacji podanej w 8\
1751.

Filtry powietrza.

Filtr powinien by wyposaony we wskaniki stopnia ich zanieczyszczenia, sygnakzej konieczné& wymiany
wktadu filtrujacego lub jego regeneracii.

Zamocowanie filtra powinno éytrwate i szczelne. Szczelitozamocowania filtra powinna odpowidda
wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

Wktady filtracyjne naley montowa& po zakaczeniu ,brudnych” prac budowlanych lub zabezpiégegrzed
zabrudzeniem.

Nawiewniki, kratki wentylacyjne.

Elementy ruchome nawiewnikow i kratek powinny lmsadzone bez luzow, ale z #iwoscia ich przestawienia.
Potazenie ustalone powinno bytrzymywane w sposéb trwaty.

NawiewnikOw nie powinno siumieszczéw poblizu przeszkod ( takich jak np. elementy konstrukcyjodynku,
podwieszone lampy) mggych zakidcajcy wpltyw na ksztalt i zasg strumienia powietrza.

Nawiewniki i kratki wentylacyjne powinny ldypolaczone z przewodem w sposéb trwaly i szczelny.

W przypadku 4czenia nawiewnikéw, kratek z siggrzewodow za pomagrzewodow elastycznych nie naje
- zgniat& tych przewodow,

- stosowa przewodow dhaszych nk 4 m.

Sposbdb zamocowania nawiewnikéw, kratek powinieremagt dogodmn obstug, konserwagj oraz wymiaeg jego
elementéw bez uszkodzenia elementéw przegrody.

Nawiewniki powinny by zabezpieczone falipodczas ,brudnych” prac budowlanych.

Nawiewniki z elementami regulacyjnymi powinnydsamontowane w pozycji catkowicie otwartej.

Ttumiki.

Dla kazdej z central wentylacyjnych zaprojektowano tlumédustyczne na sekcjach od strony instalacyjnej—
tlumiki te dobiera producent central wentylacyjnych

Dodatkowo na przewodach prositikych zaprojektowano kanatowe ttumiki reduleg poziom dwigku.
Konstrukcja- obudowa filtra zgrzewana z galwanizogjablachy stalowej, wevdtrz zastosowano materiat
wygtuszajcy.

Jako podiczenia kanatbw wentylacyjnych do nawiewnikbw wraz skrzynkami rozpgznymi oraz do
wywiewnikoéw wraz z skrzynkami rozginymi zaprojektowano elastyczne patenia ttumice. Ttumiki kanatowe
do pohczen elastycznych wykonane z :

(1) Warstwa wewetrzna- elastyczna perforowana rura aluminiowa

(2) Warstwasrodkowa- wetna mineralna o grudmo min. 25 mm

(3) Warstwa zewgtrzna- trudno zapalna i odpornagduieranie folia aluminiowa.
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Thumik zakaiczony jest ufatwiaicymi monta sztywnymi kr@&cami. Tlumik dostarczany jest w formieisnietej,
ktora nalery przy montau rozcggna¢ do petnej dlugséci, aby osigngé petny efekty absorpciji.

Centrale wentylacyjne.

Centrale wentylacyjne powinny byvyposaone w elastyczne elementy o didgid. wynoszcej

100< L <250 mm zamontowane gaizy ich kr&cami wlotowymi i wylotowymi a siegiprzewodow.
Centrale wentylacyjne na powietrzu zextvanym powinny by wyposaone w przepustnice uradwiajace
odciecie doptywu powietrza zewtrznego po wyczeniu centrali.

Urzadzenia wentylacyjne natg montowa zgodnie z instrukcjami producentéw.

Ukfady nawil zania.

Zaprojektowano indywidualne uklady nasdhia dla kadej z central zasilagych magazyny sztuki, za

pomoa bezcgnieniowych generatorow pary dlagpedniego nawilania dla pomieszcaeo standardowych
wymaganiach doktaddoi nawilzania. Uradzania z pojedynczym obiegiem wody, przystosowanprecy z wod
nie uzdatnion (ze zbiornikiem kamienia), oraz zintegrowanym tatprem typu Pl. Nawlacz naley wyposay¢
w w filtr wody oraz zapewtiodprowadzenie wody ggrej automatycznie spuszczanej przez nagi —
odswiezanie ztadu.

Zakaaczeniem kadego z uktadéw parowych jest lanca parowa montowakanale nawiewnym, gdzie otwory
wylotowe pary zawsze powinny dgkierowane do gory i pod odpowiednimgtém do przeptywu powietrza.
Sekcg centrali z nawitaniem naley wyposay¢ w otwor inspekceyjny, sekejnawilzania

wykona ze stali nierdzewnej. Przewod parowy powiniet tnzliwie najkrotszy i nie dhiszy niz 4m, a
minimalny promié giecia to 300mm.

Niedopuszczalnym jest instalowanie zaworow odgmajh na przewodzie pary, ktére powinnytprowadzone
tak zeby nie tworzyly si korki kondensatu. Naky instalow& jedynie rurocigi systemowe lub okéone w DTR
urzadzenia.

Do uradzenia nalgy doprowadz instalacg wodocigowa 0 cisnieniu 1-10bar, z wagdspetniajca

wymogi dla wody pitne;j.

Nawilzacze nalgy zamontowa na dachu budynku w obudowie mrozoodporne;j.

Izolacje termiczne.
Izolacje naley wykona zgodnie z projektem wykonawczym.

Zabezpieczenia p.p#.

W miejscach przé¢ przewodow przez przegrody oddziele pa. nalery zastosowéelementy biernej ochrony
p.pa. W tym celu przewiduje sizastosowanie ogniochronnych pi&zgp.paz. Przegcia wykonywd zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporn&i ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tie
klasz odporndci ogniowej El elementow oddzielenia przeciviamwego.

Regulacje i préby.

Regulacja i proby wszystkich uktadow powinnythwykonane i zaprotokotowane przed zakryciem insfala
catasci i przed kaicowym odbiorem. Wykonawca powinien dokérmaob wszystkich ukgdzer przez siebie
dostarczonych. Przedstawiciel inwestora powinieg miozliwosé uczestniczenia we wszystkich prébach. Cztery
tygodnie przed kicowym odbiorem powinien léywykonany rozruch prébny.

Wszystkie proby i regulacje nalewykona zgodnie z: WYMAGANIAMI TECHNICZNYMI COBRTI INSTAL.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogélne dotysgee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

6.1.1. Prace wsipne.

Przed rozpocgxiem kontroli dziatania instalacji wentylacji mecheznej naley wykona nas¢pujace prace
wstepne:

a) Prébny ruch calej instalacji wentylacji mechanigj w warunkach tych obcizen (72 godziny);
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b) Nastawa i sprawdzenie klapzaoowych;

¢) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powierrzavzgkdnieniem specjalnych warunkéw eksploatacyjnych;
d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewbdaentylacyjnych.

e) Okralenie strumienia powietrza naidym nawiewniku i wywiewniku, j@i to konieczne, ustawienie kierunku
przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie ydzen zabezpieczagych;

g) Nastawienie uktadu regulacji i uktadu przeciwnzezeniowego;

h) Nastawienie regulatorow regulacji automatycznej;

i) Nastawienie elementow diageych urzdzen umiejscowionych w instalacji ogrzewczej z uwiglieniem
wymaganych parametréw eksploatacyjnych;

j) Nastawienie elementow zasilania elektrycznegudnie z wymaganiami projektowymi;

k) Przedtaenie protokotow z wszystkich pomiaréw wykonanyclezasie regulacji wepnej;

[) Przeszkolenie st eksploatacyjnych, §& istnieja.

6.1.2. Procedura prac.

Kontrola dziatania powinna pagtowa: w kolejngci od pojedynczych ugtizen i czgéci sktadowych instalacii,
przez poszczegolne uktady instalacji, do catepilasii. Nalezy obserwowa stabilng¢ dziatania instalacji jako
caldsci. W czasie kontroli dziatania instalacji wentyjlanechanicznej naley dokona weryfikacji poprzednio
wykonanych bada nastaw i regulacji wepnej instalacji wentylacji mechaniczne.

Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjno-klimatyzacyjnych.
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

b) Regulacja prdkosci obrotowej lub inny sposob regulacji wydajnowentylatora;

c) Dziatanie wydcznika;

d) Wiaczanie i wyjczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Dzialanie systemu przeciwzanmeniowego;

f) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

g) Dziatanie i kierunek regulacji wdzen regulacyjnych;

h) Elementy zabezpiecaag silnikow napdzapcych.

Kontrola dziatania wymiennikow ciepta.

a) Dziatanie i kierunek regulacji wdzea regulacyjnych;

b) Kierunek obrotéw pomp cyrkulacyjnych wymiennikéwepta;
¢) Doprowadzenie czynnika do wymiennikow.

Kontrola dziatania filtrow powietrza.
Wskazania rénicy cisnienia i monitorowanie.

Kontrola dziatania przepustnic wieloptaszczyznowych
Sprawdzenie kierunku ruchu sitownikéw.

Kontrola dziatania klap pozarowych.
a) Badanie urglzenia wyzwalajcego i sygnatu wyzwalagego;
b) Kontrola kierunku i potzen granicznych klap i wskaika.

Kontrola dziatania sieci przewodow.
a) Dziatanie elementéw dtagdych zainstalowanych w instalacji ogrzewczej;
b) Dostpnai¢ do sieci przewodow.

Kontrola dziatania nawiewnikéw i wywiewnikOw oraz kontrola przeptywu powietrza w pomieszczeniu.
a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikdéw wigwnikow;

b) Préba dymowa do wginej oceny przeptywOw powietrza w pomieszczeniur{akniez cyrkulacji
powietrza w poszczegoélnych punktach pomieszczenia.

Kontrola dziatania elementdw regulacyjnych i szaf terowniczych
Wyrywkowe sprawdzenie dziatania regulacji automaingg i blokad w rénych warunkach eksploatacyjnych
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przy r&nych wartdciach zadanych regulatoréw, a w szczegéno
a) Wartdci zadanej temperatury wegtrznej;

b) Wartgci zadanej temperatury zewtrenej;

c¢) Dziatania wacznika rozruchowego;

d) Dziatania przeciwzamgeniowego;

e) Dziatania klap pmrowych (wyzwalanie i sygnalizowanie);

f) Dziatania regulacji strumienia powietrza;

g) Dzialania urzdzex do odzyskiwania ciepta;

Pomiary kontrolne.
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pesenae instalacja ogpa parametry projektowe i wielkai
zadane zgodnie z wymaganiami.

Zakres rzeczowy pomiarow kontrolnych.

Instalacja:

- Pobdr pgdu silnika;

- Strumieh objetosci powietrza,

- Temperatura powietrza;

- Opor przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumieh objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatovdgirza w pomieszczeniu
- Poziom dwicku (jezeli jest styszalny).

Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania.

1. Zakres ilosciowy

Zakres ilgciowy kontroli dziatania i pomiarow kontrolnych eay ustalt z Inwestorem, a j&li nie ma
specjalnych wymaganalery stosowa poziom A (WTWiO — instalacje wentylacyjne i klingaicyjne COBRTI
INSTAL 09.2002 r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny b§ wykonywane przez osoby posiagtag odpowiednj wiedz i doswiadczenie.

Przed rozpocgziem pomiaréw kontrolnych nate okresli¢ potazenie punktéw pomiarowych, uzgodnmnetody
pomiardw i rodzaje przysgzlow pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wagoi:

- Strumieh objetosci powietrza w pomieszczeniu £ 20 %;

- Strumieh objetosci powietrza w catej instalacji + 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego + 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludj5 °C;

- Poziom dwi¢ku A w pomieszczeniu + 3 dB(A).

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogoélne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdélne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacii projektowej z uvgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla rurocagéw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogélne dotygee odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
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8.1. Zgodnda¢ robot z projektem i Specyfikach.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagjrojektowa, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie pomiary i
badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki. Sprawdegpddlega dziatanie wszystkich elementéw wewame;j
instalacji wentylacji mechanicznej jak réwnieatlego systemu.

Celem sprawdzenia kompletwd wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykumavszystkie prace zezane
Z montaem instalacji wentylacji mechanicznej oraz stwierle zgodnéci ich wykonania z projektem oraz z
obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych malerzeprowadzi nas¢pujace czynnéci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych lasfiawentylacji z zestawieniem projektowy, zaréwmo
zakresie materiatéw, jak i idoi oraz jéli jest to konieczne w zakresie WwoscCi i czgsci zamiennych;

b) Sprawdzenie zgodia wykonania instalacji wentylacji z oboazujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;

¢) Sprawdzenie dogincici dla obstugi instalacji wentylacji ze waglu na dziatanie, czyszczenie i konserwaci
d) Sprawdzenie czysto instalacji wentylacj;

e) Sprawdzenie kompletfm dokumentow niezizinych do eksploatacji instalacji wentylacji;

Badania ogolne.

a) Dostpnas¢ dla obstugi;

b) Stan czyst@i urzadzer, wymiennikOw ciepta i systemu rozprowadzenia porzee

¢) Rozmieszczenie i de@ginas¢ otworow do czyszczenia wdze i przewodow;

d) Kompletna¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpiecz@rzeciwpaarowych ( klapy pgarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji kigph:

g) Zabezpieczeantykorozyjnych konstrukcji montawych i wsporczych;

h) Zainstalowanie uszizen, zamocowania przewodow itp. w sposéb nie powgmuprzenoszenia drga
i) Srodkéw do uziemienia usdzen i przewodow.

Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzdzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie czy elementy gnlzenia zostaty patzone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodia tabliczek znamionowych;

c) Sprawdzenie konstrukcji i wdaiwosci;

d) Badanie przez ogliziny szczelnéci urzadzen i tacznikow elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowoi obracania giwirnikow w obudowie;

h) Sprawdzenie nagiow pasow klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przekiadni pgsb;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

I) Sprawdzenie zgodioi predkosci obrotowej wentylator i silnika z danymi na talaice znamionowe;j.

Badanie filtrow powietrza.

a) Sprawdzanie zgod#m typu i klasy filtrow na podstawie oznagze danymi projektowymi;
b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnieniaafitrobudowie;

c) Sprawdzanie systemu filtracji pod wadgm ewentualnych uszkodgze

d) Sprawdzanie wskaika r&@nicy cisnienia pod wzgldem ewentualnego uszkodzenia;

e) Sprawdzenie czystui filtra.

Badanie czerpni powietrza.
Sprawdzenie wielkai, materiatu i konstrukcjfaluzji zewretrznych z danymi projektowymi.

Badanie przepustnic wieloptaszczyznowych.
Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.
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Badanie klap pazarowych

a) Sprawdzenie warunkow zainstalowania;

b) Sprawdzenie, czy wdzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy wdzenie wyzwalajce jest wiaciwego typu.

Badanie sieci przewodéw
a) Badanie wyrywkowe szczeliw polaczen przewodow przez sprawdzenie wzrokowe i kogtowtykows;
b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztatest zgodne z projektem.

Badanie nawiewnikow i wywiewnikow
Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie edpda danym projektowanym.

Badanie elementéw regulacji automatycznej i szaf stowniczych
a) Sprawdzenie kompletfm kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schemegulacji;
b) Sprawdzenie rozmieszczenia czujnikow;

¢) Sprawdzenie kompletia i rozmieszczenia regulatorow;

d) Sprawdzenie szaf sterowniczych na zgédmzoprojektem odrimie:
- umiejscowienia, dospu;

- rozmieszczenia €&ci zasilagcych i czsci regulacyjnych;

- systemu zabezpieaze

- wentylacji mechanicznej;

- 0znaczenia,

- typdw kabli;

- uziemiania;

- schematéw patzen w obudowach.

Wykaz dokumentéw dotyczcych podstawowych danych eksploatacyjnych.

a) Parametry powietrza wewtrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

b) Parametry obliczeniowe powietrza zetvanego (lato, zima);

c) Strumié powietrza zewgirznego w warunkach projektowych (minimum, maximpm)
d) Liczba Wytkownikow;

e) Czas dziatania,

f) Obcigzenie cieplne pomieszaze

g) Rodzaj stosowanych elementow nawiewnych i wywiget;

h) Wymagane wielkéei roznicy cisnienia medzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dwieku A w pomieszczeniach oraz poziomwileku A przy czerpni i wyrzutni powietrza;
J) Klasa filtrow;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikéw ciepta (cidal i zimy);

m) Wymagana jak& wody zasilagcej;

n) Cisnienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania engrgii

0) Napkcie i czstotliwos¢ zasilagcego pgdu elektrycznego.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogolne".

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétipobejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,

- warta¢ zuzytych materiatldw wraz z kosztami zakupu, magazymoaygewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,

- koszty paérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami,
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovdzujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chyba,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wgzych standardow).

PN-EN 12589:2002 (U) — Wentylacja w budynkach. Nawiiki i wywiewniki. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie urgdzexr wentylacyjnych kacowych o statym i zmiennym strumieniu powietrza.

PN-EN 1886:2001 — Wentylacja budynkow. Centraletylanyjne i klimatyzacyjne. Wigiwosci mechaniczne.
PN-EN 13053:2004 — Wentylacja budynkéw. Centralatylacyjne i klimatyzacyjne. Wzorcowanie i
charakterystyki dziatania wdzer, elementow sktadowych i sekgciji.

PN-EN 1506:2001 — Wentylacja budynkow. Przewodyster e ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostoktnym. Wymiary.

PN-EN 1751:2002 — Wentylacja budynkéw. blizenia wentylacyjne Keowe. Badania i aerodynamiczne
przepustnic regulacyjnych i zamykaych.

PN-EN 12236:2003 — Wentylacja budynkow. Podwieszépodpory przewodow wentylacyjnych. Wymagania
wytrzymataciowe.

PN-EN 12599:2002 — Wentylacja budynkéw. Procedad i metody pomiarowe dotygeze odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-EN 12792:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Symbt#eminologia i oznaczenia na rysunkach.

PN-EN 13180:2004 — Wentylacja budynkéw. Siec prasiva Wymiary i wymagania mechaniczne dotee
przewodow gitkich.

PN-EN 13182:2004 — Wentylacja budynkow. Wymagawigazce przyradow do pomiaru gidkosci powietrza
w wentylowanych pomieszczeniach.

PN-EN 13465:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Metathiczeniowe do okrdenia przeptywdw powietrza w
pomieszczeniach.

PN-EN 14134:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Badawi@ciwosci i prawidtowdci dziatania instalacji
wentylacji w budynkach mieszkalnych.

PN-EN 14239:2004 (U) — Wentylacja budynkéw. Siexeprodéw. Pomiar pola powierzchni sieci przewodow.
PN-ISO 6242-2: 1999 — Budownictwo. Wysaie wymaga uzytkownika. Wymagania dotygze czysteci
powietrza.

PN-83/B-03430 + Az3 — Wentylacja w budynkach mieszych zamieszkania zbiorowegozyteczndgci
publicznej. Wymagania.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gmy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okidlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigalje wykonawe do stosowanie jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialgoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.
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