BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ

PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA I WYCHOWANIA W
KOLBUDACH

Adres inwestycji:  Kolbudy dz. nr 723/1, 723/2, jedn. ewid. 220403-2 obr. Kolbudy 0006
ul. Wybickiego 33

Inwestor: REKNICA Sp. z o.0.
83-050 Kolbudy, ul. Le$na 12

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INSTALACJA TECHNOLOGII WODY BASENOWEJ

Oznaczenie kodu wedlug Wspolnego Stownika Zamowien (CPV)
GRUPA ROBOT
45212000-6
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WYPOCZYNKOWYCH, SPORTOWYCH, KULTURALNYCH,
HOTELOWYCH I RESTAURACYJNYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

KLASA ROBOT
45212200-8
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY OBIEKTOW SPORTOWYCH
KATEGORIA ROBOT

45212212-5
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY BASENOW PLYWACKICH

OPRACOWAL.: mgr inz. Marzenna KoZmian

Warszawa, pazdziernik 2020



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA I WYCHOWANIA W KOLBUDACH
Technologia Uzdatniania Wody Basenowej

Kolbudy dz. nr 723/1, 723/2, jedn. ewid. 220403-2 obr. Kolbudy 0006 ul. Wybickiego 33

SPIS ZAWARTOSCI

. PRZEDMIOT SPECYFIKACII TECHNICZNEJ ........cooiiiiiniienieneee e
. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACII TECHNICZNELJ ..o
. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA .........coommrvvvrrssnerrissssssrssssssssessene
. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT .....oovvierveieneeeeeeeoienesssssssssssssssssssssssssssessssesenns
. OKRESLENIA PODSTAWOWE.........ccommrrvoieneeeieiesesseeseeesseesssesssssesessssssseesssssssessssssssesssssesessssanesssss
CMATERIALY o e e s
6.1 Warunki ogolne stoSowania MaterialOW..........cceurrririiniienine e st senes
6.2 Wymagania szczegotowe dla MaterialOW ..........cccovriiiiiiiicei s
6.3 Skladowanie MatETIATOW ........ccovveririirii e s
T SPRZET .ottt R R R R e
 TRANSPORT ..ottt ettt ettt e st b sk b8 e b b8 bbbt bbbt bbb
9. WYKONANIE ROBOT .......ooooirvvoieeeeeiissssesoeiesssvsessses s sosssssesssssesssssossesse s seessssssessess s asesssssanesssssnns
9.1 Ogolne zasady Wykonania RODOL ........cccccvriiiieiriiniieeien st
9.2 Szczegbdtowe zasady Wykonania TODOL...........c.cvueuiriiiicieiiene it
10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ....ccooccvvvrvrrnniesmsssssssssssisssssesssssess st ssisssssssssssssssssssssssssss oo
10.1 OgOINe Zasady KOMETOLL .......cviviiuieieeiiiiiirie ettt bbbt
10.2 Zakres badan prowadzonych W czasie DUAOWY.........cccoriiiiiiinnieiicen s
10.2.1 Badania przy odbiorach cZgSCIOWYCH .......c.covuiriiiniiiiiiree e
10.2.2 Badania przy 0dbiorze KONCOWYIM........cvveiuiuiiiriieiiinisni et

10.3 OdpowiedzialNoSE WYKONAWCY .......ccvviiiviuiieiiiriiieieieine st
11. OBMIAR ROBOT
12. ODBIOR ROBOT ....ooovvoteieisisssistissiiiiieessssess s siississ s st
12.1 Ustalenia ogolne dotyczace 0dbiort TODOL..........vieeuriririririiiririri et
13. DOKUMENTY ODNIESIENIA ...ttt st st sess e se s ss bbb st s sienns
14. PRACE TOWARZY SZACE ...ttt ettt bbbt bbbt

AN DN B W=

o0



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA I WYCHOWANIA W KOLBUDACH
Technologia Uzdatniania Wody Basenowej

Kolbudy dz. nr 723/1, 723/2, jedn. ewid. 220403-2 obr. Kolbudy 0006 ul. Wybickiego 33

1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych
na montazu nowoprojektowanej instalacji uzdatniania wody basenowej i wyposazenia basenow.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore zostana
zrealizowane w ramach zadania — ,, BUDYNEK PLYWALNI KRYTEJ PRZY ZESPOLE KSZTALCENIA i WYCHOWANIA
W KOLBUDACH. INSTALACJA TECHNOLOGII UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ”.

3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

W zwiazku z wykonaniem instalacji uzdatniania wody basenowej i urzadzen rekreacyjnych (atrakcji wodnych) przewiduje
si¢ nastepujacy zakres prac:

Dostawe i montaz urzadzen dla uzdatniania wody basenowej oraz instalacji atrakcji wodnych

Dostawe i montaz rurociggéw technologicznych wraz z przewidziang projektem armaturg

Proby szczelnosci poszezegdlnych fragmentow instalacji

Rozruch poszczegodlnych urzadzen technologicznych

Rozruch catosci instalacji technologiczne;j

Szkolenie personelu

Opracowanie instrukcji obstugi

Przekazanie dokumentacji powykonawczej wraz dokumentacja techniczno-ruchowa poszczegdlnych urzadzen

4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE ROBOT

e  Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczna.

e Niezaleznie od wyzej wymienionego zakresu rob6t (ma on charakter orientacyjny), Wykonawca zobowiazany jest do
wykonania wszystkich czynnosci koniecznych do wilasciwego funkcjonowania instalacji bedacej przedmiotem
niniejszego opisu zgodnego z projektem.

e Bez wzgledu na doktadno$ci i wytyczne zawarte w niniejszej dokumentacji okreslajacej dziatanie instalacji oraz $rodki
do jej wykonania, na Wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu.

e W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot niniejszej Specyfikacji Technicznej, Wykonawca bedzie musiat
dostosowac si¢ do ustaw, norm i przepiséw branzowych obowiazujacych w chwili wykonywania robot.

e Jesliby w trakcie robot weszly w zycie nowe przepisy, przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest
zobowigzany do powiadomienia o tym w formie pisemnej Jednostke Projektows okreslajac szczegotowo zakres tych
zmian oraz dodatkowy koszt ich wprowadzenia.

5. OKRESLENIA PODSTAWOWE

INSTALACJA UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Uzdatnianie wody odbywa si¢ w nastgpujacych obiegach zamknietych:.
obieg 1 — basen ptywacki

obieg 2 — basen rekreacyjny

obieg 3 — wanna z masazami — whirlpool (jacuzzi)

Proces uzdatniania wody
Zgodnie z projektem wykonawczym

Urzadzenia technologiczne

Zgodnie z projektem wykonawczym

Urzadzenia atrakcji wodnych i wyposazenia niecek
Zgodnie z projektem wykonawczym

6. MATERIALY

6.1 Warunki ogélne stosowania materialow

Okres$lone w projekcie typy urzadzen i materialdw podano przyktadowo dla wyznaczenia standardu technicznego.
Wykonawcy robot przystuguje prawo ich zastapienia przez materialy i urzadzenia nie gorszej jako$ci o co najmniej
réwnowaznych parametrach technicznych. Decyzj¢ o zatwierdzeniu materialu zamiennego podejmuje inspektor nadzoru
inwestorskiego, w przypadkach koniecznych po konsultacji z projektantem.

Wykonawca proponujacy urzadzenia i materialy zamienne odpowiedzialny jest za sprawdzenie mozliwosci ich
zastosowania pod kazdym wzgledem (a wigc: wymiaréw, masy, sposobu transportu i montazu, podlaczen, parametrow
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zasilenia energetycznego, sterowania itp.) oraz ewentualne dostosowanie do materiatu zamiennego rozwigzan zwigzanych
przyjetych w innych opracowaniach.

Zastosowane urzadzenia objete w instalacjach odrgbng gwarancja producenta powinny mie¢ zapewniony serwis przez
autoryzowany zaktad.

Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia musza posiada¢ aktualne dokumenty dopuszczenia do stosowania na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej, $wiadectwa zgodnosci z PN, certyfikaty lub aprobaty techniczne oraz inne ewentualne
atesty wymagane przepisami szczeg6lnymi.

6.2 Wymagania szczegélowe dla materialow
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa

Filtry Nalezy stosowac¢ filtry zwojone wykonane z zywicy poliestrowej wzmacnianej widknem szklanym PN2,5 wraz z
wyposazeniem — dno dyszowe, dysze, zloze, wlazy, wziernik, krocce (wlot i wylot, spust, odpowietrzenie), tablica
manometryczna z zaworami do poboru probek. Filtry podlegaja odbiorowi Urzgdu Dozoru Technicznego.

Zloze wielowarstwowe Nalezy stosowaé ztoze o granulacji/grubodci warstw: zwir 3-5/100mm, zwir 1-2/100mm, piasek
0.4-0.8/400mm, hydroantracyt 600mm. Wysoko$¢ catkowita zloza 1200mm. Zloze musi posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Pompy obiegowe Nalezy zastosowaé specjalistyczne basenowe wirnikowe pompy obiegowe z wbudowanym na ssaniu
tapaczem wlosow; wykonane z zeliwa /stali kwasoodpornej/brazu/tworzywa sztucznego.

Montaz pomp wykona¢ zgodnie z wymaganiami producentdw dotyczacymi ich instalowania. Pompy musza posiada¢
aprobate techniczng stwierdzajaca przydatnos$¢ do stosowania oraz atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Pompy dozujace Nalezy stosowa¢ pompy membranowe z glowicami z tworzyw sztucznych odpornych na korozyjne
dziatanie stosowanych reagentow. Pompy wyposazone beda w lance ssawne i zawory dozujace.

Montaz pomp wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta dotyczacymi ich instalowania. Wszystkie pompy musza
posiada¢ aprobat¢ techniczng stwierdzajaca przydatno$¢ do stosowania. Pompy musza posiada¢ atest higieniczny
Panstwowego Zaktadu Higieny.

Zbiorniki przelewowe Nalezy stosowac zbiorniki z polipropylenu, wzmacniane zewngtrzng konstrukcja stalows. Zbiorniki
nalezy wyposazy¢ w spusty, przelewy awaryjne i krocce technologiczne, zdejmowane pokrywy z tworzywa sztucznego.
Wszystkie elementy zbiornikow muszg by¢ wykonane z materiatow dopuszczonych do kontaktu z woda pitng

Wymienniki ciepla Nalezy stosowa¢ ptaszczowo-rurowe wymienniki ciepta ze stali kwasoodpornej 316L. Wymienniki
musza mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Lampy UV  zastosowa¢ $rednioci$nieniowe lampy promieni UV o di. fali 200-290nm, dawka 600J/m2. Material: 316L.
Wyposazenie sportowe niecki basenu plywackiego Liny torowe, liny nawrotowe, lina falstartowa, stupki startowe,
drabinki, nalezy mocowac $cisle wg wytycznych FINA. Material: tworzywo sztuczne oraz stal 316L.

Atrakcje wodne Wylewki armatek wodnych i masazu karku, plyta denna gejzera powietrznego oraz dysze masazu
bocznego powinny by¢ wykonane ze stali typu 316L. Dysze ssawne powinny by¢ wyposazone w perforowane pokrywy
zabezpieczajace. Wyloty wylewek (masaz karku, armatki wodne) nie powinny znajdowac si¢ w §wietle lustra wody niecek.
Reflektory podwodne Nalezy zastosowac nisze ze stali 316 obsadzone w $cianach niecek i wyposazy¢ je we wkiady LED
RGB. Wanna whirlpool’a posiada zintegrowane o$wietlenie.

Pompy do atrakcji wodnych Nalezy stosowa¢ pompy wirowe z tworzyw sztucznych, brazu lub stali kwasoodpomej z
wbudowanym na ssaniu fapaczem wtoséw. Pompy musza mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny.

Dmuchawy do atrakcji wodnych Zastosowa¢ dmuchawy powietrza bocznokanatowe wyposazone w filtry powietrza oraz
w thumiki hatasu. Dmuchawy musza mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wanna z masazami Nalezy stosowa¢ wanng¢ z laminatu poliestrowego wzmocnionego widoknem szklanym. Wanna
powinna mie¢ stanowiska dla 10 osob. Wanna musi by¢ wyposazona w koryto przelewowe oraz dysze hydromasazu i
masazu powietrznego. Wanna musi miec atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny

Przewody nalezy wykona¢ z rur PVC-U. Potaczenia rurociaggéw wykona¢ nalezy jako klejone, kotierzowe lub taczone na
gwint w zalezno$ci od typu potaczenia. Rurociagi do- i z wymiennikow ciepta wykona¢ z rur PVC-C.

Materiaty na przewody (rury, ksztattki) musza miec atest higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny.

Armatura re¢czna Zastosowaé nalezy armatur¢ PN6, do pracy z woda o temperaturze do 70°C. Do $rednicy DN50
stosowa¢ zawory kulowe z PVC/EPDM, a dla srednic wigkszych przepustnice migdzykotnierzowe z korpusem
metalowym (zeliwo epoksydowane lub silumin) i dyskami ze stali kwasoodpornej 316, uszczelnienie EPDM. Armatura
musi mie¢ atest higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny. Armatura na rurociagach do- i z wymiennikow ciepta
powinna by¢ wykonana z PVC-C.

6.3 Skladowanie materialow

Teren przeznaczony na sktadowanie materialow ma by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany.

Sposob sktadowania nie moze powodowac pogorszenia si¢ jako$ci magazynowanych materiatow .

Dostep do materiatbw musi by¢ ograniczony tylko do o0sdb bezposrednio wykonujacych prace montazowe zgodne z
dokumentacja projektows i niniejsza specyfikacja techniczng.
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7. SPRZET

Stosowany na budowie sprzgt winien by¢ sprawne technicznie, za$ jego parametry zapewnia¢ wykonawstwo robot, zgodnie z
harmonogramem robo6t i kryteriami jakosci. Obstuga sprzetu jak i sam sprzet winien odpowiada¢ warunkom okreslonym w
przepisach BHP. Za zastosowany i uzywany na budowie sprz¢t odpowiada Wykonawca.

8. TRANSPORT

Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio
przystosowane do przewozu elementéw. Przewozone $rodkami transportu elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
uszkodzeniem, przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta.

9. WYKONANIE ROBOT

9.1 Ogolne zasady wykonania Robot

Wszelkie prace nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja doktadajac szczegdlnej starannosci, zglaszajac do odbioru
poszczegolne etapy prac przed ich zakryciem. Przed zakryciem nalezy uzyskaé pisemne potwierdzenie odbioru wykonanych
prac.

Zestawienie materiatow, urzadzen i sprzetu, uzytych do wykonania robot, zostalo podane w kosztorysach i opisie do
projektu.

W przypadku wyboru materiatdéw innych niz przewidziane w projekcie nalezy uzyska¢ zgodg¢ projektanta i inspektora
nadzoru na ich zastosowanie.

9.2 Szczegolowe zasady wykonania robét

Zbiorniki przelewowe i zbiornik wéd poplucznych

Zbiorniki wykona¢ z PP. W zbiorniku w czasie montazu osadzi¢ kroccee technologiczne. Zbiornik wyposazy¢ w zdejmowana
pokrywe dla okresowej inspekcji oraz czyszczenia jego wngtrza, ktora ograniczy jednoczednie straty ciepta. Zbiorniki
posadowi¢ na wczesniej przygotowanych fundamentach betonowych.

Niecki basenowe

W nieckach basenowych (w $cianach, dnie, glowicy niecki) nalezy obsadzi¢ wszelkie krocce (dysze wlotowe i spustowe,
dysze ssawne atrakcji wodnych, kroéce odptywowe z kanatu przelewowego, nisze reflektorow podwodnych, tuleje
mocowania lin torowych, tuleje mocowania stupkoéw lin nawrotowych i falstartowej, tuleje do kotwienia podnosnika dla
niepetnosprawnych) po uprzednim wywierceniu odpowiednich otworéw (wg dokumentacji: przekroje i rzuty). Wszystkie
kroccee, ksztattki i rury zabezpieczy¢ przed zalaniem betonem od wewnatrz. Elementy mocowac do szalunku lub zbrojenia.
W przypadku kontaktu elementow ze stali kwasoodpornej i brazu ze stalg zbrojeniowa stosowac przektadki z PVC lub
gumy. Elementy wykonane z brazu i stali kwasoodpornej uziemi¢. W przypadku rur i ksztaltek z PVC stosowa¢ wyroby o jak
najwigkszej grubosci $cianki (PN10 i PN16).

Montaz rur z PVC prowadzi¢ zgodnie z WTWiO rurociaggéow technologicznych z PVC. Nalezy zachowa¢ ostrozno$¢ przy
klejeniu PVC.

Montaz elementow do zabetonowania powierzy¢ firmie technologicznej. Uszczelnienie przejs¢ i elementow
technologicznych wykona¢ zgodnie z wytycznymi projektu konstrukcyjnego.

Urzadzenia technologiczne

Montaz urzadzen nalezy przeprowadzi¢ na podstawie rysunku rozmieszczenia urzadzen.

Pompy posadowi¢ na przektadkach gumowych (pompy obiegowe - na wczes$niej wykonanych konstrukcjach); mocowaé do
podloza za pomoca $rub z kotkami rozpr¢znymi.

Filtry posadowi¢ na wczesniej przygotowanym fundamencie (ptycie fundamentowe;j).

Przy montazu urzadzen stosowac si¢ do wytycznych producentow.

Instalacja technologiczna

Montaz rurociaggdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Pompy dozujace chemikalia potaczy¢ z punktami dozowania we¢zami elastycznymi PVC ¢6 mm, weze prowadzi¢ w rurkach
ostonowych PVC D25 - kazdy waz w oddzielnej ostonie (uwaga: oston nie taczy¢ ze soba).

Montaz i proby wodne instalacji przeprowadzi¢ zgodnie z WTWiO producentdéw rur i ksztaltek z PVC oraz armatury (z
zastrzezeniem pkt 10.1).

Rurociagi nalezy uktada¢ na podporach wykonanych z ksztattownikow stalowych i obejm do rur z wktadkami gumowymi.
Podpory i podwieszenia mocowa¢ do konstrukcji budynku lub podlogi. Szczegélty wykonania podpar¢ ustali firma
wykonujaca montaz instalacji zgodnie z WTWiO producentéw rur i ksztattek z PVC oraz armatury.

Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na bezpieczenstwo pracownikoOw przy montazu ci¢zkich urzadzen. Przy klejeniu PVC
zachowac ostrozno$¢ (wg WTWiO rurociagéow z PVC). Nalezy zapewni¢ srodki pierwszej pomocy na stanowisku pracy.
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10. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
10.1 Ogolne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Jednostki
Projektowej. Zostana one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostana
przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami.

Préby beda mogly zostaé przeprowadzone jedynie po uprzednim przedtozeniu dokumentéw wykonawczych.

Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas prob
Wykonawca bgdzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaklocen, elementéw instalacji, do usunigcia
usterek na swoj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek

zwigzanych z wadliwymi jej elementami.
W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych
prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego si¢ za swoich obowigzkow Wykonawcy.

Wszystkie urzadzenia i materialy nalezy stosowa¢ zgodnie z wymaganiami producenta, lub jezeli brak takowych - zgodnie
z dobrg sztuka budowlang. Proby szczelnosci i ciSnieniowe naleZy przeprowadza¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Wyjatek stanowi ci$nienie proby wodnej instalacji uzdatniania

wody basenowej — dla ktorej maksymalna warto$¢ wynosi 0.25 MPa.

10.2 Zakres badan prowadzonych w czasie budowy
10.2.1 Badania przy odbiorach czesciowych
Podczas odbiorow czg§ciowych instalacji technologicznej nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa pomieszczenia, materialow i robot objetych odbiorem czgSciowym,

- dostgpu do urzadzen,

- materialow,

- czystosci rurociggow,

- zabezpieczenia antykorozyjnego,

- szczelno$ci w stanie zimnym.
10.2.2 Badania przy odbiorze koncowym
Podczas odbioru koncowego nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace badania:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg elementow nie objetych odbiorami czesciowymi,
- odlegltosci miedzy urzadzeniami,

- poziomu dzwieku,

~ pomp,

- dmuchaw,

- armatury,

- Afiltrow,

- pomp dozujacych,

- zbiornikéw przelewowych,

- urzadzen automatycznej regulacji,

- szczelnosci w stanie gorgcym oraz ruch probny.

Instalacje technologiczng nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie z wymaganiami, jezeli wszystkie badania daly wyniki
pozytywne. Gdy jakie$ badanie dalo wynik negatywny, wowczas nalezy wykona¢ poprawki lub uzupehienia i badania
przeprowadzi¢ powtdrnie.

10.3 Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot zgodnie z dokumentacja.

Wszelkie odstepstwa od projektu wymagaja pisemnej akceptacji projektanta lub inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia atestow i aprobat dla urzadzen i materiatow wbudowanych, zgodnie
z normami prawa budowlanego.

Wykonawca zlozy pisemne o$wiadczenie o zgodnosci wykonanych robot z dokumentacja, polskimi normami i
sztukg budowlang

11. OBMIAR ROBOT

L.

Obmiary robot sporzadza¢ nalezy w sztukach albo w kompletach. Dlugosci rurociaggéw mierzy si¢ wzdtuz ich osi, do
dhugosci rurociagdéw wlicza si¢ armaturg taczong na gwint, z dlugosci rurociagéw potraca si¢ armatur¢ kolnierzowa,
redukcje wlicza si¢ do dtugosci rurociagéw o wigkszych srednicach,

Obmiary robot dotyczace regulacji i uruchomienia instalacji sporzadza si¢ dla instalacji technologicznej — w sztukach,
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12. ODBIOR ROBOT

12.1 Ustalenia ogoélne dotyczace odbioru robét
Przy przekazywaniu instalacji technologicznej uzdatniania wody basenowej do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

aktualng powykonawcza dokumentacj¢ projektowa,

protokoty odbioréw czg¢sciowych,

protokot odbioru Robdt,

dokumentacj¢ techniczno-ruchowg (DTR),

instrukcje obstugi poszczegolnych urzadzen,

instrukcje eksploatacyjng zawierajaca schemat technologiczny, podstawowe zasady funkcjonowania automatyki ,
sposob jej programowania i obstugi.

Roboty uznaje si¢ za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

13. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Prace nalezy wykona¢ zgodnie z :

projektem technologicznym,

prawem budowlanym

normami polskimi

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia dla
ludzi z dn. z dn.7.12.2017r. (Dz.U. 2017 poz 2294)

Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia w sprawie wymagan jakim powinna odpowiada¢ woda na ptywalniach z
dn.09.11.2015r. (Dz.U. z 02.12.2015r poz 2016)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
stosowaniu srodkéw chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekéw z dn. 27.01.1994.

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. w sprawie warunkéw wprowadzania sciekow do urzadzen
kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne. Dz. Ust. Nr 50 poz. 501,

»Wymaganiami sanitarno-higienicznymi dla krytych ptywalni” oprac. Cz. Sokotowski— wyd. PZiTS, W-wa,
grudzien 1998.

obowiazujacymi przepisami bhp, Sanepid, p.poz

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych

Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociaggéw z Tworzyw Sztucznych

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach
spawalniczych (Dz.U. Nr 40, poz. 470)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. W sprawie minimalnych wymagan dotyczacych BHP w
zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy (Dz.U. Nr 191, poz. 1596)

14. PRACE TOWARZYSZACE

Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od dnia przekazania placu budowy do czasu odbioru koncowego i
zobowigzany jest wlasnym kosztem do:

przygotowania , urzadzenia i likwidacji placu budowy na terenie nalezacym do Uzytkownika obiektu w
porozumieniu z nim.

ochrony mienia i utrzymania porzadku,

zabezpieczenie pomieszczen remontowanych przed dostgpem 0sob trzecich,

nadzoru nad bezpieczenstwem i higiena pracy w czynnym obiekcie uzytecznosci publicznej,

koordynacji wszystkich robot bedacych przedmiotem zamowienia, w szczegdlnoéci prac wykonywanych
przez podwykonawcow,

ubezpieczenia robot do chwili ich odbioru od odpowiedzialnosci cywilne;j,

szkolenie obstugi oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi ,

rozruchu instalacji,

badania jako$ci wody basenowej,

optaty za Sanepid i PiP.



