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UWAGA

Dopuszcza gizastosowanie rozeian rownowanych polegajcych na zastosowaniu innych materiatow gdean

i elementow wyposeenia ni okreslone w specyfikacji pod warunkiem wykazania przegkdhawe spetnienia co
najmniej identycznych parametrovyikowych proponowanych rozedan, przytoczonych przez Zamawiapgo
w specyfikacji jako istotne dla przedmiotu zamaovigen

Proponowane przez Wykonagwozwigzania rownowzne powinny zapewniwszystkie wymagania zaZane z
funkcjonalndcia, sposobem obstugi i bezpiedsevem okrélone w Specyfikacji Technicznej oraz w sposob
identyczny spelniawymagania jakie stawig@przytoczone normy i aprobaty lub dokumenty im rowazne.
Zastosowanie rozwzan rownowanych wymaga dodatkowo zgodimdz dokumentagj projektovws pod wzgédem
funkcjonalngci, sposobu i miejsca moria, ilosci i wtasciwosci zastosowanych ugdzen oraz uzyskania
akceptacji Zamawiagego i Projektanta.

W kazdej sytuacji Zamawiafy wymaga zteenia stosownych dokumentow, wykammjch rownowanosé
proponowanych rozwean. Ztozone dokumentydala podlegatly ocenie przez Zamawieggo, ktéry podejmie
decyzg o przygciu materiatow, urgdzen i elementéw wyposgania lub ich odrzuceniu w przypadku wykazania ich
nierébwnowanaosci.

Wszystkie przytoczone w specyfikacji normy i apriybdechniczne zagpi¢c mazna innymi normami lub

aprobatami pod warunkiem zapewnienia cech rowrneéai tych dokumentéw w odniesieniu do ich przedmiotu
zakresu oraz wymagastawianych parametrom technicznym, jatowym i wytkowym opisywanych robot
budowlanych i asortymentéw.
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1. Czs$¢ ogolna.
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawigjego.

Budynek ptywalni krytej przy Zespole KsztatceniadB@mwowego i Gimnazjalnego w Kolbudach.
1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej)SsTwymagania dotyegce wykonania i odbioru robot
polegagcych na wykonaniu instalacji wewtnznych wod-kan dla zadania "Budynek ptywalni kjypezy Zespole
Ksztatcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbbatlac

1.2.1. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna jestedzia Dokumentacji Projektowej nieztinej przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres Robot obgtych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czyrieoumazliwiajacych i majcych na celu wykonanie:
e Instalacja wody zimnej, cieptej i cyrkulacii,
e Instalacja p.pa
* Instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowe;j.

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czyfrip materiaty, rozwgzania, etc. nieopisane lub nie wymienione
w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzempynktu widzenia Prawa, sztuki i praktyki budovdgpn
kompletnych prac budowlanych, wytkczeniowych i brazowych, etc. musgby¢ przewidziane przez Wykonawc
na podstawie analizy dokumentacji Projektu Wykorzego

1.4. Informacje o terenie budowy.

Ogodlne informacje dotyeze terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000008'ymagania
ogolne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowkek zna i stosowa w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date ochrony
srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazydgdswiska i drogi transportowe powinnydtak wybrane,
aby nie powodowazniszczé w srodowisku naturalnym. Powinny zoétpodgte odpowiednigrodki
zabezpieczafe przed zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wetin przekroczeniem dopuszczalnych norm
hatasu, maliwoscia powstania pzaru.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizagp6t norm, okrdonych w odpowiednich przepisach
dotyczcych ochronyrodowiska, obgizaja Wykonawe.

Wykonawca ma obowzek utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie przepisy,
przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej. Za wszelkie straty spowodowanggrem wywotanym jako
rezultat prowadzonych robét albo przez personel ddgkvcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczenirenaci publicznej i prywatne;.
Odpowiada za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie
stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich whaeddgbych wiacicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizaciji
oraz zapewni ich wkgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzemierasie trwania budowy. Mtwe

jest wystpowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych regach, ktérych przebieg nie jest znany. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonatezzwiocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane
wladze oraz &dzie z nimi wspétpracowat dostarcgajwszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw, porkasizt
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tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawgdele przestrzegat przepiséw dotycych bezpieczestwa i
higieny pracy.

1.5. Nazwy i kody robot obgtych zamowieniem.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizaeyj

1.6. Definicje okrelen podstawowych.
Okreslenia podstawowe w niniejszej STB Bgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami oraz okteniami
podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogéine.

Instalacja wodna lub instalacja wodggowa (wodocig) - uktad padczonych przewodow, armatury i yozen,
stuzacy do zaopatrywania budynku w zimincieph wode, spetniagcy wymagania jakéciowe (okrélone w
przepisach) warunkéw, jakim powinna odpowiadanda do spaycia przez ludzi.

Kanalizacja — system rur, koryt, kolektorowzijcy do odprowadzanigiekdéw sanitarnych (kanalizacja sanitarna),
deszczowych (kanalizacja deszczowa) lub sanitarnglelszczowych (kanalizacja ogélnosptawna).

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotygee materiatdw podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
2.1. Wymagania ogolne.

Zastosowane materiaty powinny speinagodlne wymagania podanie paeji:

Proponowane technologie powinny¢hydpowiednie do stanu projektowanego, zastosowataatinologii prac, a
dobdr materiatow powinien kywykonany wedtug kryterium kompatybiléa.

Stosowane materiaty musposiada udokumentowane parametry nie gorsze od wyspeayéikgch.

Wszystkie materiaty, elementy, rozwania, systemy mugby¢ stosowane, wykonywane, montowaacele
wedlugudokumentowanychwytycznych producenta, w sposoéb i w warunkach éngch w posiadanych przez
element dokumentach odniesienia jak aktualne aprabahniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat
deklaracg zgodndci, atesty — wymagane przez polskie prawo. Ofgestizobowazany do wykazaniae dany
materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalaipolski rynek, spetnia, olitene polskim prawem, warunki
techniczne dla projektowanego obiektu.

llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia wskazjak towarowy materiatu, patent lub
pochodzenie, Wykonawca i zastosowawskazanyub réwnowazny, inny materiat spetniagy wymogi
techniczne wskazanego oraz posiachawiasciwosci uzytkowe zgodne z wymogami oktenymi w Polskich
Normach przenogazych normy europejskie lub normach innychigiav cztonkowskich Europejskiego Obszaru
Gospodarczego przenasgch te normy.

Wykonawca jest zobowzany do zrealizowania wszystkich bradayjch i pomingtych w niniejszym opracowaniu
elementéw wraz z dostarczeniem koniecznych masviabirzadzen dla kompletnego wykonania, montai
zapewnienia petnej funkcjonalém specyfikowanych robot.

Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem proda@ni miejsca pochodzenia a jest élaeiem standardu
jakosci na etapie projektowania.

Wykonawca jest zobowkany do aywania odpowiedniego materiatu i sgiwz, ktory powinien odpowiada
Polskim Normom przenogseym normy europejskie lub normy innychagéw cztonkowskich Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Magmwsiada atesty i certyfikaty dopuszcaae do stosowania w budownictwie.
Powinny by transportowane i przechowywane w sposob nie Zsraigcy ich wartdci technicznych, wlasroi
uzytkowych i estetycznych. Miejsca czasowego sktadvavenateriatdw powinny kiyzlokalizowane w olgbie
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terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektdkadzoru oraz Administratorem obiektu. Sposéb
zagospodarowania lub ewentualnej utylizacji mak&@nwea rozbidrek naley uzgodné z Administratorem obiektu.

2.2. Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewstrznych instalacji wod-kan.wg. zasad niniejszej SBa:
- rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z ksztattkgonteznaczona do instalacji c.o., instalacji woaypkgj i
zimnej oraz ogrzewania podtogowego éneniu roboczym do 10 barsoednicy 16x2,0,

- rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z ksztaltkgmnzeznaczona do instalacji c.o., instalacji wodptsj i
zimnej oraz ogrzewania podtogowego eén@&niu roboczym do 10 barsoednicy 20x2,0,

- rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z ksztattkgonteznaczona do instalacji c.o., instalacji woaypkgj i
zimnej oraz ogrzewania podtogowego éneniu roboczym do 10 barsoednicy 25x2,5,

- rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z ksztattkgonteznaczona do instalacji c.o., instalacji woaypkgj i
zimnej oraz ogrzewania podtogowego en@&niu roboczym do 10 barsoednicy 32x3,0,

- rura wielowarstwowa PE-RT/AI/PE-RT z ksztaltkgmnzeznaczona do instalacji c.o., instalacji wodptsj i
zimnej oraz ogrzewania podtogowego &neniu roboczym do 10 barsoednicy 40x3,5,

- ksztattki dla rurocigow systemu PE-RT/AI/PE-RT,

- rurocihg + ksztaltki stalowy ocynkowany gwintowanym@dnicy 15 mm,

- rurochg + ksztaltki stalowy ocynkowany gwintowanym@dnicy 20 mm,

- rurocihg + ksztattki stalowy ocynkowany gwintowangm@dnicy 25 mm,

- rurochg + ksztattki stalowy ocynkowany gwintowanygm@dnicy 32 mm,

- rurochg + ksztaltki stalowy ocynkowany gwintowanym@dnicy 50 mm,

- rurochg + ksztaltki stalowy ocynkowany gwintowanym@dnicy 65 mm,

- rurocigi kanalizacyjne PVC na uszczelt srednicy 50-160 mm,

- wodomierz skrzydetkowy JSsoednicy 40mm (zalcznikami) o parametrach:agty strumie objetosci
wodomierza q3: 16 m3/h; przggeniowy strumié objetosci wodomierza g4: 20 m3/Krednica nominalna Dn: 40
mm;

- zawor antyskzeniowy gwint typ BA csrednicy 40 mm,

- zawory kulowe gwintowane megne, zawory dérednicy DN50 nalgy wykona jako mufowe, natomiast
wieksze lub réwne DN50 wykokigako kothierzowe, przy armaturze mufowej rigleastosowapolgczenia
rozigczne,

- zawory zwrotne gwintowane megne, zawory dédrednicy DN50 nalgy wykon& jako mufowe, natomiast
wicksze lub rowne DN50 wykokigako kotnierzowe, przy armaturze mufowej gleastosowapokczenia
rozigczne,

- zbiorowy mieszczacz termostatyczny: zasilanie:3BZ, wyjscie wody zmieszanej: GZ 3/4”, max wydatek przy
p=3bar: 50 I/min, wymdg poprawnej pracy: wydatekimalny 5 I/min.; mieszacz wypogany w system
przegrzewu instalacji w celu ochrony przed baktaribegionella,

- zawor elektromagnetyczny beznggowo zamkngty gwintowany asrednicy 50 mm z sitownikiem,

- pompa cyrkulacyjna CWU; H=18,5554 kPa; Q=0,0684&mn

- zestaw hydroforowy na cele pzpbydrantow wewetrznych oraz cele bytowe: Zestaw hydroforowy dwu-
pompowy o dwdch punktach pracy:

1. na cele bytowe

V= 8,9 m3/h, H= 230,97 kPa

2. na cele p.po

V= 3,6 m3/h, H= 238,82 kPa.

Parametry:

- hapkcie zasilania: 3~ 400 V / 50 Hz,

- prad znamionowy: 3,00 A z ukladem pomiarowym.

- zbiornik retencyjny p.po 56,2 m3, z tworzywa polipropylenu, wzmocnieni@®ive; wymiary 9000x2400x2600,
- zbiornik retencyjny p.po 93,6 m3, z tworzywa polipropylenu, wzmocnieni@sive; wymiary 9000x4000x2600,
- zestaw hydroforowy na cele pzpbydrantow zewegtrznych: trzy- pompowy punktach pracy:

V=20 I/s, H= 35 mH20. Parametry:

- napkcie zasilania: 3~ 400V /50 Hz,

- prad znamionowy: 7,3 A z ukladem pomiarowym



PROJEKT, TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.01

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

- szafka hydrantowa geienna DN25 z wzem potsztywnym o diugei I=30m i pgdowniq stazkowy. Szafka
hydrantowa wypog@na w gdnice,

- wpust podtogowyeliwny, wym. 15 x 15 cm, z syfonem, regulowanyegopowo,

- wpust podiogowy tworzywowy: wym. 12 x 12 cm, wylamy z polimeru, niskoszumowy, z adzeniem
zabezpieczafpym przed nieprzyjemnymi zapachami, gianobactwem, o przepustowa 0,9 I/s z uszczelk
kratki ze stali nierdzewnej 12 x 12 cm, klasa K3.,

- pompa zatapialna z ptywakiem (przeptyw: 5 I/ssekcs¢ podnoszenia: 6m,

- rura i ksztaltki PE zgrzewanasednicy 75x4,5 mm SDR17,

- biata umywalka ceramiczna prosjtka(w pomieszczeniach 2.05, 1.13, 1.32) mocowarigiday, z przelewem,
szeroka¢ 50 cm, gtbokas¢ 38cm. Do kompletowania z syfonem i sitkiem odptywyan chromowanym.
Wyposay¢ dodatkowo w syfon butelkowych z tworzywa sztucaneg

- péinoga ceramiczna do umywalki,

- biata umywalka ceramiczna prositika stawiana (mocowana) na blacie z otworem, el@nem, szerokd 50
cm, gkbokas¢ 38cm. Do kompletowania z syfonem i sitkiem odptywyan chromowanym. Wyposs¢ dodatkowo
w syfon rurowy chromowany,

- umywalka wiszca nascianie dla niepetnosprawnych 65x56 cm z syfonemypdawym chromowanym oraz
rurka odptywowg chrom,

- miska us¢powa wiszaca lejowa dla niepetnosprawnych, ceramiczna owalkiesly sedesowy antybakteryiy,
zawiasy ze stali szlachetnej,

- komplet uchwytéw dla niepetnosprawnych do umywak cm, stal nierdzewna, powierzchnia gtadka,
wypolerowana,

- komplet uchwytow dla niepetnosprawnych do WCci{) stal nierdzewna, powierzchnia gtadka, wypolenoay
- komplet uchwytow dla niepetnosprawnych do brodzitogcz scienna lgtowa 90', stal nierdzewna, powierzchnia
gtadka, wypolerowana,

- siedzisko do brodzika, uchylne, 48,6x35 cm, sialdzewna, powierzchnia gtadka, wypolerowana,

- miska us¢powa wiszaca lejowa, ceramiczna owalna z deskdesow antybakteryjn, zawiasy ze stali
szlachetnej, diugd nie mniejsza 1153 cm,

- przycisk sptukujcy do WC, wykonany z tworzywa ABS , powtoka chroratmWymiary: nie wgkszy niz
25x16¢cm, 2 zakresy sptukiwania,

- stel& do WC podtynkowy,

- pisuar ceramiczny, w komplecie zestaw mooway, do kompletowania z nadtynkgwptuczl cisnieniowns,
doptyw z gory, odptyw pionowy/poziomy.

- prysznicowy odptyw liniowy / odptyw liniowy z twaywa sztucznego z pokryw ramg ze stali nierdzewnej,
diugdasci sekcji 500, 1000, 2000, 3000, 6000 mm, w zabéci od dtugdci odptywu liniowego, Wysokg
zabudowy w zakresie od 50 mm do 125 mm, rusztidkalvy wykona z stali nierdzewnej w technologii
antypalizgowej, w modutach o dtugei 500 mm, 1000 mm i klasie olgenia C 250, typ stali nierdzewnej 304
czy 316,

- brodzik natryskowy akrylowy 900x900,

- kabina do brodzika ze szkta hartowanego na praigadh rolkowych 900x900,

- bateria umywalkowa do wody zmieszanej: zawomstojwandaloodporny, 4 stopniowa regulacja wyptywu
wody, przyhcze GZ 1/2',kolor chrom., z 2-zaworami,

- bateria umywalkowa na weamieszag dla niepetnosprawnych: uruchamiana przezsmagiie dzwigni w
dowolnym kierunku, 4 stopniowa regulacja wyptywudyqmax 3 I/min), przydcze GZ 1/2', z 2-zaworami,

- bateria zmywakowsécienna, regulator ceramiczny, mantescienny, regulator strumienia M24x1, pragte
mimosrodowe G1/2 rozstaw 150 = 20 mm, obrotowa wylevadkaeipm, z 2-zaworami,

- panel natryskowy na wedmieszan: monta nadtynkowy, kolor aluminium, mitiwo$¢ blokady nastawki
wylewki, GW 1/2", wydatek 8 I/s, W komplecie zawarcinajcy, filtr, potka na mydto.

- bateria natryskowa (zawor natryskowy podtynkowsindaloodporny, przgtze GZ 3/4, wydatek 8 I/min;
wylewka natryskowa dwupoteniowa, przeciwwykiceniowe mocowanie oraz mieszacz),

- zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowysognie,

- zlew gospodarczy z blachy nierdzewnej 1-komoroaycianie,

- syfon zlewozmywakowy z tworzywa sztucznego pojexdy,
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- system elektronicznego systemu dezynfekcji texmegw sktad ktérego wchogmoduty natryskowe z
elektrozaworem, wylewki natryskowe, zawor bypasanbstat zbiorczy i czujka obecg

- otulina PE gr 6 mm,

- otulina PE gr 9 mm,

- otulina PE gr 20 mm,

- odwodnienie liniowe z polimerobetonu szer@kw swietle 10 cm, z koszem osadczym i pgeegm szczelnym
przez strop i rusztem stalowym nierdzewnym, kla2&0z

- odwodnienie liniowe z polimerobetonu szerékar swietle 10 cm, z koszem osadczym i pgzegm szczelnym
przez strop i rusztem stalowym nierdzewnym, kla2ad;

- odwodnienie dachu - dostawa i man(@dwodnienie dachu wykobav systemie podénieniowym, na dachu
zastosowawpusty DN56 oraz jeden DN90 podgrzewane, piony ongy spustowe w technologii HDPE. 1zolacja
termiczno - akustyczna wetmineralna o grukiei 20 mm i gstasci 80-100 kg/m3 w otulinie z folii aluminiowe;.

2.3. Warunki przyj ecia na budowe materiatéw.

Materiaty i wyroby mog by¢ przyjete na budowy, jesli spetniap nas¢pujace warunki:

- 53 zgodne z ich wyszczegOlnieniem i charakterygiytdanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej,

- 53 whasciwie opakowane, firmowo zamke (bez oznak naruszenia zangii oznakowane (petna nazwa
wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol loandwyrobu),

- spetniag wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumerityiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbglowego
zastosowania wyrobéw oraz karty techniczne (katak@ wyrobow lub firmowe wytyczne (zalecenia) stwaaia
wyrobéw,

- spetniag wymagania wynikajce z ich terminu przydatéoi do wycia (termin zakaczenia robot pokrywczych
powinien s¢ konczy¢ przed zakaczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydeitido stosowania
odpowiednich wyrobow).

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow.
Materiaty powinny by przechowywane i magazynowane zgodnie z instyyk@ducenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norgddaprobat technicznych. Pomieszczenie magazynowe do

przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych pow by kryte, suche oraz zabezpieczone przed
zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemaczeim i przed dzialaniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN.

Roboty naley prowadzt przy wyciu sprztu przystosowanego do monteinstalacji sanitarnych z tworzyw
sztucznych i metalowych oraz drobnego sfurbudowlanego.
Wymagania ogoélne dotygee sprztu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU.

Wymagania ogoélne dotygee srodkow transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogaln

Transport elementow instalacji powinien odbyve& w warunkach zabezpieczaych je przed uszkodzeniem i
deformacy.

Rury PERT i PEXc dostarczaneasv zwojach 25, 50, 200 m w opakowaniach tekturowydbga byc
skltadowane w rinych temperaturach, rowriaiskich (ponkej 0 °C). Ze wzgldu na wraliwosé na dziatanie
promieni ultrafioletowych naley chront rury przed bezpwednim dtugotrwatym dziataniem promieni
stonecznych.

Rury PCV, nalgy przewoz¢ w wigzkach przystosowanych do roztadunku paletowego.

Fajans sanitarny natg przewozé na paletach drewnianych i skladdwa pomieszczeniach zamktych, nie
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wiecej niz w dwoch warstwach. Armatgisanitarg nalezy transportowaw oryginalnych opakowaniach
producentow i skladowaw sposob zabezpieczay uszkodzeniem powtok wykozeniowych (emalia, chrom itp.)

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogoélne dotygee wykonania rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania g0l
5.1. Zasady prowadzenia robat.

Montaz przewodow wodocigowych.

Przewody poziome w instalacjach wexstanych wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nee prowadzt ze spadkiem
wynoszcym co najmniej 3%0 w kierunku odbiornika.

W najnizszych punktach instalacji nalezapewnté maozliwos¢ spuszczenia wody.

Przewody poziome prowadzone pézyanach, na lub pod stopami itp. powinny spoczyne podporach

statych (w uchwytach) i ruchomych ( w uchwytachwspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w
odstpach nie mniejszych awynika to z wymagéadla materiatu z ktérego wykonangrsiry.

Przewody uktadane w zakrywanych bruzdéokennych powinny b§ uktadane zgodnie z projektem technicznym.
Trasy przewodow powinny kByzinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji teszmej powykonawcze;j.
Przewody naley prowadzt w sposob zapewnigy wiasciwg kompensagj wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji).

Nie dopuszcza siprowadzenia przewodow bez zastosowania kompensgdjuzen cieplnych.

Przewody wody zimnej, cieptej prowadzone obok sigpowinny by utozone réwnolegle.

Przewody pionowe natg prowadzt tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie paetgto 1 cm na
kondygnagi. Na pionowych przewodach powinnydygo najmniej dwa uchwyty na kej kondygnacji.
Wszystkie rurogjgi instalacji, ktére znajdajsie w pomieszczeniach nieogrzewanych musg izolowane.
Przewody naley prowadzt sposob umdiwiajacy zabezpieczenie ich przed dewasta@zczegdlnie dotyczy to
przewodow z tworzywa sztucznego).

Przewody poziome natg prowadzt ponizej przewodow instalacji c.o. i przewodéw gazowych.

Odlegtas¢ rurockgoéw poziomych nie izolowanych lub powierzchni izgiaurociaggéw izolowanych od
powierzchni przegréd powinna wynésio najmniej:

- dla rursrednicy do 40 mm — 30 mm,

- dla rursrednicy ponad 40 mm — 50 mm,

Rury stalowe ocynkowane.

Rurochgi tagczone lpdg przez padczenia gwintowe.

Przed uktadaniem przewodow natesprawdzt trag oraz usugé mazliwe do wyeliminowania przeszkody,
mogce powodowéa uszkodzenie przewodow (npepr, wystapce elementy zaprawy betonowej i muru).
Sciany naley przewiercé nasrednic; umazliwiajaca osadzenie rur ochronnych przepustowych.

Przed zamontowaniem najesprawdzt, czy elementy przewidziane do zamontowania niéapleg uszkodzé
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zarseczg (ziemia, papiery i inne elementy).

Rur eknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolagwit.

W miejscach przé¢ przewodow przegciany i stropy nie wolno wykonywazadnych padczen.

Przejcia przez przegrody budowlane wykdémna tulejach ochronnych. Wadmprzestrzé migdzy zewrtrzm
sciam rury i wewretrzng tulei naley wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym.

Wypelnienie powinno zapewrigedynie maliwos¢ osiowego ruchu przewodu.

Diugos¢ tulei powinna by wigksza od grubgi sciany lub stropu. Prz&jia przez przegrody olg®ne jako granice
oddzielenia pgarowego nalgy wykonywa za pomog odpowiednich tulei zabezpieczeaych z wypetnieniem
masa ognioodposn

Przewody pionowe natg mocowa doscian za pomaguchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m, przy
czym na kadej kondygnacji musi liyzastosowany co najmniej jeden uchwyt.

Montaz armatury i osprgu ma by wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dasta
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Instrukcje montau i eksploataciji naley przedstawd przed montzem Inspektorowi, a po zakozeniu robét
dolgczy¢ do dokumentacii odbiorowej.

Rury PE-RT/AI/PE-RT.

Rury PERT produkowanessz polietylenu o podwiszonej odporniei termicznej.

Podstawow technilg taczenia rur jest technika zaciskowa z nasuwanymgnogm piescieniem.

Do przyhczania rur do ueddzer i armatury mana tez stosowa pofaczenia zaciskowe sgane.

Ztaczki posiadaj specjalnie wyprofilowane kége (bez dodatkowych uszczelfjektére wklada siw
rozszerzony wczmiej koniec rury a nagbnie nasuwa na pgdzenie mosizny piescien.

Rura zadinigta jest promieniowo na kééu zhczki w kilku miejscach. Taki sposob pokenia umaliwia
prowadzenie instalacji w przegrodach budowlanycls£lichcie podtogowej i pod tynkiem) beadnych
ograniczé.

W systemie ziczki g3 uniwersalne dla wszystkich rodzajow rur.

Ztaczki w systemie gsuniwersalne, mma nimi czye zardwno rury polietylenowe RPET i PEXc jak i rury
wielowarstwowe PEXc/AI/PE-HD.

System oferuje komplegrgane ztaczek zaciskowych z pigieniem nasuwanym:

1. kolana i tréjniki, 4czniki,

2. kolana, tréjniki i inne ksztattki z miedzianymirkami niklowanymi 15 mm do paogiizania grzejnikow
i armatury,

3. zlhczki z gwintami GZ i GWgrubunkowe,

4. podejcia pod bateg,

5. Zlgczki wykonane &z nowoczesnego tworzywa PPSU lub z wysokiej§akimosidzu.

Nalezy unikat bezpdredniego kontaktu elementow systemu z rozpuszdeaimitadz materiatami zawieragymi
rozpuszczalniki, np. lakiery, aerozole, pianki naantve, kleje itp.

W niekorzystnych okoliczrigiach, substancje te mpgpowodowa uszkodzenie elementow tworzywowych.
Nalezy zadb&, abysrodki uszczelniajce pohczeniesrodki do czyszczenia lub izolowania elementow syste
KAN -therm, nie zawieraty zwkkdéw powodujcych powstawanie rys nageniowych np.: amoniaku, zgakow
zatrzymujcych amoniak, rozpuszczalnikéw aromatycznych izzatiujacych tlen (np. ketony lub eter) lub
weglowodorow chlorowanych. Nie nadg uzywaé pianek montzowych produkowanych na bazie metakrylanu,
izocyjanianu i akrylanu.

Do pohczen gwintowanych zalecaebstosowanie konopi w takiej doi, aby wierzchotki gwintu byly jeszcze
widoczne. Wycie zbyt duej ilosci konopi grozi zniszczeniem gwintu. Nawjoie konopi tu za pierwszym
zwojem gwintu pozwala unikié skasnego wkecania i zniszczenia gwintu.

Uwaga!
Nie nalery stosowé chemicznychirodkow uszczelniapych i klejow.

Do wykonywania palczen nalery uzywaé wytacznie oryginalnych naezlzi. Narzdzia te g dostpne jako
pojedyncze elementy lub w kompletnych zestawach.

Przed rozpocgiem pracy naley zapozna sie z instrukcjami obstugi nagazi, ktore zawarteagsw opakowaniu lub
skrzynce z kompletem naidzi.

W sktad kompletu natzizi wchoda:

- nozyce do cgcia rur PEXc i PERT,

- rozpierak (ekspander) do kielichowania rgcgny lub akumulatorowy),

- komplet gtowic do rozpieraka,

- praska ¢czna tacuchowa z kompletem szgzzaciskowych 12—25 mm lub praska hydraulicznanadub praska
akumulatorowa,

- zestaw wkladow do prasek wzrtej konfiguraciji w zalenosci od rodzajudczonych ksztattek,

- walizka nargzdziowa.
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Montaz polaczen.

1.Rure PEXc lub PERT ucig¢ prostopadle do osi na wymagattugas¢ za pomog nozyc do rur z tworzyw
sztucznych. Nie dopuszczg snych narzdzi lub nayc niesprawnych ¢pych lub wyszczerbionych).

2. Natazy¢ piericien na rug wewretrznie sfazowanym kacem od strony ksztaitki.

3. Rozpierak akumulatorowy lubazny uzbrot w glowice odpowiedra do rodzaju rury oraz

0 odpowiedniegrednicy.

Rozparcie (kielichowanie) rury rozpierakiem wykoématrzech fazach.

| — rozparcia niepetne, obrét rozpieraka o 30°;

Il — rozparcia niepetne, obrét rozpieraka o 15°;

lIl — rozparcie rury petne.

W temperaturach poigj 5 °C zaleca simiejscowe ogrzanie rozpieranejikdwki cieptym (do 90°C) powietrzem
lub wodh. Piekcien zaciskowy nie mze znajdowa sie w strefie kielichowania rury.

4. Bezpgrednio (!) po kielichowaniu wsugd zfaczke w rure do ostatniego zgrubienia na kod ksztaltki (nie
dosuwa rury do kotnierza ksztattki!). Nie stosowérodkdéw palizgowych.

Piekcien nasun¢ przy wyciu praski ecznej...

6. ...hydraulicznej z naggem nanym lub...

7. ...praski akumulatorowej.

Ksztattki mog by¢ chwytane wydcznie za kotnierze. Nie wolno nasuiyjadnoczénie dwoch pieitieni.
Przed procesem nasuwania aglazbrot szczki praski we widciwe wkiadki.

8. Po dosunrkiu piescienia do kotnierza ksztattki naie przerwa proces nasuwania.

Polczenie jest gotowe do prébyiieniowe;j.

Pokczenia zaciskowe — sjaane.

Ztaczki w tego typu paiczeniach wykonaneaz mosiadzu. W sktad palczenia wchodzi korpusagtzki z kr&cem,
na ktéry naktada sikoncowke rury, mos¢znego piefcienia przeaitego i gwintowanej naktki dociskowej.
Polczenia wspotprachijz ksztattkami mogiznymi z gwintami wewstrznymi typu kolana, tréjniki, podsjia do
baterii, rozdzielacze bez nypli (nie uzbrojonejle¢ z armatuy posiadajca gwinty wewrgtrzne.

Polczenie wykonuje giw nas¢pujacej kolejnaci:

1. Korpus zczki wkreci¢ w ksztaltlke (armatue) uszczelniajc gwint konopiami lub tamg teflonow,

2. Natazy¢ na rue naketke dociskovg a nasgpnie osadzi na kacu rury piegcien, przy czym jego krawpdz
powinna by odlegta od krawdzi rury od 0,5 do 1 mm,

3. Ruk nasug¢ do oporu na krociec atzki (nie stosowéazadnychsrodkéw ,paslizgowych”, nie wykonywa
ruchu sketnego ksztattki wzgldem rury),

4. Nakeci¢ naketke zaciskagca piericien na rurze.

Polczenie mana traktowa jako rozbieralne pod warunkietre po wygciu krééca zhczki z rury odetniemy
zuzyta koncdwlke rury i nasgpnie wykonamy nowe patzenie.

Pokczenia zaciskowe sgrane -srubunkowe.

Jest to odmiana pgitzer skrecanych, w ktérym podstawowym elementem jest krozstiskowy z uszczelnieniem
stazkowym z GRingiem, niewymagapym dodatkowychrodkow uszczelniagych.

Mozna je traktowé jako rozhczne pod warunkiem pozostawienia Zagitej rury na krécu.

Montaz przewodow kanalizacyjnych.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewddivalizacji sanitarnej w zaieosci od srednicy przewodu
Wynosa:

- dla przewoduérednicy 100 mm — 2,5 %

- dla przewodurednicy 150 mm — 1,5 %,

Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewoddw poaibnrzataonych w projekcie technicznym mogynosi
+10 %. Spadki podé&§ kanalizacyjnych wynikajz zastosowanych tréjnikowdzacych podejcie kanalizacyjne z
przewodem spustowym (pionem) i z zasadiowego montal elementéw przewodow.

Przewody z rur kanalizacyjnych powinnydayktadane kielichami w kierunku przeciwnym do pigam sciekow.
Przewody naley prowadzt przez pomieszczenia o temperaturze payQ °C.

10
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Nalezy pamktat, aby przewodow nie prowadanad rurami zimnej i cieptej wody, gazu, centramegrzewania
oraz ,gotymi” przewodami elektrycznymi.

Minimalna odlegté¢ przewoddw kanalizacyjnych od przewodow cieplnyolvimna wynost 0,1 m, a w
przypadku, gdy odlegksd ta jest mniejsza, nalg zastosowaizolacje termicza.

Odgakzienia przewodoéw odptywowych (pozioméw) powinnylwykonane za pomadréjnikdéw o kycie
rozwarcia nie wikszym ni 45°.

Przewody naley mocowa do elementéw konstrukcji budynkéw za pomochwytéw stalowych lub obejm z
tworzywa. Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinzapewniaodizolowanie przewodéw od przegréd
budowlanych i ograniczenia rozprzestrzenianjadsjai i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Elementy mocujce zawsze powinny obejmoweure pod kielichem.

Maksymalny rozstaw uchwytoéw na przewodach pozionmyghosi 1 m.

W przewodach pionowych naidej kondygnacji naley stosowd, co hajmniej jedno mocowanie state i jedno
ruchome.

Pomkdzy przewodem a obepmalezy stosowd podktadki elastyczne.

Przewody kanalizacyjne mgdpy¢ prowadzone pécianach albo w bruzdach, pod warunkiem

zastosowania rozwzania zapewniagego swobodne wydhenia rurocigow.

Przewody PVC prowadzone w bruzdach powinn§ gbezpieczone przez tarciem przez oydig papierem, a
odlegtai¢ pomiedzy scianky bruzdy a powierzchairury nie powinna by mniejsza ni 0,1 m.

Bruzdy powinny by zakryte po przeprowadzeniu préby szczétno

Przewody kanalizacyjne utone w ziemi pod ptyta posadzkewalery uktada& na podsypce z piasku gr. 15 cm;
dno wykopu powinno znajdowsasic w gruncie rodzimym lub powinno byvystane warstw odpowiedniego
materiatu zabezpieczgego przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej.

Przewody poziome na odcinku paizy pionami a studzienkami (znajdoymi sk na sieci kanalizacyjnej) naidg
prowadzé ze statym spadkiem przewodu.

Po wykonaniu wyprowadzenia poziomow ponad przewdaynwpoziom ,0” w budynku naky bardzo doktadnie
zabezpieczywszystkie otwory tak, aby nie byto miwosci zatkania kanalizacji w trakcie prac fundamentoluy

Montaz ruroci aggow z HDPE.

Ze wzgkdu na swoje wikiwosci HDPE jest stosowany przy wykonywaniu instal&gjnalizacji deszczowej,
sanitarnej i technologicznej — w systemach zarégnawitacyjnych, jak i gnieniowych lub podénieniowych.
Do montau instalacji z HDPE zostat opracowany system mocaayav sktad ktérego wchogzm.in. uchwyty
rurowe, ptytki montaowe, zawiesia do blachy trapezowej oraz ruryetypgwintowane o rgnychsrednicach i
diugcsciach. Wszystkie elementy svykonane ze stali ocynkowanej galwanicznie. Szcmegdasortyment
produktow znajduyj sie w katalogach producenta.

Rury i ksztattki z HDPE mag by¢ taczone m¢dzy sola oraz z instalacjami wykonanymi z innych materiaddw
nastpujacy sposob:

- zgrzewanie doczotowe,

- zgrzewanie elektrooporowe,

- kotnierzowo,

- z wykorzystaniem mufy termokurczliwej,

- z wykorzystaniem ztzki stalowej,

- kielichowo.

Zgrzewanie doczotowe

Zgrzewanie doczotowe jest prostang i pewrs metody taczenia, pozwalara na sprawne prefabrykowanie
elementdw instalacji na miejscu budowy.

Za pomog piyty grzewczej nagrzewaesikonce hczonych rur lub ksztattek do temperatury 210°C & b°
wykorzystupc zjawisko termosublimaciji (polifuzji), przy odpozdnim docisku uzyskujeesipofagczenie o
wytrzymataici poréwnywalnej z wytrzymafeia rury.

Zgrzewanie doczotowe jest wykonywanreznie przy ayciu:

- ptyty grzewczej — wrednicach do 75 mm,

- trzech rodzajow zgrzewarek

Wszystkie zgrzewarkigs wyposaone w strug z naglem elektrycznym, zestaw szkzaciskowych i podpér
centrupcych dla régnychsrednic rur oraz phgt grzewca. Sposdb wykonywania pgdzenia przy gyciu
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zgrzewarek pokazano pae;j.

Przygotowanie elementdw

taczone elementy natg ustawé na podporach centrgych zgrzewarki i zamocowaw szczkach zaciskowych
w sposéb uniemidiwiajacy ich przypadkowe przesuywcie. Bardzo wane jest osiowe ustawienie obu elementow,
tak aby ich powierzchnie czotowe doktadnie do sqbizylegaty. Pomidzy elementy wswt strug i lekko
dociskajc je do struga, wyréwrakoncowki.

Przy prawidtowym wyréwnaniu keowek widry powinny by ciagte z obu stron. Naky ponownie sprawdéi
prawidtowa¢ przylegania do siebie elementéw.

Adaptacja (podgrzewanie wsgpne)

Pomkdzy wyrownane kacowki wsuraé ptyte grzewca. Elementy docisg€ z silp (F1) odpowiedry dla danej
srednicy.

Dogrzewanie

Kiedy wyptywka (a) osjgnie odpowiednj wielkos¢, nalezy powoli zmniejszy do zera si# docisku. Jest bardzo
wazne,zeby kaicdwki elementow caly czas (t2) przylegaty do pigtgewcze.

t gczenie elementdw i chtodzenie

Po uplywie zadanego czasu (t2) rgleozsuné elementy i usust plyte grzewca (t3), a nasipnie ponownie
docisny¢ tagczone elementy do siebie (t4), zsddpowiedny dla danefgrednicy (F5). Pozostawielementy do
czasu ich ostygncia. Peta wytrzymata¢ pofaczenie uzyskuje po catkowitym ostygaiu (t5). Nie naley
uzywa¢ wody lub spgzonego powietrza do przyspieszenia chtodzenia!

Zakonczenie procesu zgrzewania

Po ostygniciu zgrzewu ména zmniejszy site docisku do zera, otworzyszczki zaciskowe i wyjgé potgczone
elementy.

Zgrzewanie elektrooporowe

Mufy elektrooporowe $ wyposaone w zatopiony wewstrz ksztattki drut oporowy. Feli na kaxcowki drutu
oporowego podamy nagmie, to na skutek przeptywugatu nasipi wydzielanie ciepta — doktadnie w miejscu
zgrzewania. Podczas topienia giolietylenu nasipuje zwekszenie jego objosci. Powoduje to powstanie
odpowiedniego énienia wewntrz mufy elektrooporowej, ktére jest nierime do uzyskania prawidtowego
zgrzewu.

Zgrzewarki elektrooporowe oferowane przez Waviroaigtycznie dostosowajmoc grzania do temperatury
otoczenia &rednicy ksztattki, co zapewnia uzyskanie prawidigweohczenia.

W celu spetnienia czterech podstawowych parametgrgewania i uzyskania prawidtowego gedenia
konieczne jest pogbowanie zgodne z patsizg procedug, opisam w dwunastu krokach.

Sprawdzié warunki otoczenia.

Jezeli temperatura otoczenia wynosi paaji5°C i/lub panuje deszczowadh wietrzna pogoda, natg zwrdcic
szczegoblp uwag na warunki pracy — tznag¢zone elementy mugzby¢ suche oraz musi zostasiggnieta
odpowiednia temperatura zgrzewania.

Zapewni¢ odpowiedniezrodio zasilania w energe elektryczna.

Sprawdzt stabilng¢ i wysokas¢ napkcia w sieci, szczegdlniejeli sie¢ jest zasilana z generatora lub stosuje
sie diugie przedtuacze.

Zawsze caé koncowke taczonych elementéw prostopadle do osi (zglfie 2).

Jezeli koncowki elementow éda Scigte po skosie, to rogone podczas zgrzewania westnz mufy cénienie mae
nie osagmn¢ wymaganej wartiei. Najlepszym nakgiziem jest specjalny obcinak do rur z tworzyw sztiych —
koncéwki 3 wtedy réwno obgite i nie mag zadzioréw. W przypadkuzycia pity mazna zastosowa uchwyt do
rur jako element prowadey ostrze. Po przegiiu koacowki nalery oczysci¢ ja zescinkow i zadzioréw przed
umieszczeniem rur w mufie elektrooporowe;j.

Oczysci¢ i sfazowaé koncowki rur.

Oczysci¢ zewretrzng powierzchnie rur na gtebokosé wsuniecia do mufy przy uzyciu skrobaka do rur.
Zawsze wsuwé tgczone elementy do mufy 2do ogranicznika znajdujgcego s¢ w samym jej srodku.
Zaznaczy na rurze gibokas¢ wsunicia do mufy, co zabezpieczy przed niedoktadnymwistsiem elementéw
podczas zgrzewania. Ma to szczego6lne znaczeniakai¢r prac naprawczych na ista@jch przewodach, kiedy
po wylamaniu ogranicznika mpa mut swobodnie przesuwapo rurze. Zbyt plytkie wsuacie rur do mufy
réwniez moze spowodowa& zmniejszenie énienia wewrtrznego podczas zgrzewania.
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Oczysci¢ wewnetrzng powierzchnie mufy elektrooporowej przy uzyciu czystej szmatki iSrodka
czyszcagcego do rur PE.

Uwaga: Przed zaktadaniem mufy naakéwki rur naley poczeka, az srodek czyszegey catkowicie odparuje!
Jezeli koacowka rury jest owalna, konieczne mae by€ zastosowanie uchwytu, zamontowanego blisko
miejsca montazu mufy elektrooporowej, w celu zlikwidowania owalu.

Ten tymczasowy uchwyt nie zostd zdemontowany dopiero po ostygeciu pohczenia.

Nie wolno obcgzaé lub wyginaé taczonych elementéw w trakcie zgrzewania i chtodzenigacza.

Upewni sie przed zgrzewanienig fagczone elementygszamocowane w sposéb uniettiviajacy ich
przesungcie.

Sprawdzié wykonane pogczenie pod latem poprawnego ustawienia, @bokosci wsuniecia i stanu
wskaznikéw zgrzewania.

Wskazniki zgrzewania pokazaj czy wewntrz mufy zostato wytworzone odpowiednigrgenie podczas
Zzgrzewania — nie jest to jednak gwaranagyskania prawidtowego pgizenia, gdy zalezy ono od wielu
czynnikow.

Pofaczenie z kielichem zwyklym

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary z innych materiatow (stal,
zeliwo, PVC, PP itp.). Do petzenia instalacji z HDPE z kiéami wpustow odwadniggych najczsciej
wykorzystuje s3 kielich zwykly.

Przy stosowaniu kielicha nalgzwrdcic uwag; nasrednie zewrgtrzrg rury z innego materiatu —jeli nie
bedzie ona odpowiadatyposzeregowsrednic dla HDPE, koniecznedizie zastosowanie innego patenia.
Przed montzem kielicha nalgy koniec rury obgj¢ prosto na wymagandtugas¢, sfazowé krawedzie i
ewentualnie oszlifowa powierzchng zewretrzng, a nasgpnie posmarowa smarem silikonowym.
Pofaczenie z kielichem kompensacyjnym

Stosowane jest do kompensacji wydu liniowych rur z HDPE, powstagych na skutek zmian temperatury.
Kielich ma wewntrz uszczelk o specjalnym ksztaitcie, urdiwiajaca swobodne przesuwaniessiury przy
zapewnieniu szczeldoi polaczenia, oraz wyditorg czes¢ robocz kielicha w porownaniu ze zwyktym
kielichem.

Maksymalny rozstaw kielichbw kompensacyjnych wyrtbsi.

Kielichy mog by¢ stosowane na przewodach poziomych i pionowych.

Pofaczenie kotnierzowe

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary z innych materiatow 41z jako
zamknkcie otworu rewizyjnego — np. nakeou diugiego, poziomego przewodu {Egpka kotnierzowa).

Na rue z HDPE naley najpierw nasugt kotnierz stalowy, a nagpnie przygrza tuleje kotnierzow.

Tuleja posiada uszczelkelastomerow. Po skeceniu liznego kotnierza na przewodzie z HDPE z drugim
kotnierzem uzyskujemy szczelne gcenie.

Przy wykonywaniu tego patzenia nalgy zwrock uwag na to,zeby owiercenie obu kotnierzy byto jednakowe.
Polaczenie z mu§ termokurczliw g

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary ze stali lubzeliwa. Poniewa
mufa posiada pewien przedziaédnic, w jakim wykonywane pgtzenie kdzie prawidtowe, mzna ni taczy¢
instalacje o nietypowycfrednicach. Szczego6towy zakres obstugiwan§relainic podano w dalszejgzi katalogu.
Przed montzem mufy naley koniec rury obeci¢ prosto na wymagandtugas¢, sfazowa krawedzie i
ewentualnie oszlifowa powierzchng zewretrzng, a nastpnie nasugc uszczelk typu o-ring. Paniej nalezy
natazy¢ mufe, a uszczelk przesuné tak,zeby znalazia gi w potowie wysokéci mufy. Wykorzystujc lamg
lutownicz (najlepiej dwie), podgrzewtarownomiernie muf dookota. Podgrzana mufa kurczy siuzyskujemy
mocne, szczelne p@zenie.

Pofaczenie ze Aczka stalowa

Stosowane jest do pizenia instalacji wykonanej z HDPE z instadagjykonary ze stali lubzeliwa.

Konce rur naley $cia¢ prosto i oczyci¢ krawedzie z zadziorow. Dérodka rury z HDPE naly wsuryé tulejke
stalows, ktora zapobiega nabwosci owalizacji rury przy skicaniu zhczki. Nasgpnie nasuwamy zézke na
konce Bczonych rur i skicamysrubami.

Ztgczka ma wewstrz uszczell elastomerow.
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Ukfadanie i mocowanie przewodow

1. Metody montazu instalaciji

Przy wystpujacych w trakcie eksploatacji obiektu zmianach terapey rurocigdw nasgpuja niekorzystne
zjawiska zwgzane z rozszerzaniemds kurczeniem s materiatu, z ktérego wykonana zostata instalacjaPH
jest materiatem plastycznym, maym da¢ duzy wspotczynnik rozszerzalo liniowej, ktéry dla rur
produkowanych przez Wavin najeprzyjmowa jako réwny 0,2 mm/m x °C.

Przyktadowo, przy zmianie temperatury o 20°C i dkegprostego odcinka przewodu réwnej 50 m, wiétko
zmiany dtugéci wynosi:

Al=0,2x50x 20 =200 mm

Przy wikszych r@nicach temperatur i/lub wkszej dtugéci przewodu zmiany bylyby oczywdie proporcjonalnie
wieksze.

Umozliwienie dokonywania zmian diugoi przewodow w sposéb niekontrolowany mogtobygeyprowadzt do
powstawania znacznych napen, powodujcych np. wyboczenie instalacji, uszkodzenie eledegmhocujcych
lub w skrajnym przypadku — uszkodzenie calej irasjal

Z tego wzgédu stosowanegsnastpujace metody mocowania instalacji wykonanych z HDPE:

z kompensagj wydtuzen liniowych:

— z zastosowaniem kielichow kompensacyjnych,

— przez umgliwienie naturalnej, swobodnej kompensacji wyady tzn. zasada ,ramienia kompensacyjnego”,
bez kompensacji wydien liniowych:

— mocowanie sztywne: powsiag napgzenia § przenoszone przez system mocowania na elementyrikogne
obiektu,

— zabetonowanie.

Stosow@ mozna réwnig system mieszany, np. pekenie swobodnej kompensacji z zastosowaniem Ri@ahc
kompensacyjnych w miejscach, w ktérych swobodnapemsacja nie jest mlwa.

Niezaleznie od wybranej metody, poza zabetonowaniem, nddjanstalacji wykorzystywaneysdwa rodzaje
punktéw mocowania, tzw. punkty przesuwne i punk&yes Punkt przesuwny wykonywany jest przez
podwieszenie przewodu napre gwintowanym M10 lub rurze gwintowanej K& rur naley sciag¢ prosto i
oczysci¢ krawedzie z zadziorow. Dérodka rury z HDPE naky wsurgé tulejke stalows, ktéra zapobiega
mozliwosci owalizacji rury przy skicaniu zhczki. Nastpnie nasuwamy zezke na kaice heczonych rur i
skrecamysrubami.

Uktadanie w ziemi

Uktadanie przewoddéw z HDPE w ziemi natevykonywa w taki sam sposéb jak przy montesieci
zewretrznych z rur polietylenowych.

Ze wzgkdow wytrzymatdciowych powinno s przyjmowa minimalne przykrycie rury o parametrach:

0,8 m — dla rur uktadanych w paohli drogi,

0,5 m — dla terenow zielonych.

Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiadavarunkom pracy ( énienie, temperatura) instalacji, w ktorej jest sétowana.
Przed zainstalowaniem armatury rigleisura¢ z niej zdlepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprowadzeniu prawidto$godziatania powinna kiyzainstalowana w miejscach widocznych oraz
tatwo dostpnych dla obstugi i konserwacji. Armaguma przewodach nate tak zainstalowd zeby kierunek
przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaceemikierunku przeptywu na armaturze.

Nalezy zachowa wtasciwa kolejnas¢ armatury odcinagej i zwrotnej w stosunku do kierunku przeptywu.
Rura na wylocie z zaworu bezpieageva powinna by zabezpieczona przed rozpryskiem wody.

Armatura instalowana na przewodach powinnazgamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczyaly
uzyciu odpowiednich wspornikéw, uchwytéw, podfagodnie z projektem technicznym.

Baterie mieszkowe do zlewozmywakdéw i umywalek malmontowa bezpdrednio na przyborach.

W armaturze mieszggej i czerpalnej przewdd cieptej wody powiniert ippdhczony z lewej strony.

Montaz przyboréw sanitarnych.
Lokalizacja i dobér montowanych przyboréw sanitatnggodnie z DokumentacProjektova.
Wysokas¢ ustawienia przyborow wg wymagaormy PN-81/B-10700.01 oraz wytycznych producentéw
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Przybory sanitarne powinny byaopatrzone w zamkstia wodne (syfony) wbudowane w przybér, zaktadane
bezpdrednio pod przyborem lub wgdiem skroplin do instalaciji.

Wszystkie syfony i podégia do przyborow sanitarnych nayetaczy¢ za pomog kielichowych podczea
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem gumowym.

Tuleje ochronne.

Przy przejciach rug przez przegrogbudowlan (np. przewodem poziomym przéaarg, a przewodem
pionowym przez strop), naig¢ stosowa tuleje ochronne.

W tulei ochronnej nie me znajdowa si¢ zadne pajczenie rury.

Tuleja ochronna powinna byura o srednicy wewgtrznej wickszej odrednicy zewgtrznej rury przewodu :

a) co najmniej 0 2 cm, przy prieju przez przegragpionows

b) co najmniej o 1 cm, przy praeju przez strop.

Tuleja ochronna powinna byltuzsza ni grubc¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm zikej strony, a przy
przegciu przez strop powinna wystawakoto 2cm powyej posadzki.

Przestrzé& pomiedzy rug przewodu a tulgjochronm powinna by wypetniona materiatem trwale plastycznym nie
dziatapcym korozyjnie na ruy, umazliwiajacym jej wzdhezne przemieszczaniegsiutrudniagcym powstanie w
niej napegzen scinajcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementaddzielenia przeciwpgarowego powinien kywykonany w
sposob zapewnigjy przepustowi odpowiednklass odporndci ogniowej (szczelrii ogniowej E, izolacyjnéxi
ogniowej 1) wymagaamdla tych elementow, zgodnie z rozeéniem szczegotowym znajdaym sk w projekcie
technicznym.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonangewretrznejscianie budynku pouej poziomu terenu,
powinien by wykonany w spos6b zapewnjay przepustowi uzyskanie gazoszczétnd wodoszczelngi

Zabezpieczenia p.p#.

W miejscach przéf przewoddéw przez przegrody oddziele paz. nalery zastosowaelementy biernej ochrony
p.paz. W tym celu przewiduje gizastosowanie ogniochronnych p&zgp.pa. Przefcia wykonywa zgodnie z
instrukcp producenta i aprobatechniczi. Klasa odporn&i ogniowej przepustéw instalacyjnych musi tie
klasz odporndci ogniowej EI elementéw oddzielenia przeciwpmwego.

Proby cisnieniowe.

Wszystkie instalacje wodne muaday¢ zgodne z Warunkami Technicznymi Wykonania i OdbiBobét
Budowlano-Montaowych poddane prébiestiieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem, przymozgisnienie
probne musi wyno8il,5-krotry wartas¢ cisnienia roboczego.

Prébek dinieniowy nalezy przeprowad4i jako prole wstepng, gtdwna i kaicows.

Po zakdczeniu préby wspnej i gldwnej, nalgy przeprowadzi probe kaécows (impulsows). W prébie tej, w 4
cyklach, co najmniej 5 minutowych, wytwarzane jestprzemian énienie 10 i 1 bar. Poriizy poszczegllnymi
cyklami préby, sié rur powinna by pozostawiona w stanie beggieniowym.

W zadnym miejscu badanej instalacji nieaeavystpi¢ nieszczelngg.

Proby szczelndci rury wielowarstwowej.

Po zakdczeniu montau instalacg nalezy podda prébie cénieniowej. Naley jag wykona przed zalaniem
przewodow szlicht, zakryciem bruzd i kanatow. Prébzczelnéci przeprowadzawods. J&li brak sprzyjagcych
warunkow na przeprowadzenie proby wodnej (np. siskimperatury), pr@maozna dokoné sprzonym
powietrzem.

W przypadku konieczrigi opr&znienia po prébie instalacji, badanie szczétntakiej instalacji zaleca i
wykona przy wyciu spgzonego powietrza.

Przed wykonaniem énieniowej proby wodnej natg:

- odlgczy¢ armatue i urzadzenia, ktére moglyby zakldcprzebieg badania (np. naczynia wzbiorcze, zawory
bezpieczéstwa) lub moglyby ulec uszkodzeniu,

- doktadnie przeptulainstalacg,

- napeint czyst wod i doktadnie odpowietrzay

- ustabilizowé& temperatuy wody w stosunku do temperatury otoczenia.
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Do badania nalsy uzywaé manometru tarczowego o zakresiekgizym o 50% od énienia prébnego i dzialce
elementarnej 0,1 bar. Manometr powinier kgmontowany w najpszym punkcie instalaciji.
Temperatura otoczenia badanej instalacji nie posvirleg@ zmianie.

Wartai¢ cisnienia probnego Ppr [bar]:

- Instalacje grzewcze Prob+2 lecz nie mnigjhbar (9 bar w ogrzewaniu ptaszczyznowym);

- Instalacje wodoggowe Prob x1,5 lecz nie mniepriO bar;

Préba wsfpna:

- czas trwania préby [min] 60 (w tym w pierwszejquie 3-krotnie co 10 min podnaskisnienie probne
do pierwotnej wartci) ;

- dopuszczalny spadeksnienia [bar] 0,6,

- warunki uznania préby brak roszenia i przeciekow.

Préba gtéwna:

- czas trwania préby [min] 120,

- dopuszczalny spadeksnienia [bar] 0,2,

- warunki uznania préby brak roszenia i przeciekdw.

Po zakdczeniu badania szczekwd nalezy sporadzi¢ protokdt, ktory zawiera wielké cisnienia prébnego,
przebieg proby zgodnie z proceglwraz z wartéciami spadkéw énienia oraz stwierdzenie o pozytywnym (lub
negatywnym) wyniku proby. Protokét e mie posta formularza.

Po pozytywnej probie szczelfw woda zimmg instalacje grzewcze oraz cieptej wodytkowej naley podda
prébie szczelriwi wod cieph (proba na gajco).

Proba cinieniowa spgzonym powietrzem.

Zgodnie z wytycznymi Warunkoéw Technicznych WykorsanOdbioru (WTWiO) Instalacji Ogrzewczych

i Wodocihgowych dopuszczaes(w przypadkach uzasadnionych np.afiveoscia zamarznjcia instalacji lub
spowodowania nadmiernej jej korozji) wykonanie iasizczelnéci przy wyciu spgzonego powietrza.
Powietrze uyte do préby nie mae zawiera olejow. Spezone powietrze powinno kbyrowniez pozbawione
wilgoci. Maksymalna wartg cisnienia prébnego 3 bar (0,3 MPa). Temperatura otdazeadanej instalacji nie
powinna ulegazmianie (max. +/- 3 K). Ujawnione nieszczedoiomazna zlokalizowa akustycznie lub za pomgc
ptynu piengcego. Wyniki bad& uznaje si za pozytywne, gdy nie stwierdzono nieszcz&tnmstalacji i spadku
cisnienia na manometrze kontrolnym.

Wykonanie izolacji cieptochronne;j.

Roboty izolacyjne nalgy rozpocac¢ po zakéczeniu montau rurocggéw, przeprowadzeniu proby szczedciooraz
po potwierdzeniu prawidtowéoi wykonania powyszych robot protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny lBynatazone na styk i powinnycisle przylegé do powierzchni izolowanej.

Wykucie otwordw i bruzd.

Przed przysipienie do kucia nalg wyznaczy doktadnie miejsce kucia.

Nalezy zwrocié szczegdla uwag w przypadku, gdy planowany otwor lub bruzda preghiw pobliu
jakichkolwiek linii instalacji. W przypadku kuciarbzd naley wyrysowa nascianie link, po ktorej nalgy
wykuwat bruzd:. Do kucia bruzd tywa¢ wytacznie nargdzi recznych.

Dopuszcza siuzywania nargdzi mechanicznych przy wykuwaniu otworow, rgi@rzy tym pamgtac o
zachowaniu wszelkich zasad BHP. Wszystkie robotjeknaley prowadzé tak by nie powodowaty one
niepotrzebnych zniszcaev danym pomieszczeniu.

Jesli zachodzi taka koniecziéto w ,czystych” pomieszczeniach najezabezpieczyfolia malarsk wszystkie
miejsca mogce st zniszczy przy powyszych robotach.

6. OPIS DZIALAN ZWI AZANYCH Z KONTROL A, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH W NAWI AZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA.

Wymagania ogélne dotygee kontroli podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.
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6.1. Ogdlne zasady kontroli jakéci.

Kontrole nalezy prowadzt w kolejnych fazach robot, poczynajod sprawdzenia materiatow i stanu
przygotowania podia przez sprawdzenie prawidtosedowykonania kaczac na probach dziatania przyboréw
sanitarnych. Kontrola musi obejmotvsprawdzenie diugai podegé kanalizacyjnych i spadkéw przewodow

odptywowych.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Wymagania ogoélne dotygee przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Wielkosci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacii projektowej z uvgdglieniem zmian
zaakceptowanych przezzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostlk obmiarow dla rurocagéw jest metr bigacy — dla kadejsrednicy.

Jednostk urzadzen i armatury jest sztuka.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Wymagania ogdlne dotygee odbioru rob6t podano w STB 0.0 ,Wymagania ogblne
8.1. Zgodnd¢ robot z projektem i Specyfikacp.

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagyrojektows, ST i wymaganiami nadzorugjewszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyni&prawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw
wewretrznej instalacji wod-kan jak rownieatego systemu.

Odbioru robot, polegagych na wykonaniu instalacji naledokona zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-momavych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowedowytycznymi
producentow poszczegdlnych grup4azer i materiatdw.

Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danedeaju robot naley dokona& koncowego odbioru
technicznego instalaciji.

Przy odbiorze kacowym powinny by dostarczone nagiujagce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na nigipzrami i uzupetniania w trakcie wykonywania robdét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotycice jakdci wbudowanych materiatovéwWiadectwa jakéci wydane przez dostawcow
materiatow),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznyckegzowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczétaatej instalacii,

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzt:

— zgodneé¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewengmairzapisami Dzienniku budowy dotygzymi
zmian i odsgpstw od Dokumentaciji projektowej,

— protokoty z odbioréw c#ciowych i realizacje postanowialotyczca usungcia usterek,

— aktualné¢ dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wtagszmiany i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelém instalacji.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PR AC TOWARZYSZ ACYCH.

Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrei podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne".

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i wykonanie 1m rurggu instalacji.

Ptatng¢ za wykonanie 1m rurogju instalacji zawiera rownie, koszt przeprowadzen@b szczelni.
Podstaw ptatnaci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki armatury.

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalkpl. lub sztuki urgdzea.
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PROJEKT, TEMAT Kod

INSTALACJE WOD-KAN STS 01.01

ETAP - BRANZA

Projekt Wykonawczy — SANITARNA

Podstaw ptatngci stanowi dostawa i montalm. izolaciji.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

10.1. Normy.

Wszelkie roboty naley wykonywa zgodnie z obovezujacymi i/lub wydanymi normami i przepisami (chybe,
Zamawiajcy wymaga zastosowania wszych standardow).

PN-EN 12380:2004 (U) — Zawory napowietezag do systemow kanalizacyjnych. Wymagania, metadiabi
ocena zgodriei.

PN-EN 806-1:2004 — Wymagania dotyce wewrrtrznych instalacji wodoggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi. Gg¢ 1: Postanowienia ogolne.

PN-ENV 12108:2002 (U) — Systemy przewodow rurowgdtvorzyw sztucznych. Zalecenia dotyce wykonania
instalacji cénieniowych systemow przewoddw rurowych do przesgtareptej i zimnej wody pitnej wewgtrz
konstrukcji budowli.

PN-81/B10700.00 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B10700.01 — Instalacje wegtrene wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700.02 — Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych.

PN-81/B-10700.04 — Instalacje wegirzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i poliégyu.

PN-B-02865:1997. Ochrona przeciwjaoowa budynkéw. Przeciwparowe zaopatrzenie wodne. Instalacja
wodocihgowa p-pa.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wegtrzne wodocigowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odia.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych okgwanych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurggdw z tworzyw sztucznych — wydawca: Polska Korpjarac
Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyza Warszawa — 1994.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, gry, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku stosowania wymogow okidlenych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowanjigalje wykonawe do stosowania jego aktualnejsre
Wykonawca bdzie przestrzegat praw autorskich i patentowych.

Jest zobowizany do odpowiedzialoi za spetnienie wszystkich wymagarawnych w odniesieniu dazywanych
opatentowanych ugdzen lub metod.
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